EPSON 


Endeavor ny 2 ioos 



ユーザーズ マニュアル 


ご使用の前に 


Windows 7 


•コンピューターをご使用の隙は、必ず「マニュアル」 
をよくお読みの上、正しくお使いくださし、。 





情幸民マップ (知りたい情漸ホどこにある？） 


本機に関する情報は、なの場所で見ることびでをます。 


• インターネット/メールをしたい 
• Windows の操作ち法を知りたい 
• 用語を調べたい 


I ソフトウェアの操作ちまを知りたい 
I 周辺機器(プリンター、デジタルカメラ 
など)を使いたい 



CD / DVD 、 メモリーカードを使いたい 

■化 WsVA 


無線 LAN に接続したい 


省 



セキュリティー設定をしたい 


USB 機器、 eSATA 対応機器を接続したい 




• 添付されてし、るソフトウェアを知りたい 

fTfW 

• 省電力で使いたい rauM 
• 巧インスト-ル(咖 W -) をしたい B 1 E 51 
• 消'モ禁止領域のデータをバックアップしたい 

ElBfii 


画面表示やサウンドの設定をしたい 

lilSEiMS# 

BIOS の設定を変更したい raiiaca 
HDD 領域を変更したい 
本機の仕様を知りたい raitsCT 
メモリーを増設したい BlUcl 


• 本機の添付品を知りたい ♦ 本機を設置したい 

• Windows をセットアップしたい 


と困 

きミ 

し故 
た障 
と 
を 


トラスレを解ミカしたい 


• システム診断をしたい 


サポート•サービス情報を知りたい 


修理を依頼したい 



や日たいこと 


購入時 


使いはじめ 


使いこなしたいとさ 


































紙マニュアル 

紙で添付されている情報です。 


PC お役立ちナビ 

コンピューターの画面で見る電子の情報でず。 


情巧の場巧 


圆 スタートアップガイド 


1^ [ぉ役立ち] 


圆 オフシヨン製品のマニュアル 


國 ユーザーズマニュアル(本書) 



國 [トラブル解ミ夫] 

一 

f - 

圆 ヴポー h サービスのご案内 

V_ 























































巧りたい輸贴これで臟！ PC ち触ちナビ 

本機には、知りたい情報を簡単に検索でをるサポートツール 「 PC お役立ちナビ」が搭載されて 
います。困ったとをや、役立つ情報を知りたいとをなどにお使いください。 



※本機に収録されている情報=ヴポートコンテンツ-マニュアル （ PDF ) ■ ヘルプなど 
※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。 



検索結果 


の見たい項目 
を選択 


⑤内容び表示される 










































































( D おすすめコンテンツ•マニュアルを見る 


~ ( トラブル解巧 1 トラブル解決に役立つ情報化システム診断ツールを収録しています。 



システム診断 
を実行 


①トラブルの種類 
を選択 


— ( お役立ち） 


コンピューターの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。 


ちっと情報が見たい 
とき一 Web へ 


⑤内容び表示される 


①情報の分類を 
選択 


③見たい項目を 
選択 



ちっと情報が見たい 
とき一 Web へ 


し [お役立ち]内の 
情報を検索 


③内容び表示される 


~ 07 ニュ アルび ゆ一 わ 1 本機に添付されている マこュ アルの PDF データを収録しています。 


® 見たいマニュアル 
を選択 



「マニュアルび ゆ一 わ」 
巧の情報を検索 


©マニュアル ( PDF ) 
び表示される 


<画面はイメージです> 
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本機を使い始める前に知っておいていただをたい事項や、取り扱い上のを意な 
どを説明します。 



mm 














製品保護上の注意 


使用イ呆管時のを意 


コンピューター（本機）は精密な機械です。次の注意事項を確認して正し<取り扱って<ださい。取り扱 
いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。 

特に指定のない限り、ま意事項は、本体および AC アダプターやバッテ U —パックなどの同捆品に適用さ 
れます。 



温度び高すざる所や、低すざる所には置か 
ないでください。また、急激な温度変化を 
避けてください。 

故障、誤動作の原因となります。適切な温 
度の目安は]日で〜3已むです。 


• Iテレビやラジオ、磁石など、磁巧を発生す 
るものの近くに置かないでください。誤動 
パ3 作やデ—夕破損の原因となることびあり 

-1ます。逆に、本機の影響でテレビやラジオ 

に雑音び入ることをあります。 



直射曰光の当たる所や、発熱器具（暖房器 
具や調理用器具など）の近くなど、高温 • 
多湿となる所には置かないでください。 
故障、誤動作の原因となります。 



電源コードび损けやすい所（コードに足び 
引つかかりやすい所や、コードの長さびざ 
0ぎりの所など）に本機を置かないでくだ 
さい。 


また、直射曰光などの紫が線は、変色の原 
因にな0ます。 


電源コードび损けると、それまでの作業 
データびメモ1」一上か5消えてしまいま 
す。 


^本機のミちれを取るときは、ベンジン、シン 
ナーなどの溶剤を使わないでください。 
変色や変形の可能性びあります。 

おかいホにホ'Iま淵を適度に染み込ま 
せて、軽く拭さ取ってください。 



他の機械の振動び伝わる所など、振動しや 
すい場所には置かないでください。故障、 
誤動作の原因となります。 


来Iアクセスランプ点灯•点滅中は、本機の電 
^ 源を切ったり、再起動したりしないでくだ 

さい。 


M. 


本機を個包しない状態で、遠隔地への輸送 
や保管をしないでください。 

衝撃や振動、ホコI」などから本機を守るた 
め、専用のお包箱に入れてください。 



ホコリのをい所には置かないでくださ 
い。 

故障、誤動作の原因となります。 


LU 


LCD 画面の表面を先の尖ったわので引っ 
かいた0、無理な力を加えた0しないでく 
ださい。 

LCD 画面の表面はアク U ル製ですので、 
キズび付いた0、割れたりすることびあり 


ます。 


不安定な所には設置しないでください。 

m 落下したり、振動したり、倒れたりすると、 
本機び壊れ、故障することびあります。 


/H 本機を落としたり、ぶつけたりして、衝擊 
jji を与えないでください。持ち運ぶときは、 

電源を切り、バッグに入れるなどして衝擊 
か日守るようにしてください。 



本機を長期間使わないとさは、バッテリー 
パックを本機に装着したままにしないで 
<ださい。 

ミ夜漏れを起こすことびあります。 


這 


キーボードの上などに、物（ボールペン 
など）をはさんだまま、 LCD ユニット（液 
晶ディスプレイ部）を閉じないでくださ 
い。 
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巧,’ 


本機の上に重い物を載せた0、強く押さえ 
付けた0しないでくださし、。 

LCD やバックライトび破損したり、表示 
異常となることびあります。 

本磯の LCD ユニット（液晶ディスプレイ 
部）を開けた状態で、 LCD ユニットを持つ 
て移動しないで < ださい。 

また、開閉巧能な最大角度を超えて LCD 
ユニットを開かないでください。ヒンジ部 
分び破損します。 


謂 


AC アダプターの 上に乗った 0、 踏みつけ 
たり、重い物を載せるなどして、ケースを 
破損しないでください。 


AC アダプターはコー ドを持って抜を差し 
しないで < ださい。 

コードの断線や接触不良の原因となりま 
す。 


i 己録メディア 


記録メディアは、なの注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディア 
に収録されているデータび破損するおそれびあります。 

記録メディアの種類 

IfHf FD 光ディスクメディア 胃 メモ U - 力ード 

記録メディアの種類を指定していない注意事項は、すべての記録メディアに適用されます。 


r 風 " 

会 重 psi 

み,:％ 


直射曰光び当たる所、発熱器具のお<な 
ど、高温-多湿となる場所には置かないで 
<ださい。 





で 


アクセスランプ点阿-点滅中は、記録メ 
ディアを取り出したり、本機の電源を切つ 
たり、再起動したりしないでください。 


三 ~ I 上に物を載せないでください。 

圆 


OFF 

■ 

I 


使用後は、本機にセットしたままにした 
0、ケースに入れずに放置したりしないで 
<ださい。 


m ~、 



コやホコ U の多い所では、使用したり保 
管した0しないでください。 


~クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な 
力をかけないでください。 



信号面（文字などび印刷されていない面) 
に触れないでください。 




レコードやレンズ用のク IJ ーナーなどは 
使わないで < ださし、。 


ク U —ニングするとさは、 CD 専用ク U — 
ナーを使ってください。 




レコードのよラに回転させて拭かないで 
<ださい。 


内側から外側に向かって拭いてください。 

國 


11 






































光ディスクドライブのデータ読み取りレ 
ンズをク U —ニングする CD は使わない 


で < ださい。 

國 




シ ー) レを貼らないでください。 

國 


積 


信号面（文字などび印刷されていない面) 
に文字などを書さ込まないでください。 




温度差の激しい場所に置かないで<ださ 
い。結露する可能性びあります。 




何度ち読み書をした FD は使わないでくだ 
さし)。 


摩耗した FD を使ラと、読み書さでエラー 
び生じることびあります。 




アクセスカバーを開けたり、磁性面あるい 
は金属端テに細れた0しないでください。 

1 ^ 1 ^ 



磁性面や金属端テにホコ IJ や水を付けな 
いで < ださし、。 

シンナーやアルコールなどの溶剤を近づ 
けないでください。 

1 ^ 1 ^ 





テレビやラジオ、磁石など、磁巧を発生す 
るちのに近づけないでください。 

1 ^ 1 ^ 
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無線 LAN 使用時の 

セキュリティーに関ずるを意 

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線 LAN を使用する前に、必ずお読み<だ 
さい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用し口てソコンなどと無線 LAN アクセスポ 
イント間で情報のやり取 D を行ラため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続び可能であるとい5利点 
びあ0ます。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届<ため、セキュリティー 
に関する設定を行っていない場合、下のよ5な問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
• メールの内容 

などの通信内容を盜み見られる可能性びあります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第=をび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏;'曳） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流ず（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしま5可能性びあります。 

本来、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ U ティーの仕組 
みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ U ティーに関する設定を行って製品を使用することで、そ 
の問題び発生する可能性は少な < なります。 

無線 LAN 機器は、晴入直後の状態においては、セキュ1」ティーに関ずる設定び施されていない場合びあり 
まず。 

したびって、お客様びセキュ U ティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN や無線 LAN ア 
クセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ U ティーに関するすべての設定をマニュ 
アルに従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なち法によりセキュ U ティー設定び破られることちあり得ますので、ご理 
解の上、ご使用ください。 

《セキュ U ティー巧策を施さず、または、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュ U ティーの 
問題び発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 

セキュ1」ティーの設定などについて、お客様ご自身で対処でをない場合には、 [ HD 『サポート•サービス 
のご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様 
自身の判断と責任においてセキュ U ティーに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。 





マニュアルの読み方 


本製品の仕様とカスタマイズ 


本製品は、ご購入時にお客様び選択されたオプションによって、仕様びカスタマイズされていま 
す。 


仕なによつて化要なマニユアル 


本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様び選択された仕様によって、『ユーヴーズマニュアル』 
体幫とは別に提供されている場合びあります。 

お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの 
形式で提供されていますので、ご確認< ださい。 

•本製品に同«されている別冊マニュアル 

• CD-ROM などに収録されている電モマニュアル 

•「PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]に収録されている電子マニュアル 
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アル中の表記 


まをに巧する記号 

本書ではなのよラな記号を使用しています。 


A 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を 

A 

を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物的損 
害のみの発生が想定される内容を示していまず。 


—瓶情巧に関する記号 

本書では、なのよラな一般情報に関する記号を使用しています。 



制限事項です。 

機能または操作上の制限事項を記載しています。 


参考事項です。 

覚えておくと便利なことを記載しています。 

□曰 

操作手順です。 

ある目的の作業を行ラために、番号に従って操作します。 

III 

手順が次ページに続くことをおします。 

(Ctrl ) 

() で囲んだマークはキーボード上のキーをまします。 

fTH は Enter キーを表します。また、 HH はドスのことです。このようにお、要な部分 
のみを記載しているため、キートツプに印字された又字とは異なる場含びあります。 

(Ctrl ) + 1 Z 1 

+の前のキーを巧したまま+の後のキーを巧します。 

この例では、 （ Ctrl 1を押したまま （Z ) を押します。 
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参照巧に関する記号 


本書では、なのよラな参照先に関する記号を使用しています。 


な 

本書内の参照ページをおします。 

□ 別冊) 

別冊子をおします。 

r J 

冊子の名称をおします。 

例）『サポート-サービスのご案内』 

蠻 

サポートツール 「 PC お役立ちナビ」を示します。 


を敬の表記 - —— 

本書では、本機で使用する製品の名称をなのよラに表記しています。 


HDD 

八ードディスクドライブ 

FD 

フ□ッピーディスク 

FDD 

フ□ッピーディスクドライブ 

光ディスクメディア 

CD メディア 、 DVD メディアなど 

光ディスクドライブ 

光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称 

メモリーカード 

メモリースティック、マルチメディアカード 、 SD メモリーカードの 
総称 


オペレーテイングシステム 【 OS ) に閲する表記 

本書では、オペレーテイングシステム （0 S ) の名称をなのよラに略して表記します。 


Windows ® 7 Professional 64 bit 版 
Windows ® 7 Home Premium 64 bit 版 


HDD 容量の記載 

本書では、 HDD 容量を IGB (ギガバイト）= 1000 MB として記載しています。 

メモリー容量の記載 

本書では、メモ U - 容量を 1 GB (ギガバイト） =1024 MB として記載しています。 
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Windows の画面表況こ閲ずる記載方法 


デスクトップ画面 


本書では、 Windows の画面に表示される各箇所の名称を次のよラに記載します。 


アイコン 


タブ 


デスクトップ 



ボタン 


通知領域 


ボタン 


ボタンは [] で囲んで記載しています。 
传 U ) L — ok — 」 :にに] 


X 夕ート>—ユー 

スタートメこ ユーの ボタン類は、次のよラに記載します。 


[シャツ トダウン][|>] 



[スタート] 























































画面操作 


本書では、 Windows の画面上で行5操作手順をなのよラに記載します。 

•記載例 

[スタート]—「ずべてのプ□グラム」一 「Internet Explorer 」 をクリックしまず。 

•実際の操作 

〇 [スタート]をク U ックします。 

© 表示されたメニユーか5「すべてのプ□グラム」をク U ックします。 

© 表示されたメニューか5 「Internet Explorer 」 をク U ックします。 



※表おされる項目は、システム構成によって異なりまず。 


コント□—ルパネル 

本書では、コント□ールパネルの表示び、「カテコ’ U 」 であることを前提に記載しています。 



表おの切0替え 


<表示方法：ヵテゴ|」> 








































さ部の名赖 


正面•を側面 



と P '日2、111 
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電源スイッチ/ポタン/ランプ 


•電源プラン切り替えボタン 
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も側面 




•通風孔（吸気用) 















































添付をれているソフトウエ^ 

本機に添付されているソフトウェアにつして説明します。 

ま中記号の見方 


ソフトウエアのインスI-ール用データは添付の DVD または CD に収録されていまず。 


ソフトウェアのインス!''ール用データは HDD の「消ま禁止領域」に収録されています。この領域を削 
除するとちインス!ルびでをなくなります。 r 消去禁止領域」は、絶巧に削除しないでくださし、。 


词 参考つ 消去禁止領域に収録されているソフトウェアのバックアップ 

書さ込み機能のある光ディスクドライブを搭載している場合、 HDD の「消去禁止領域」に収録され 
ているソフトウェアを、 C □や USB 記憶装置にバックアップすることびできます。 

とす =p.l 77「ミ肖去禁止領域のデータをバックアップする」 


本煤にインストールをれているソフトウェア 

なのソフトウェアは、購入時、本機にインストールされています。 


本機にインストールされているソフトウエア 

インス!ル用データの 
収録場所 

• Windows 7 

本機のオペレーティングシステム （OS) です。 


• Windows XP Mode (Windows 7 Professional のみ） 

Windows 7 上で Windows XP を起動し、 Windows XP のアプリケーシヨンを 
動作させるための機能です。 

Windows 7 U カノ （U-DVD 

•リカバリーツール 

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウ王アを再インス 

1-ールするためのプ□グラムです。 

の 

1」カバリーツール CD 

♦本体ドライバー 



-チップセットドライバー 

マヴーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。 

• Intel Rapid Stora 呂 e Technology ドライノ 

HDD を AHCI モードで動作させるためのドライバーです。 

消去禁止領域 

• Intel Management Engine 卜づイ/、一 

マヴーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。 

-ビデオドライバー 

Windows を高解像度-多色で表示するためのドライバーです。 
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本機にインス I ルされているソフトウエア 

♦本体ドライバー 

-サウンドドライバー 


インストール用データの 
収録場所 


音を鳴らした0、録音するためのドライバーです。 

. タッチパッドドライバー 
タッチパッドを使用ずるためのドライバーです。 

. ネットワークドライバー 

ネットワーク機能（有線 LAN ) を使用ずるためのドライバーです。 

-無線 LAN ドライバー 

無線 LAN を使用するためのドライノ（一です。 

-メモリーカードドライバー 

メモ U —力ードス□ットを使用するためのドライバーです。 

• インスタントキーユーティリティー 

fTin と組み合わせて使用する機能キーや、電源プラン切り誓えボタンを 
使用するためのユーティ U ティーです。 

• Java 2 Runtime Environment 


Java アプ U ケーシヨンを実行するためのソフトウエアです。 

• PC お役立ちナビ 

コンピューターの情報を簡単に検索でさるサポートツールです。 
システム診断ツールわ含まれています。 

• Adobe Reader 


消去禁止領域 


PDF (Portable Document Format ) 形式のファイルを表示したり、印刷した 
0するためのソフトウエアです。 

• Windows Live Essentials 


「Windows Live メール」など、複数のソフトウェアを含むパッケージです。 


• Internet Explorer 9 

Web ページを閲覽するためのソフトウエアです。 

♦目 in 旨 Bar 

Internet Expl 日 「 e 「 上に設置される 「 Bing 」 の検索パ'—です。 


•マカフィー- PC セキュリティセンター日0曰期間限定版 

ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能などを備えたセキュリティーソフトウェ 
アです。危険なサイト への アクセスを防ぐ Web セーフティーツール「マカフィー • 
サイトアドバイヴプラス」ち含まれています。 

• WinDVD 

DVD VIDEO を再生するためのソフトウエアです。 


• Nero Multimedia Suite 10 Essentials 

光ディスクメディアに書き込みを行ラためのソフトウエアです。 
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廣乂時のみインストールび化要なソフトウェア 

なのソフトウェアは、購入時、本機にインストールされていません。「初期設定ツール」からインストール 
してください。 

再インストール時は、 r 本体ドライバー」に含まれてインス!ルされます。 


購入時のみインストールが必要なソフトウエア 

インス!-ール用データの 
収録場所 

• ネットワーク切替えツール V 3 

ネットワークの設定を切り誓えるためのユーティ U ティーです。 

消去禁止領域 


化要になじてインストールするソフトウェア 

なのソフトウェアは、購入時、本機にインス!ルされていません。お要に応じてインス!ルしてくだ 
さい。購入時は、 r 初期設定ツール」からインストールすることびでをます。 


必要に応じてインストールするソフトウェア 

インス!ル用データの 
収録場所 

♦ i - フィルター6 30曰版 

インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを制限する Web フィルタリ 
ングソフトウェアです。 

消ま禁止領域 

♦ AT 0 K 無償試用版 （30 曰間） 

曰本語変換に優れた、曰本語入カシステムです。 

— 


CD か S 起動するソフトウェア 

なのソフトウェアは、 CD から起動して実行します。インストールは必要ありません。 


CD か 5 起動するソフトウエア 

ソフトウェアの収録場巧 

•システム診断 ツール 

本機の調子び悪いときにシステム診断を行ラためのツールです。 HDD 内のデータ 
を消去することわでをます。 

巧 

リカバリーツール CD 
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キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピユー 
夕一の基本的な操作方法について記載していまず。 


Windows 操作のヒント . 26 

AC アダプター /バッテ U - パックを使 5 . 30 

タッチパッドを使う . 37 

キーボードを使ラ . 41 

HDD の概要 . 46 

光ディスクメディアを使 5 . 48 

メモ U - 力ードを使ラ . 已 7 

USB 機器を 1 まラ . 62 

画面表示機能 . 曰 4 

外付けディスプレイを使ラ . 日 7 

サウンド機能 . 7 已 

ネットワーク機能（有線 LAN ). 79 

無線 LAN 機能 . 8 已 

インターネットを使用する際のセキュ U ティー巧策...日日 

省電力機能 . 107 

そのほかの機能 . 111 
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Windows 操作のヒント 


Windows 操作についてのヒントを記載します。 


Windows 7 の使用方法 


Windows 7の使用ち法は、なをご覧ください。 


•ヘルプとサポート 

r ヘルプとサポート」はなの場所から開をます。 

[スタート] 一 r ヘルプとサポート」 


古 Windows ヘルプとヴポート LL 。—— I 

Q Q なが® る r こず。る旭 がショシ做 • 

ブ ^ 


'A スンライン〜レプに运巧していまだん.スンラインヘルプでは、畳巧の情ま 
を巧密できます.インター本ダト^を g 强し、ちラー度： T ンライン〜レブ 
に巧巧して みてください.このゾジ它ージがち度表示される毎合は、オンラ 
イン〜レブヴービスが一良的にか巧できなくなつている巧を巧があります • 


P 必要な倩巧をすばやく見つける 

上の冷柔ポックスこいくつかの語句を入力します • 


どこから始めていいかわからない場合 
■ コンピユーターををい巧める巧に 
■ 州 ndows の基本を巧：すべてのトビダク 
■ 〜レプトピックのを示 


Windows Web ヴイトの詳巧 


e 


:を居X巧ち 

-ド、アイディアをまちした Windov 巧 Web サイトをご 
民ください. 


岛その也のヴポートオプシヨン化!） 


みブフライン〜レブ (! リ， 


•「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち] 
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—の表お 


r ファイル」や「ツール」などのフォルダーメニューは、標準では表示されません。 

フォルダーメニューを表示したい場合は、 [ Alt ) を押します。ちう一度 【 Alt ) を押すと、フォル 
ダーメニューは表示されなくなります。 



,»1よ * 5イブラリ ► ピクチ1» • サンプルビクチ r 

， I ** 11 サンプルビクチ P な ) P I 

I フお旧まを( V )ツ - JKT ) 〜レブ州 

I 卜 

至 在， み百'スライ ト シヨー 面を i む * レいフォ J レ 9- 

占 ， a V I 


★ お S に入ゥ 
g タウシ □- ド 
■デスクトップ 
巧度示レたが 

a ライプラリ 
国ドキュメント 
ピクチ P 
曰ビデマ 

5ユージック 


)¥ コンビユータ ー 

み ネ'ットワ- 


^ ピクチザライブラリ 

サンプルピクチで 


つー ク 
8 的 g 


巧べ替え：つ, JL ^- ’ 


国 S 巧 B 國 

巧 巧ま アジサイ クラヴ コアラ 

打を ペンすン チユ ー U ダブ 


フォルダーメニュ ー 


常にフォルダーメニューを表示したい場合は、なの場所で設定します。 

[スタート]—「コント □ —ルパネル」一「デスクトップのカスタマイズ」一「フォルダー 
オプション」一「表示」タブー r 常にメニューを表示する」 


—アカウントを作る 


本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーヴーアカウントを作成すると便利です。ユーヴーア 
カウントをいくつか作成すると、 Windows をユーヴーごとに切り替えて、各ユーヴーの構成で 
本機を使用することびでをます。 

ユーザーアカウントの巧ぶ 

ユーヴーアカウントの作成は、なの場所で行います。 

[スタート] - 「コント□-ルバネル」一「ユーザーアカウントと家族のための安を設定」 
-「ユーザーアカウント」一 r 別のアカウントの管理」一「新しいアカウントの作成」 


作成時、ユーヴーに応じてユーヴーアカウントの種類（権限）を設定して<ださい。 

ユーヴーアカウントの種類（権限）には、なの2つびあります。 

•管理者 

すべてのシステム項目にアクセスし、設定を変更したり、ドライバー、ソフトウェアのインス 
トールをすることびでをます。 

購入時や1」カバ U- 時の Windows のセットアップで入力したユーヴー名（アカウント）は、 r 菅 
理者」になります。 

•標準ユーヴー 

一部のシステム項目の変更や、ドライバー、ソフトウェアのインストールは行ラことびでをま 
せん。管理者のパスワードを入力すれば、変更やインストールび可能になります。 
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—アカウント制御画面 


コント□-ルパネルなどで@び表示されているシステム項目にアクセスしよラとしたり、ド 
ライバーやソフトウェアのインストールをしよラとすると、「ユーヴーアカウント制御」画面び 
表示されます。これは、項目にアクセス制限びかけられているためです。 



表おされる r ユーヴーアカウント制御」画面は、ユーヴーアカウント（管理者または標準ユーヴー) 
により異なります。本書の手順は、管理者アカウントで Windows に□グオンした状態を前提に 
記載しています。 


Windows Live Essentials 


本機には 、 Windows Live の下のソフトウエアがインストールされています。 

•Windows Live Messenger 
•Windows Live フォトギヤラリー 
•Windows Live ムービーメーカー 
•Windows Live メール 
• Microsoft Silverlight 
•Windows Live Mesh 
•Windows Live Writer 

saps を 

Windows Live の各ソフトウエアは、なの場所から起動します。 

[スタート]-「ずべてのプ□グラム」 

《 Windows Live 製品を使用するには、初回起動時、使用許諾び必要です。 


28 















各ソフトウェアの使用方まは、なの場所をご覧ください。 

•さソフトウェアのヘルプ 
•Windows Live のヘルプぺージ 

http://help.live.com 

•Windows Live ポータルサイト 

http://windowslive.jp.msn.com/ 

•Windows Live Solution Center 

http://windowslivehelp.com/ 

Windows Live ID を作ぶする 

Windows Live を使用するには、 Windows Live ID が必要になります。 

Windows Live ID は無償で作成することができます。 

インターネットへ接続後、各ソフトウェアの「サインイン」画面で作成してください。 

次のいずれかのサービスをご利用の場をは、そのアカウントを Windows Live ID として使うこ 
とがでをます。 

♦ MSN Hotmail •MSN Messenger •Microsoft Passport 

_ 

Windows Live のサポートは、マイク□ソフト社で行っています。無償サポートは、電子メー 
ルのみです。 

ヴポートの詳細は、次の Web ページをご覧<ださい。 

http://supportlive.com 


Windows XP Mode(Windows 7 Professional のみ ) 


Windows XP Mode を使用すると、 Windows 7 上で Windows XP を起動し、 Windows XP 
のアプ U ケーシヨンを動作させることがでをます。 



Windows XP Mode は、次の場所から起動します。 


[ スタート ] - 「ずべてのプ □ グラム」一 「Windows Virtual PC 」一 「Windows XP 
Mode 」 

※初回起動時はセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って、セットアップを行っ 
てください。 
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AC アダプター / バッテリーパックを 使う 


本機は、 AC アダプターまたはバッテ U —パックを取り付けて使用します。 

バッテ U - パック（政降、バッテ U -) は、着脱可能な充電式の U チウムイオン ( Li - ion ) 電池です。 

AC アダプターとパッテリーの型を 

本機の AC アダプターとノくッテ U —の型番は、次のとおりです。 

• AC アダプター： ADP - 目已 JH 
♦標準ノ（ッテ U —：巨 T 3207-巨 

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリー 
を選択してください。 

当社ホームページのアドレスは、次のとおりです。 

http://shop.epson.jp/ 

バッテ U —の交換方法は、 と多 =p.34 「バッテ U —の交操」をご覧<ださい。 


巧用時のを意 



•バッテリーを、指定 L ソ外の方法で充電しないでください。 

発熱や発义、液漏れによる被害の原因となります。 

* 本体や付属のバッテ U -などを义中に入れたり、义気に近づけたり、加熱したり、 


高温状態で放置したりしないでください。破裂などで义傷の原因となります。 
•パ'ッテ U — の金属端子をシヨートさせたり、水-コーヒ ー• ジュースなどの液 
体でめ5さないで<ださい。感電•义災-义傷の原因となります。 

•付属の AC アダプターやバッテ U - を、分解-改造しないでください。 

また、本機には、指定 L ソ外の AC アダプターやバッテ U - を使用しないでくだ 
さい。感電や义傷、化学物質による被害の原因となります。 

当社指定 L ソがの AC アダプターやバッテリー、または分解-改造した AC アダ 
プターやバッテ U —（当社での修理対応は除 <) での本機の使用は、安全性や 
製品に関する保証がでをません。 

•ルさなお子様の手の届く巧にバッテ U -を保管しないでください。 

なめたりすると义傷や、化学物質による被害の原因となります。 

•パッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったちので力を加える、強い 
圧力を加えるなど、強い衝撃を与えないでください。 

破裂や液漏れにより、义傷や化学物質による被害の原因となります。 

* バッテ U -駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテ U - 
と交換してください。 

駆動時間が短くなったバッテ U — は、内部に使用されている電池の消耗度合い 
にば5つさが凳生している可能性があります。電池の消耗度合いにば5つさが 
あるバッテ U - をそのまま使用し続けると、発熱•凳火 • 破裂の原因となります。 
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A 

を意 


•付属の AC アダプターやバッテ U - は本機 L ソがには使用しないでください。义 
傷-义がの危険があります。 

• AC アダプターを毛布や布団で覆わないで<ださい。义傷-义がの危険があり 
ます。 

•破損した AC アダプターやバッテ U —を使用しないでください。 

火傷-火災の危険があります。 

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテ U - が破損したり、 

変おしたりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか 5 巧いて、 
本機か 5 バッテ U - を取りがしてください。 

そのまま使用を続けると、発熱•凳乂-破裂のおそれがあります。 

•ひざの上で長時間使用しないでください。バッテ U —の熱で本機底面が熱くな 
り、低温义傷の原因となります。 

• AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。低温火傷の 
原因となります。 


AC アダプターやバッテ U —は、なのま意事項を確認して正しくお使いください。 

• AC アダプターを使用するとを 

• AC アダプターを長時間接続して使用すると、 AC アダプター本体び少し熱を持ちますび、 
故障ではありません。 


• AC アダプターは頻繁に抜を差ししないでください。 

•バッテ U - を取り付けて使用するとさ 

-省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないよラに気をつけて<ださい。省 
電力状態でち電力び消費されています。 

とす = p . io 7 r 省電力機能」 

•バッテ U - だけで使用しているとをに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作 
び遅くなったりする可能性びあります。このよラな場合には、省電力状態に移行しないよラ 
に設定してください。 

とす= P . 109「時間経過で移行させない」 

•パ' ッテ U —を長期間使用しないとを 

-長期間使用していない場创ホ、バッテ1」一び完全放電している可能性びあります。バッテ1」 一 
だけで本機を使用するとをは必ず充電してから使用してください。 

•バッテ1」一を長期間充電しないと、過放電になる可能性びあ0ます。予防のために定期的に 
充電をしてください。 

とす = p .3 己 r バッテ U - イ呆曽上のま意」 


低温環境でのバツテ U —性能 

ほ温の環境では、バツテ U —の性能びほ下します。これは一時的なちのであり、甫温の環 
境に戻ずと性能び回復しまず。 
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r パッテリーの使用可能時聞 




バッテ U —だけで本機を使用でをる時間は;欠のとおりです。ただし本機の使用環境や状態などに 
よつて変化します。 


バッテ IJ 一の使用可能時間* (満充電の場合） 

Core 陌搭載時 

連続約 4.3 時間 

Celeron 搭載時 

連続約3.日時間 


* J 曰 TA (電子情報技術産業協会）の測定ち法 Verl . O に基づいています。 

本機をバッテ U —だけで使用している場合は、使用可能時間び制限されます。 
省電力の設定を行ラと使用可能時間を延ばすことびでをます。 

Z ： f=p.l07 「省電力機能」 


r バッテリーの巧電 


■ 


バッテ U —の充電は、 AC アダプター接続時に、本機の電源び入/切どちらの状態でち自動的に 
行われます。 

バツテリー巧電ランプの表示 

本機のバッテ U —充電ランプ（オレンジ色）は、電源ランプ（白色）と共用です。 

とす = p . i 9 r 各部の名称」 

バッテ U —の充電中は、バッテ U —充電ランプび優先で表示されます。 

AC アダプター接続時のバッテ1」一充電ランプの表示は、なのとおりです。 


巧電が態 

ランプの表示 

充電中 

点好 

満充電 

消灯 

正甫に充電されていない 

点滅* 


バッテ1」一のみで使用している場合のノ（ッテ U -充電ランプ（オレンジ色）点滅は、パ'ッテ U - 
残量ほ下の通知です。 

な P .33 「バッテ U -残量び少なくなったら」 


正常に巧電されていない場合の対処 

バッテ U —の充電中にノ（ッテ1」一充電ランプび点滅する場合は、なの対処を行ってください。 

•バッテ U —をがして再度装着し、動作環境で充電する 
動作環境 （10 〜3己で）し分外では、 AC アダプターを接続して10時間し:!上経過すると、バッ 
テ1」一び正常に充電でをなくなります。 


•カスタマーサービスセンターに連絡する 


動作環境 （10 〜3己で）で使用し、バッテ U —を装着しなおしてち改善しない場合は、バッ 
テ1」一異常び考えられます。 

[ IM ) 『サポート■サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーヴービスセンターまでご連 
絡ください。 
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柳禍 


ほノ（ッテ1」一状態からノ（ッテ1」一の充電完了までの時間は、なのとおりです。 


バッテ IJ 一の充電時間 
約 2.1 時間 


* 電源び入っている状態では、コンピューターの使用状況により差びあります。 


感 参•率) 溫度条件 I しついて 

バッテ U - は、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境 （1 日〜3日む）！;^がでは、 
巧電速度び極端に遅くなる場合びあります。その状態で1日時間上経ってち充電び完了 
しないと、バッテ U — への充電び中止され、バッテリー充電ランプ（オレンジ色）び点滅 
します。 


ッテリー巧量の確認 


通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテ U - 残量を確認する 
ことびでをます。 


固卡 

くバッテリーアイコン> 


残り： 3時間巧分（の％) J 

iHlEH 

ポインターを合わせる 


弔 


ッテリー巧量がゆな<なつた6 


バッテ U —の残量び化下した際の通巧や対処方法などについて説明します。 

バッテリーほ下の巧知 

バッテ U —残量び少な<なり、 r バッテ1」一な下」の状態になると、本機はなのよラに通知（警告) 
します。 


をり： 10% A X 

^ バッテリが不足しています（ 10 %).コンピューターを 
巧い持けるには、コンビューターを更想につなぐか、ま 
たはシでットダウンし口いテリを取り替えてくださ 
い . 




バッテ U - 残量びさらに低下すると、バッテ U - 充電ランプ（オレンジ色）び点滅後、本機は体 
止状態になります。 
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バッテ u —残量化下び通巧されたら、すぐになのどちらかの処置を行ってください。完全放電し 
てシャットダウン（電源切断）してしまラと、イ呆存していないデータはすべて失われます。 


• AC アダプターを接続する 

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。 

•電源を切る 

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電 
源を切ります。 

バッテ U —を交換する場合ち、必ず電源を切つてから行ってください。 



AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。 
コンピューターがシャツトダウンしてしまラと、保存していないデータはすべて失 
われます。 


バッテリーの容量びすぐにほ下するとまは 

バッテ U —は、消耗品です。満充電にしてち、バッテ U —容量びすぐに低下する場合は、パ' ッテ1」一 
の寿命び考えられます。また、バッテ1」一の駆動時間び極端に短<なった場合は、内部に使用さ 
れている電池の消耗度合いにばらつをび発生している可能性びあります。電池の消耗度合いにば 
らつをびあるバッテ1」一をそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機 
専用の新しいバッテ1」一に交換してください。 


r バッテリーの交換 


■ 


複数のバッテ U -を交互に使用する場合や、バッテ1」一び寿命に達した場合は、バッテ U -を交 
換します。 

交換用のバッテ1」一については、当社のホームページをご覧ください。 

ホームページのアドレスは、なのとおりです。 

http://shop.epson.jp/ 


バッテリーのな巧方法 

バッテ U —の交換ち法はなのとおりです。 

〇 本機の電源を切りまず。 AC アダプターび接続されてし巧場合はがしまず。 
曰 底面を上にして置きまず。 
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曰 バッテ u —を取りがしまず。 

〇 左側のラッチを□ック解除位置（ぶ）に移動します。 

0 ち側のラッチを□ック解除位置（が）に移動した状態のまま、バッテ U - を矢印 
の方向にスライドさせ、取りがします。 



FI 新しいバッテリーを取り付けまず。 

〇 バッテ U - を本体に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで巧し込みます。 



0 左側のラッチを□ック位置（を）に移動します。 
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ッテ! J 一の寿命を延ばすには 


バッテ U —は消耗品です。バッテ U —の寿命は、使いちや使用環境によって大さくをねります。 
バッテ U —の劣化を抑え、使用可能時間や寿命を延ばすため、なの事項にま意して<ださい。 
•高温の環境では、バッテ1」一の劣化び早ま0ます。本機やバッテ1」一を、炎天下の自動車の中 
や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。 

•本機を使巧する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続していると、バッテリー 
の劣化び早まります。1ヶ月に1回程度は本機から AC アダプターをがして、バッテリーの 
残量び10%程度になるまで使用することをおすすめします。 

•1 ヶ月し U 上本機を使用しないとをは、本機からバッテ U —を取り外してイ呆菅してください。 
日「バッテ U - な管上のを意」 


r バッテリー巧管上の注意 


9 


A 

警告 


ルさなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。 
なめたりすると、义傷や化学物質による被害の原因となります。 


バッテ U —をな管するとをは、なの事項を守ってください。 

-液漏れや端テ部の腐食を防ぐため、必ずコンピューター本体から取り外してください。 

•端テ部のショートを防ぐため、巧やビニールなどの絶縁物に包んで<ださい。 

-高温環境でのイ呆管は劣化を早めます。乾燥したを暗所でな管して<ださい。 

-満充電状態でのイ呆管は劣化を早めます。バッテ1」一残量は已0%程度にしてな管して<ださい。 

•バッテリーは、使用していなくても、自己放電により蓄えられた電気は徐々になくなります。 
バッテ1」一の残量びなくなり過放電状態になると、コンピューターに装着してち充電でさなく 
なることびあります。 

自己放電による過放電を防ぐため、定期的（半年に1回程段にバッテ1」一残量を已0%程度 
まで充電することをおすすめします。 


巧用済みバッテリーの取り巧い 


7^^ 使用済みのリチウムイオン （ Li - ion ) バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有 
効資源の IJ サイクルにご協力ください。 

Li-ion 


パッテリーリサイクル時のミち意 

使用済みのバッテ U —は、ショートしないよラに、端子部にテープを貼るかポ1」袋などに入れて、 
U サイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。 

バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴ5に混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原 
因となります。 
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タッチパッドを使う 


本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じよラにポインター 
などを操作したりク U ックしたりするための装置です D 


タッチパッドの操作 


タッチパッド使用時のミち意 

タッチパッドは、なのま意事項を確認して正しくお使いください。 

•バッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインターの操作びでをないだけで 
な<、パッド面び破損するおそれびあります。 

•パッド面は、1本の指で操作して < ださい（複数の指で使用可能な機能は除<)。一度に2本 
しツ上の指で操作すると、ポインターび正常に動作しません。 

•手びめれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作び正しくでをないことびあります。 

•キーボードを操作しているとをにパッド面に手び触れると、ポインターび移動してしまラこと 
びあ0ます。 

•起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合びあります。この場合は電源を一度切って 
入れなおすことにより正常に動作することびあります。 

•電源を入れたまま LCD ユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度び上びってくると、正 
常に動作しない場合びあります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことによ0正常に 
動作することびあります。 


ポインターの巧動 

タッチパッドは、パッド面とク U ックボタンから構成されています。人差し指をパッド面の上で 
前後左右に動かすと、動かしたち向に画面上のポインターび移動します。 



ポインター 


ちク U ックボタン 
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♦ク u ック 



ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く1回たたきます。 
左ク U ックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。 



ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 2回たたきます。 
左ク U ックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。 


♦ドラッグアンドド□ップ 



♦スク□—ル 


ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルク U ックの2回目のクリッ 
ク時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。 

左クリックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと 
同じ操作です。 



上下のスク□ールは、パッドのち端に指を触れて前後に動かします。左 
ちのスク□ールは、パッドの下部に指を触れて左ちに動かします。 


画面のズーム/回拓 

本機のタッチパッドでは、画面上の对象を拡大したり、回転したりすることがでさます。 
使い方の詳細和機能の停止方法などは、タッチパッドユーテイ U ティーの;欠の項目をご確認<だ 
さい。 


• つまみ ズーム 


• 回転 

z ：^ p .39 r タッチパッドユーテイ U テイーを使う」 
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タッチパッド機能を OFF にする 


本機では、タッチパッドの機能を OFF にすることびできます。 

キーボード入力を行ラとをに、手びタッチパッドにあたってポインターび動いてしまい、入力び 
しにくい場合びあります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的に OFF にすると便利 
です。 

タッチパッド機能の ON / OFF の切り替えは、なのキー操作で行います。 


〔 Fn 〕+ I F9 I ( □/>< ) 


とす ■ P .44 「 Fn キーと組み合わせて使ラキー」 


リテイーを使う 


タッチパッドユーティ U ティーで各種設定を行ラと、タッチパッドびより操作しやすくなります。 
タッチパッドユーテイ U テイー画面の表示ち法は;欠のとおりです。 


b 通知領域の [ A ]- に乂113口*1ご3ポインティングデバイス」アイコンをクリックして、 
「ポインティングデバイスのプロパティ」を選択しまず。 



39 





















口 「マウスのプ□パティ」画面び表示された5、 r デバイス設定」タブー[設定]をクリツ 
クしまず。 



「デバイス設定 ： Synaptics TouchPad …」画面び表示された目、各種設定を行い 
まず。 

「アイテムの選択」から項目を選択して、各種設定を行います。 

機能を停止したい場含は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してく 
ださい。 



各種設定 


設定項目の説明 


設定項目を選択します。 


USB マウス(オプシヨン)の接続 
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本機ち側面または左側面の USB コネクター(ベ門. 0) に、オプションの USB マウスを接続し 
て使ラことびでさます。 



































































キーボー ドを巧う 


本機には、日本語対応88キーボードび搭載されています。 


キーの種類と役割 


各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。 


機首目丰一 

文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な 
役割び割り当て5れたキーです。機能キーの 
役割は、ソフトウェアによって異なります。 




;め 


] 国國 

ぁ p 作’-.'^作- 

3あ 


数値キー 

文字キーの一部を数値キーとして使用し、数字、 
演算子などを入力します。 
z ： f =* p .43 r 数値入カモード」 


%ぇ I ' fl ^ 占「 [, ゃ M (ゅ 

5 X 6も' [^ゃ J 8ゆ 


ド9 IfFlO IfFH 舊円2 T 

( L 曰 し か 心 L ": II し A 。》】 

f ゆ m) よ ill を I 1^ 1 


Q 


R 


r 円 2 f 

Li^J 

Pause 

PrtSc 

[Insert 

Delete 

Break 

SysRq 

[NumLk 

ScrLk 


U 


O 


Caps Lock 
巧を 


A 


D 


G 


O - Shift 


z 


感 


IX 


C llMV 




K 


己 


ホ 

:け 


if "" ( T カタカナ Tl 

I 削 ひらがな I 


Oshfft 


冒 


EE 


〕圖固 


图 


•文字キー 

英数字、記号の入力や曰本語入カシス 
テムを利巧して漢字やひ5びななどの 
曰本語を入力します。 


>制御キー 

文字キーや機能キーの働をを変化 
させます。単独では機能しません。 


@1 D 应]、剧の欄状態 

キーボード左下側の2つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている又字 
(( Ctrl 1 、 rpn ] ) に設定されています。 

この2つのキーは、機能を入れ誓えることびでをます。 

ぷ P .4 日 r 入カキーの機能の入れ誓え」 
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文宇を入力するには 


文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字び入力されます。 
入カモードによって、入力される文字は異なります。 


直接入カモード 

キートップのアルファベットをそのまま入力します。 

曰本語入カモード 

□ーマ字入力 

キートップのアルファベットで□ーマ字を入力し、漢 
字やひらびなに変換します。 

かな入力 

キートップのひらびなをそのまま入力し、漢字やカタ 
カナに変換しまず。 


入カモードの切 D 替え 

を押すと、直接入カモードと日本語入カモードを切り替えることびでをます。 

曰本語入カモードのローマ字入力とかな入力の設定は曰本語入カシステムで行います。 


日本語を入力するには 


ひらびなや漢字などの曰本語の入力は、曰本語入カシステムを使用します。 
本機には日本語入カシステム 「 MS - IME 」 び標準で搭載されています。 

MS -1 ME の巧い方 

MS - IME パネルの主要なボタンの名称と働きは、なのとおりです。 
ボタンをク U ックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。 


•入カモード 

入カモード（ひ日びな、カタカナ、 
英数字など）を還択しまず。 

•ヘルプ 

MS - IME の詳しい説明を 
見ることびでさまず。 



•かなキー□ック 

曰本語入カモードの切0替えを行います。 


ボタンび押されていない状態 

□ーマ字入力 

ボタンび押されている状態 

かな入力 


MS - IME し U 外の日本語入カシステムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧くださ 
し、。 
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数値やアルフアベットの入力 


微 i 入カモ-ド — 

r^iTi +应^を押すと、文字キーの一部を数値キーとして使用でをます。さらに rihifTi を押し 
なびら数値キーを押すと、矢印キーなどとして使用でをます。 



〔Shift 1 を巧したとき 



ちラー度亡た J + ran を押すと、数値入カモードび解除されます。 

アルフアベット大文字入力の固定 

アルファベットの入力を大文字またはル文字に固定することびでをます。固定する文字の切り替 
えは、なのキー操作で行います。 

fshni I + r 想 。 I 

大文字に固定すると、 CapsLock ランプ（台）び点灯します。 

大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、 fshift ] を押しなびら文字を入力します。 
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一と 組み合わせて使 ラキー 


キートップに青色で印字されている機能キーは （ Fn] と組み合わせて実行します。 


キーの組み合わせ 


r Fn i + r F1 J ピ 


r Fn J + i F2l (が 


機能 


省電力状態に移行します。購入時の設定では、ス U —プに移行します。 
と罗=*口.1 日7 r 省電力機能」 


無線 LAN 機能の日 N / 日 FF を切り誓えます。 
とす =* p .87 r 無線 LAN 機能の日 N / 日 FF 方法」 


Windows Live メールを起動します。 


r Fn 1 + 1 F3 1 


f Fn J + r F4 j 


r Fn 1 + 1 F51 


r Fn I + I F61 


r Fn I + 广 F71 


r Fn 1 + 1 F81 


r Fn ) + 1 F91 


r Fn i + fFlO ] 


rFn ) + 1 Fill 


r Fn ] + rF12 ] 


〔 Fn I + INumLkI 


〔 Fn I + I ScrLk | 


[Fn 〕 + I Home I 
[Fn ) + [ tnd ) 
r Fn l + lPgUp) 
〔 Fn I + 〔 PgDn 〕 


図 


回 


来 


初回起動時には、初期設定び必要です。 

nm ) 『スタートアップガイド』一「メールの設定をする」 

Office をインストールしている場合は、 Outlook び起動しまず。 

PC お役立ちナビを起動します。 

LCD 画面を暗くします。 

と受二 P . 目日 「 LCD ユニットの調整」 


LCD 画面を明るくします。 

と易 3 P. 目日 「LCD ユニットの 調整」 


國 /X 


LCD 画面のバックライトの入/切を切0誓えます。 
と 目已 r バックライトの消な」 


画 ]/ □ 


白 /X 


恥パ 


列■付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り誓えます。 
ごす^ P .7] r 画面表示を切り誓えるには」 


タッチパッドの日 N / 日 FF を切0誓えます。 

と歹=*口.3 目「タッチパッド機能を日 FF にする」 


スピーカーの S ユート（消音）の入/切を切0誓えます。 
と^ P .7 已 r 音量の調節」 


スピーカーの 音量を ル さくします。 
と^ P .7 已 r 音量の調節」 


スピーカーの音量を大を< します。 
な P .7 日 r 音量の調節」 


数値キー入カモードに切り誓えます。 


が P .43 r 数値入カモード」 


ソフトウ王アによって機能び異なりまず。詳しい内容は、ご使用のソフ 
トウエアのマニュアルをご覧くださし、。 


行の最初に移動します。 


行の最後に移動します。 


前のページに移動します。 


次のページに移動します。 


ソフトウエアによっては、機能が異なる場合があります。 



































































































入カキーの機能の入れ替え 


なの入カキーの機能を入れ替えることびでさます。 

〇 キーボード左下にあるとその隣の riin 

0 キーボード中央下部にあるとその隣の(アプリケーシヨンキ ー) 



キーの機能を入れ替える場合は 、 「BIOS Setup ユーテイ U テイー」一 「 Advanced 」 メニュ ー 
画面でなの項目を変更して<ださい。 

• [Exchange L-Ctrl & L-Fn key 」 （左下の ( ctri ) と (pn ) の入れ替え） 

• [Exchange R-Alt & Win APP key 」 （中央下部の。のとの入れ替え） 


キーの機能の入れ替え 

BIOS の設定値 

機能を入れ誓える場合 

Enabled 庙効） 

機能を入れ誓えない場合 

Disabled (無効） 


購入時は、いずれも 「 Disabled 」 に設定されています。 
とす =P.12 已 「BIOS Setup ユーテイ U テイーの操作」 
p . l 39 「Advanced メニュー画面」 
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HDD の概要 


本機にはシ U アル ATA 300 MB / S 対応の HDD (八ードディスクドライブ）が搭載されています。 
HDD は、大容量のデータを高速に記録する記憶装置です。 


^ - HDD のアクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないで 
ください。アクセスランプ点ミ廊中は、コンピューターが HDD に巧してデータの 
読み書きを行っています。この処理を中断すると、 HDD 内部のデータが破損する 
おそれがあります。 

•本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれ 
があります。ショックを与えないよラにま意してください。また、持ち運ぶときは、 
電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するよラにしてください。 
• HDD が故障した場合、 HDD のデータを修復することはできません。 


—夕のバックアッ 


HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付けの記憶装置などにバック 
アップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータび消失してしまった場合 
でち、バックアップを取ってあれば、被害を最ル限に抑えることびでをます。 

ノ（ックアップ方法は、なの場所をご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち]- r カテゴ U か5選ぶ」一 「 Windows の操作」 
—「バックアップ」 


購入時の HDD 賴域 


購入時の HDD は、なのよラに設定されています。 


ドライブ（領域） 

容量 

消去禁止領域 

約 2.7 GB 

C ドライブ 

残り 


すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフオーマツトされています。 


消去禁止巧巧とは 

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データや 、 「Windows 
回復環境 (Windows RE )」 び設定されています。 

この領域は、絶対に削除しないでください。 

削除してしまラと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールびできなくなります。 

「消去禁止領域」内の本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、 CD や USB 
記憶装置にコピー（バックアップ）することもでをます。 

とす* P . 177「消去禁止領域のデータをバックアップする」 
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HDD を分割して使用する 


1台の HDD は、いくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することびで 
をます。 

例：1 つの HDD 領域 （ C ドライブ）を2 つの HDD 領域 （ C ドライブと D ドライブ）に分割 
することびでをます。 


C ドライブ C ドライブ 

□ ドライブ 



詳しくは、 とす = P .17 日 「 HDD 領域の変更」をご覧ください。 
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光ディスクゾディアを使う 


本機ち側面には、光ディスクドライブ（スーパーマルチドライブ）び搭載されています。 
光ディスクドライブは、 CD - ROM などの光ディスクメディアを使用するための機器です。 
ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。 



A 光ディスクドライプで、ひび割れや変形巧修したメディアは使用しないでください。 

_ 内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりするを険があり 

を意 ます。 




本機では 、 CD (コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコント□-ル 
CD 」 などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機にて動作しない特殊ディ 
スクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。 


使用可能ながディスクメディア 


本機の光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、なをご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]- r 光ディスクドライブ取扱説明書」 

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、なをご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち] 
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巧ディスクメディアのセツトと取り出し 


光ディスクメディアのセツトと取り出し方法について説明します。 




•光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、本機の電源を切った 
り、再起動したりしないでください。 

-メディアの再生中や書壬込み中に振動や衝撃を与えないで<ださい。 

-ディスクトレイ上の光学レンズに軸れたり、傷つけたりしないでください。メディ 
アのデータが読めな<なります。 

• 必要な場合に(外は、ディスクトレイは閉じておいてください。 

•結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖 
かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、 
誤動作や故障の原因になります。 

• 本機では、精円などの通常と異なった形状のメディアは使用でさません。 


セツト方 法 


Q 光ディスクイジェクトボタンを巧しまず。 

ディスクトレイがかし飛び出します。 









ロ ディスクトレイを静かに引き出しまず。 

光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。 
メディアのデータを読めなくなります。 
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巧り出し方ま 


n 光ディスクイジェクトボタンを巧します。 

h ディスクトレイび少し飛び出した5、そのまままっすぐ引き出します。 

メディアをディスクトレイか5取り出しまず。 

D ディスクトレイを手で巧して静かに閉じまず。 


イジェクトボタンを押してちメディアが取り出せない場合 

ソフトウェアによっては独自の取り出し方までないとメディアび取り出せないちのちあり 
ます。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。 


強制的な巧ディスクメディアの取り出し 


なのよラな場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことびでをます。 

•光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り 
出せない場合 

•光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合 
強制的な光ディスクメディアの取り出しち法は、なのとおりです。 

〇 本機の電源び入っている場合は、電源を切ります。 

h 光ディスクイジェクトホールに巧の細い丈夫なもの（ゼムク U ップを引きのばした 
ものなど）を差し&みます。 



ディスクトレイびかし飛び出した5、そのまま手でまっすぐ引き出します。 
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CD メディアの読み込み•再生 


光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD 、 フォト CD 
などの再生を行5ことびでをます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用ソフトウェア 
び必要なちのちあります。 


DVD メディアの読み込み•再生 


本機の光ディスクドライブでは、データび収録された DVD メディアを読み込めるほかに 、 DVD 
VIDEO などの再生びでをます 。 DVD VIDEO の再生には、専用のソフトウェアび必要です。 


DVD VIDEO 再をソフト 


DVD VIDEO の再生には rWinDVD 」 を使用します。 

WinDVD は、なの場所から起動します。 

[スタート]-「すべてのプ□グラム」一 rinterVideo WinDVD」 一 rinterVideo 
WinDVD for EPSON」 


WinDVD の詳しい使用ち法は、 WinDVD のヘルプをご覧ください。 

DVD VIDEO 再を時の不具合 

WinDVD で DVD VIDEO の再生をすると、なのよラな不具合び発生することびあります。 
•解像度や色数、 U フレッシュレートの設定により 、 DVD VIDEO の再生びでをないことびあ 
0ます。 

DVD VIDEO の再生びでさない場合は、解像度や色数、 U フレッシュレートを調節してみて 
ください。 

な P . 己6 r 表示に関する各種設定」 

•外付けディスプレイを接続して、クローン （5 ラー)表示をしていると、「使用しているディ 
スプレイ環境は保護されているコンテンツの再生をサポートしていません。」といラメッセー 
ジび表示され 、 DVD VIDEO の再生び中断されます。このよ5な場合はク□-ン （5 ラー) 
表示を無効にしてください。 


HDMI ディスプレイ-テレビか5音声出力する 

音靑出力び巧能な HDMI 機器を接続した場合は、自動的に HDMI 機器か S 音青び出力さ 
れます。 
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CPRM で著作権な護をれたメディアを再をするには 


CPRM で著作権な護されたメディアを再生する場合は、インターネットに接続した状態で、 
rCPRM Pack 」 のダウン□-ドおよびインストールを行つてください。 


rCPRM Pack 」 ①ダウン□-ドとインス!ル 

インストールには、 CPRM で著作権な護されたメディアび必要になります。 

「CPRM Pack 」 のダウン□-ドおよびインストール手順はなのとおりです。 

• ■ [スタート]-「ずべてのプ□グラム」一 「InterVideo WinDVD 」一 rinterVideo 
WinDVD for EPSONJ をクリックし、 WinDV □を起動しまず。 

口 CPRM で着作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットしまず。 

1(| 「 CPRM のサポートび有効になっていないため、 CPRM コンテンツを再生できませ 
ん。•一」と表示された5、 [0 K ] をク U ックしまず。 

iJ 「コーレル CPRM Pack ダウン□-ド用登録ぺージへようこそ」と表示された5、 
画面に従って登録を行います。 

登録び完了すると、ダウン□ー ドページび表示されます。 

1^ ダウン□-ドぺージび表示された5、画面の指示に従って 、 rCPRM Pack 」 のダウ 
ン□-ドとインス I ルを実行します。 


CPRM で著作権保護されたメディア再生時の制限事頂 

CPRM で著作権な護されたメディアの再生には、なの制限事項びあります。 

•管理者 ( Administrator ) のアカウントで□グオンしてください。 

•映像をデジタル出力する場合は、 HDCP 規格に対応したディスプレイをご使用ください。 


• 2 台のディスプレイに同じ画面を表示するク□-ン（ミラー)表示はでさません。 
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WinDVD ユーザーヴポート情巧 

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

ホームぺージ ： http://www.corel.jp/ 

ヴポートホームぺージ： http://www.corel.jp/support/ 

電話 ： 03-3 已 44-8 179 

ヴポート時間平日10:00〜12:0013:30〜17:30 

( ±•曰•祝日•夏季-年末年始.特定休業日を除く） 

メールでの お問い合わせは、 ヴポートホームページに 掲載されている メールフォームからご 利 
用いただけます。 

WinDVD のよくある問い合わせ ( FAQ ) もサポートホームページに掲載しております。 

コーレル株式会社 


がディスクメディアへの書を込み 


本機の光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書を込むこと 
びでをます。 

書を込み可能なメディアについては、なをご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゆ一ね]- r 光ディスクドライブ取扱説明書」 


ifr 即ぉ ■ 作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーで再生できない場合があります。 


?すァインク;/ ノ h _ __ _ _ J 

光ディスクメディアに書を込みを行ラ場合は、専用のライティングソフトび必要です。本機には 
ライティングソフト 「Nero Multimedia Suite 10 Essentials 」 が添付されています。 

とす^ p .已已 「Nero Multimedia Suite 10 Essentials の使い方」 
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書き込み時のを意 

書を込みを行5場合は、なの点にま意して<ださい。 

•省電力機能を無効にする 

メディアへの書を込み時に、 Windows び省電力状態に切り替わると、データ転送エラーび起 
さ、書さ込みに失敗して、メディアに記録したデータび失われたり、メディアび使用でさなく 
なる可能性びあります。 

書を込みを始める前に、省電力状態に移行しないよラに設定してください。 
zS =* P .109 「時間経過で移行させない」 

省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行って 
<ださい。 

•速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ 

書を込みを行5場合は、お使いの光ディスクドライブの書を込み速度に対応したメディアを使 
用して < ださい。 

光ディスクドライブの書を込み速度は、なをご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[マニュアルびゅ一わ]- r 光ディスクドライブ取扱説明書」 


Nero Multimedia Suite 10 Essentials の使い方 


ライティングソフト 「Nero Multimedia Suite 1日 Essentials 」 を使用すると 、 CD メディア 
や DVD メディアにデータや音楽、画像などのファイルを書さ込むことがでをます。 



「Nero Multimedia Suite 10 Essentials 」 と Windows 標準の書き込み機能を同 
時に使用しないでください。 


鱼 い方 


書き込みは 「Nero Express ] で行います。 

Nero Express は次の場所から起動します。 

[スタート]-「ずべてのプ□グラム」 一「 Nero 」一「 Nero 10」 一 rNero 
Express 」 

Nero Express の詳しい使巧方法は、ヘルプをご覧ください。 
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Nero Multimedia Suite 10 Essentials ユーザーヴポート情巧 

Nero Multimedia Suite 10 Essentials のヴポートについて説巧します。 


ヴポートセンターに連絡する前に 

Nero Multimedia Suite 10 Essentials の操作などでお困りの場合は、ヴポートセンターに 
連絡する前に、まずヘルプやホームページのヴポート情報をご覧ください。 

http://www.nero.com/jpn/supporthtml 


ヴポートセンターに問い合わせる 

ヘルプ、ホームページのヴポート情報を見てち問題び解ミ夫しない場合は、下記にお問い合わせく 
ださい。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあ0ます。 

株式会社 Nero ヴポートセンター 
受付時間 ：10:00〜12:30/13:30〜17:00 

月〜金曜日（祝、特定休業日を除く） 

TEL : 04已 -910-0 吕已已 

ホームぺージ： http :// www . nero . com / jpn / support - nero 1 0 .html 
E-MAIL :上記ホームページのサポートページか5お問いさわせください。 

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要びあります。 
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ゾモリーカードを使う 

本機前面にはメモ1」一力ードスロットび装備されています。 

本機では、3種類のメモ U —力ードを使用することびでをます。 



本機で使用でをるメモリーカード 


本機で使用でさるメモ U —カードは、メモ U —スティック （ PR 日对応 ）、 SD メモ U —カード 
( SDHC 対応)、マルチメディアカード （ Plus 対応）の3種類です。イラストは、各^モ U - 力一 
ド表面のィ>< ージです。 



<メモリースティック> 


ぶ夕 


<SD メモリーカード> 



MULTI 

MEDIA 

CARD 




<マルチメディアカード> 



-メモリースティック 、 SD メモ U —カードの著作権保護機能には対応していません。 
-メモリースティックおよびメモリースティック PR 日の高速転送、セキュリティー 
機能には対応していません。 
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メモリーカード使用時のを意 


メモ1」一力ードは、なのま意事項を確認して正しくお使いください。 

•メモ U - 力ードアクセス中に、本機の電源を切ったり、メモ U - 力ードを抜いたりしないでく 
ださい。カードのデータび破損するおそれびあります。 

-メモ1」一力ードは、データの書を込み中に電源の供給び停止すると不具合び発生する可能性び 
あります。メモ1」ーカードを使用するとをは、省電力状態に移行しないよラに設定してくださ 
い。 

とす=* P. 109「時間経過で移行させない」 

•記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウエアび必要になる場合びあり 
ます。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 


メモ! J — 力ードのフオ ー7 ツト 


メモ U - 力ードのフォーマットは必ず、メモ U - 力ードを使用するデジタルカメラなどの周辺機 
器側で行ってください。本機でフォーマットを行ラと、周辺機器でメモ U —カードび認識されな 
くなる場合びあります。 

フォーマットのち法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。 


メモリーカードのセツトと取り出し 


メモ1」一力ードのセツトと取り出し方法について説明します。 


メモ y — 力ードのセット 


メモ U —カードのセット方法は、なのとおりです。 


卽ぉ A 本機にメモリーカードをセットした状態で電源を入れたり、再起動したりすると、 
Windows が起動しないことがあります。メモリーカードは Windows 起動後にセッ 
卜して < ださい。 
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n メモ u - 力ードス□ットにダミーカードびセットされている場合は、取り出しまず。 

〇 ダミーカードを「カチッ」と音がするまで巧します。 



0 少し出てさたダ5—力ードをまっすぐに引さ抜さます。 

ダ云ーカードはメモ IJ — 力ードを使用しないとさに、ス□ットにセツトしておさまず。 



h メモ U - 力ードの表面を上にしてメモ U - 力ードス□ットに挿入します。 

奥までしっかりと巧し込みます。 

メモ U - 力ードの表面は、 とす=13 .已7 r 本機で使用でをるメモ U - 力ード」で確認してくだ 
さい。 





メモリースティックの場合、正しくセットしてもス□ットから Icm 程度出たままに 
なります。メモリースティックをセットした状態で本機を持ち運ぶ際は、注意してく 
ださい。本機をバックなどに入れる場合は、必ずメモリースティックを取り外してく 
ださい。 
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FI 認識されると、メモリーカードび使用できまず。 

正しくセットされると、通知領域の [ A ] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。 



取り外しアイコン 


メモ U — 力ードの巧口出し 

メモ U - 力ードの取り出しち法は、なのとおりです。 

〇 メモ U - カードの終了処理を行いまず。 

本機の電源を切った場合は、終了処理び不要です。 已に 進みます。 

〇 開いているファイルを閉じます。 

ファイルを閉じないと、終了の理びでさません。 

〇 通知領域の [ A ] - 「取り外し」アイコンをク U ックします。 

〇 表おされたメニューか5、 r (取り出したいメモ U - 力ード）の取り出し」を選択し 
ます。 

複数の機器び表示される場合は、別の機器を還択しないよ5を意してください。 



「 A — ドウエアの取0外し」メッセージび表示されたら、終了処理は完了でず。 
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ロ メモリーカードを取り出しまず。 

〇 メモリーカードを「カチッ」と音がするまで押します。 

《メモ U —スティックの場をは、1 cm 程度出た状態になっています。 

強く押すと、メモ U —力ードび飛び出すことびあるのでま意してください。 



0 かし出てさたメモリーカードをまっすぐに引さ抜をます。 



取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。メモリー 
カードをセツトしない場合は、ダミーカードをセツトしておきます。 
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USB 機器を使う 


本機には USB 2.0 に対応した USB コネクターび、ち側面に2個、左側面に1個、合計3個 
搭載されています。 USB コネクターには USB 対応の機器を接続します。 

左側面にあるのは、 eSATA / USB コンボコネクターです。 eSATA 機器を接続することもでき 
ます。 

な P .1 11 reSATA / USB コンボコネクター」 



接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でち、ランプが光り続け 
ます。これは、お使いの USB 機器の仕様です。 


USB 機器の接続と取りかし 


USB 機器の接続-取り外しは、本機の電源び入っている状態で行5ことびでをます。 


難 


USB 機器の接続方法は、なのとおりです。 



USB 機器の USB コネクターを、本機の USB コネクター(々2.0)に接続します。 
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口 USB 機器によっては、通知領域の [A] 内に「取り外し」アイコンび表示されまず。 



取り外しアイコン 


接続する US 巨機器によっては、専用のデバイスドライバーび必要です。詳しくは US 目機器 
のマニュアルをご覧ください。 

取りかし 

USB 機器の取りがしは、コンピューターの状態を確認して、なのどちらかのち法で行います。 

•そのまま取り外す 

通ミ日領域の [ A ] 内に「取り外し」アイコンび表示されていない場合や、本機の電源を切った 
場合はそのまま取りがせます。 

• USB 機器の終了処理をして取り外す 

通知領域の [ A ] 内に「取り外し」アイコンび表示されている場合は、終了処理を行います。 
USB 機器の終了処理と取りがしの手順は、なのとおりです。 

n 通知領域の [ A ]- r 取りかし」アイコン ー 「(取りかしたい USB 機器)の取り出し」をク U ッ 
クします。 

複数の機器び表おされる場合は、別の機器を還択しないよラを意してください。 



「ハードウエアの取りタル」メッセージび表示された6、 USB 機器を本機か5取り 
外します。 
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画面表お機能 

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。 

本機では 、 LCD ユニッ トのほかに外付けの表示装置を接続することちでをます。 
が P . 日7「州寸けディスプレイを使う」 


LCD ユニットの仕様 


本機ではなの LCD (液晶ディスプレイ）を搭載しています。 

• 1 4.0 型 WXGA 最大解像度1366 X 7巨8 


が 匪 A 


LCD の表示中に、次の現象が起さることがあります。これは、カラー LCD の特性 
で起さるちので故障ではありません。 


• LCD は、高精度な技術を駆使して300万切上の画素から作られていますが、画 
面の一部に常時点丹または常時消丹する画素が存在することがあります。 


•色の境界線上に筋のよラなちのが現れることがあります。 


• Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがありま 
す。この現象は、背景の模様が市松模様や横搞模様といった特殊なパターンで、 
背景の色が中間色の場合に発生しやす<なります。 


LCD のドット抜け基準値 

本機 LCD の ドット* * 抜け基準個 ま、 8個下で ず。これは、 全 ドットの日.日日日 2巳〇/〇じ[ 
下に相当しまず。 

*1 ■ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。 LCD では、]個の画素び3個の副画 
素で構成されています。 

本機の場合は、3,147,2目4個の副画素びあ0ます。本書に記載している ドット 抜け基 
準値は 、 IS 日] 34 日日- 2に従って、副画素単位で計算していまず。 
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LCD ユニッ トの調整 


画面の明るを調整 

本機の画面の明るさ（輝度）は、なの場所で設定することびでをます。 

[スタート]-「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一「電源オプション」 
-各プランの「プラン設定の変更」 



輝度を設定 


<イメージ> 


キー操作で調整ずる 

なのキー操作で、輝度を調整することびでをます。ただし、 Windows を再起動すると元に戻り 
ます。 


キー 操作 

状態 

(Fn 1 +[ F 5 ) 来 

暗くなります 

(Fn ]+( F 6 1 〇 

明る<な 0 ます 


パックライトの消む 

本機を使用していない間、バックライトを消なすることで消費電力を抑えることびでをます。バッ 
クライトの消なち法は、なのとおりです。 


キー 操作/ 

LCD ユニットの 操作 

状態 

[Fn 1+( F 7 1 國 /X 

本機び起動している状態で押すとバックライトび消灯します。 

ちラー度押すとバックライトび点灯します。 
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LCD ユニッ トを巧じたとをの動作 

LCD ユニットを閉じると、本徽ま「スリープ」になります。 
と受= P . 108 r 省電力状態の種類」 


表おに関する各種設定 


画面表示に関する設定はなの場所で行います。 

デスクトツプ上の何もないところでちクリックー「画面の解像度」 



使用している 
ディスプレイの名称 


解像度を 

ミ凡み 

な疋 


表示機能や表示装置に 
関する詳細設定（色数 
やリフレッシュレート 
など） 


くイメージ> 

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することがでさます。 
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か付けディスプレイを使う 


ディスプレイの接続 


本機には、 VGA コネクターと HDMI コネクターの2つのコネクターび搭載されており、外付け 
ディスプレイを2台接続することびでをます。 

巧結が*の種巧 


が付けディスプレイの接続方法には、なの3つびあります。 


接続方法 

コンピューター 側の コネクター 

アナログ接続 

VGA コネクター 

デジタル接続 

HDMI 接続 

HDMI コネクター 

DVI-D 接続 

HDMI コネクタ ー + HDMI-DVI 変換アダプター 
(オプション） 




本機に外付けディスプレイを2台接続した場合、同時に表示でさるのは本機ち含め 
て2画面までです。 


が付け；^<> 3づレイの巧結 


外付けディスプレイの接続ち法は、なのとおりです。 


b 本機と外付けディスプレイの電源を切りまず。 


接続ずるディスプレイの接続方法をお詔し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に 
接続しまず。 
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アナ□グ接続の場合 

外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター(白）に接続します。 



HDMI 接続の場合 

外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター (HDMI) に接続 
します。 



HDMI ディスプレイ-テレビか5音声出力する 

音靑出力び巧能な HDMI 機器を接続した場合は、自動的に HDMI 機器から音青び 
出力されます。 














































DVI- □接続の場合（オプション) 


〇 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター(コンピユーターに接続する側) 
に、オプ シヨ ンの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。 

〇 本機左側面の HDMI コネクター (HDMI) に接続します。 



E 外付けディスプレイと本機の電源を入れまず。 

+ (回/ □) を巧すと、表示装置の切り替えびでをます。 


が付けディスプレイへの表示を終了する 

外付けディスプレイへの表示び終了した6、 Windows を終了後におず接続ケーブルを取 
0外してください。外付けディスプレイの電源び入っていな<てち、ケーブルを接続して 
いるだけで自動認識され、信号び出力されます。 


プ□ジェクターの接続 

プ□ジェクターの接続方法は、プ□ジェクターのマニュアルをご覧ください。 
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画面表示の種類 


本機では、なのよラな画面の組み合わせで表示びでをます。 


•シングルディスプレイ 

1つのディスプレイに表示します。 


•ク□-ンディスプレイ（ク□-ン表示） 

2つのデイスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーシヨンを行5場合などに便利です。 




< LC □画面 > < 外付けディスプレイ> 

•化張デスクトップ 

2つのディスプレイに巧して、個別に設定をすることびできます。複数の画面をコンピューター 
上に表示する場合に便利です。 




< LCD 画面> 


<外付けディスプレイ> 


70 



























画面表示を切り替えるには 


画面表示の切0替えち法には、なの2つびあります。 


•キーボードで切り替える 

簡単なキー操作で、シングルディスプレイやクローンディスプレイに切り替えびでをます。 
ただし、化張デスクトップへの切り替えはでをません。 

•ユーテイ U テイーで切り曾える 

すべての画面表示に切り替えびでをます。 


キーポードで切 D 替える 

+ ( 画/己）を押すと、切り替え可能な表示装置の一覧び表示されます。再度 

+ を押して、表示装置を選択します。 

接続している表示装置は、自動的に認識されます。 



一覧表おに対応する表示装置は、なのとおりです。 


一覧表示 

表示装置 

LCD 

LCD 画面のみに表示 

VGA 

アナ□グディスプレイのみに表示 

HDMI 

HDMI 接続ディスプレイ*のみに表示 

LCD + VGA 

LCD 画面とアナ□グディスプレイに表示 
(クローン表示） 

LCD + HDMI 

LCD 画面と HDMI 接続ディスプレイ^こ表示 
(クローン表示） 

VGA + HDMI 

アナ□グディスプレイと HDMI 接続ディスプレイ*に表示 
(クローン表示） 


オプションの HDMI - DVI 変換アダプター使用時は、接続したデジタルディスプレイに表示 




• 解像度の異なる2つのディスプレイを接続してク□ーン表示に切り替えると、解 
像度はほい方の解像度で表示されます。 

• 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードでの表示切り替えがでさ 
なし)ことがあります。 
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ユーティりティーで切 D 替える 

ユーティ U ティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行5ことびでをます。 
ユーティ U ティーでの画面表示の切り替えち法は、なのとおりです。 

fe | 通知領域の [ A ] - 「インテル （ R ) H □グラフィックス」アイコンをクリックし、 r グ 
ラフィックプ□パティ..」を選択します。 


Intel(R) Graphics Media 
Accelerator HD アイコン 


【グラフイジクプロバテイ… 
グラフイジクオプシヨン 
トレイ織了 



[ 马山 巧 回 腐 cllH© に’ ぞ I 


「インテル®グラフィック/メディアコント□—ル•パネル」画面び表示された5、「マ 
ルチディスプレイ」を選択し、 r 動作モード」で画面表示の種類を選択しまず。 

とす = p .70 「画面表示の種類」 
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FI 「ク□-ンディスプレイ」または r 拡張デスクトップ」を選択した場合は、次の設定 
を行いまず。 

〇 r まディスプレイ」または「2番目のディスプレイ」を設定します。 

あおデスクトップでは、「をディスプレイ」に[スタート]メニューやタスクバーび表示されまず。 

0 化張デスクトップの場合は、必要に応じて画面のまお位置を設定します。 

画面イラスト1または吕をドラッグして位置を変更します。 



FI r 一般設定」で解像度などを設定します。 
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曰 [ OK ] をク U ックしまず。 

E * 「新しい設定び適用されました。これ6の設定を保持しますか？」と表示された5、 
[0 K ] をクリックします。 

これで画面表示の切り替えは完了です。 


か付けディスプレイで表おでをる解像度と表おち 


外付けディスプレイで表示でをる解像度と表示色は、なのとおりです。 
•解像度 


解像度 

ピクセル（横 X 縦） 

アナ□グ接続 

HDMI 接続 

DVI-D 接続 

(HDMI-DVI 変換アダプター使用） 

800 X 600 

〇 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

〇 

1280 X 720* 

〇 

〇 

〇 

1280 X 768* 

〇 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

〇 

1360 X 768* 

〇 

〇 

〇 

1366 X 768* 

〇 

〇 

〇 

1400 X ] 曰已〇 

〇 

〇 

〇 

1440 X 900* 

〇 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

〇 

1680 X 1050* 

〇 

〇 

〇 

1920 X 1080* 

〇 

〇 

〇 

1920 X 1200# 

〇 

— 

〇 


ワイド表示 


•まお色 


中 （1 己ビット）/最高 （32 ビット) 



• 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコント□ーラーの出力解像度で 
す。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表おでさ 
ない場合があります。 

•ク□ーン表ちの場合、実際に表ちでさる最大解像度は、コンピューター側の最大 
解像度と外付けディスプレイの最大解像度のラち、どち!5かほい方になります。 
•解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトで動画を再生するとをに、正常に表示 
でさないことがあります。そのよラな場合は、解像度または表示色を調節してみ 
て < ださい。 
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本機には、サウンド機能び搭載されています。 


巧蔵ステレオ スピーカー 


本機には、ステレオスピーカーび内蔵されており、音源からの音声を出力することびでをます。 



内蔵ステレオ スピーカー 


音量の調節 


スピーカーの音量は、なのキー操作で調節します。 


キー操作 

状態 


( Fn ) + ( F 10 I づ3/<| 

一度押すと S ユート（消音）になります。 

をラー度押すと S ユートび解除されます。 

(Fn )+( F 11) ▼呼 

音量びルさくなります。 

(Fn )+[ F 12 ] ▲啦 

音量び大さくな 0 ます。 



• ^即姊 ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、 
ソフトウてアの7こ IL アルをご覧くださし、。 


巧蔵マイク 


本機には、マイク（モノラル）び内蔵されており、音声を録音することびでをます。 
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才ーデイオ機おの接続 


本機ち側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターび搭載されています。 
各コネクターの位置と使いちは、なのとおりです。 


A ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最ルに調節してか6接続し、接続後に音量 
を調節してください。 

江意 ボリュームの調節が大をくなつていると、思わめ大音量が聴覚障害の原因となります。 



HDMI コネクターについては、 とす .己7 r が付けディスプレイを使5」をご覧ください。 


&MM) 


H ま用で壬るマイク 

マイク入カコネクターに接続して使用でをるマイクは、プラグインパワー対応のコンデ 
ンヴーマイクです。 

>ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら 

ヘッドホン出カコネクター、マイク入カコネクターにヘッドホンやスピーカー、マイク 
を接続すると、自動的に接続した機器び使用可能にな0、内蔵スピーカーや内蔵マイク 
の機能は無効にな0まず。 

川 DMI 機器を接続した5 

音声出力び巧能な HDMI 機器を接続した場含は、自動的に HDMI 機器から音声び出力 
されます。 
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ヴウンドユーテイリテイーを使う 


サウンドユーティ1」ティーを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設 
定などびでをます。 

サウンドユーティ1」ティーを起動するには、通知領域にある [A] 内の 「Realtek HD 才ーディ 
オマネージャ」アイコン（赤色）をダブルク U ックします。 


RealtekHD 才ーデイオ 
マネージャアイコン 



なの画面び表示されます。 



設定項目を 
選巧します 


各種設定を 
行います 
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マイク使用時の音量調節 


本機にマイクを接続して使用する場合、マイクの音量調節はサウンドユーティ1」ティーの「マイ 
ク」タブで行います。 



マイクで録音-再生時の 
音量を調節 


マイクブーストの設定 


録音時に音量を調節してち音びルさいとをは、 团 をク1」ックしてマイクブーストのつまみをち 
ヘスライドさせ、音量を上げてください。 
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ネットワ—ク機能（有線 LAN ) 

本機のマヴーボード上には、1000 Base-T /1 00 Base-TX /1 0 Base-T に対応したネットワー 
ク機能 (有線 LAN) び搭載されています。 

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりする 
ことびでをます。 

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター(み）に市販の LAN ケー 
ブルを接続します。 



r ネツトワークの構築 


] 


ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、 LAN ケーブル和八ブ 
(サーバー）などが必要です。そのほかに、 Windows 上でネットワーク接続を行うためには、 
プ〇トコルの設定などち必要になります。 

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器の マこュ アルなどをご覧<ださい。 



•ネットワークに接続している場合に、省電力状態になると、省電力状態か5の復 
帰時にサーバーから切断されてしまラことがあります。 

このよラな場合は次のいずれかのち法をとってください。 

• 再起動する 

-省電力状態に移行しないよラに設定する 
とす P. 10日「時間経過で移行させない」 

• ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通 
常の状態へ復帰でさない場合があります。 


インターネットへの接続 


インターネットへの接続は、プ□バイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。 
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そのほかの機能 


本機では、ネットワークを構藥して接続環境を整えると、なのよ5な機能を使用でをます。 


•Wakeup On LAN 


• U モー トブート 


Wakeup On LAN 

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することびできます。 
この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。 




. シャツトダウン状態か6の起動は、 Windows を正甫にお了した状態でないと行 
えません。 


-本機を正常に終了した場合でも、 シャツ トダウン後に AC アダプターとルツテリー 
を取り外したり して本機への電源供給が停止してしまラと、再度 AC アダプター 
を接続してち 、 Wakeup On LAN で本機を起動することはできません。 


Wakeup On LAN を使用する場合は、 B の S と Windows (ネットワークドライバー)の設定 
を有効にして < ださい。 


BIOS の設定 


Wakeup On LAN を使用するための BIOS の設定は;欠のとおりです。 
購入時、 BIOS の Wakeup On LAN の設定は Disabled (無効）です。 

rBootJ メニュー画面- 「 Wake-Up On LAN」 ： Enabled (有効) 

と易 = P .12 已 「BIOS Setup ユーテイ U テイーの操作」 
p . 141 「Boot メニュー画面」 


ネットワークドライバーの設定 

ネットワークドライバーは、なの2つの場合で設定ち法び異なります。 

•シャットダウン状態か5起動させる場合 
•スリープ、休止状態から起動させる場合 
Wakeup On LAN を有効にするち法は、なのとおりです。 

• ■ [スタート]-「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一「システム」 
-画面左側の「デバイスマネージャー」をクリックしまず。 

「デバイスマネージャー」画面び表示された5、「ネットワークアダプター」をダブ 
ルクリックし、表示された一覧か6 rAtheros AR 8131 PCI - E - J をダブルクリッ 
クします。 

1(| rAtheros AR 8131 --•のプ□パティ」画面び表示された5、次のとおり作業を 
続けます。 
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シャットダウン:!犬態か 5 起動させる場合 
〇 r 詳細設定」タブをク U ックします。 

0 「プ□パティ」項目にある「ウェークアップ機能」を選択し、「値」項目が r マジッ 
クパケット」になっていることを確認します。 



<イメージ> 


0 「プ□パティ」項目にある「シャットダウンウェークアップ」を選択し、「値」項目 
を r 有効化」に設定します。 



<イメージ> 
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スリープ、休止:!犬態か5起動させる場合 


〇 「詳細設定」タブをク U ックし、「プ□パティ」項目の「ウェークアップ機能」を選 
択して、「値」項目が「マジックパケット」になっていることを確認します。 

0 「電源の管理」タブをク U ックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ 
状態を解除でさるよラにする」にチェックを付け、 [0 K ] をク IJ ックします。 



<イメージ> 

これでネットワークドライバーの設定変更は完了です。 

■ J モー トブート I 

U モートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー 
上から Windows をインストールすることびでをます。 


r ネットワーク切替えツールを使う 


■ 


会社や自宅など、複数のネットワーク環境（有線 LAN ' 無線 LAN ) で本機をご使用の場合、 r ネッ 
トワーク切替えツール」を使って、接続するネットワークの設定を簡単に切り替えることびでを 
ます。 

購入時、ネットワーク切替えツールはインストールされていません。 Windows セットアップ後 
に表示される r 初期設定ツール」からインストールしてください。 

□ M ) 『スタートアップガイド』一 「 Windows をセットアップする」 の 
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プ□ファイルの登湿 

ネットワーク切替えツールでは、ネットワーク環境の設定をプ□ファイルとして管理します。複 
数のネットワーク環境をプ□ファイルに登録して使用します。 

《複数の無線 LAN 環境設定を登録でをますび、アクセスポイントの切り替えを行ラことはでを 
ません。 


プロファイルを登録する手順は、なのとおりです。 

プ□ファイルの登録は、登録するネットワークに接続した状態で行ってください。 

Q 登録ずるネットワークに接続しまず。 

トイ [スタート]—「すべてのプ□グラム」一 「EPSON D 旧 ECT 」一 「ネットワーク切 
替えツール」をクリックします。 

E 「プ□ファイルび登録されてしぶせん。…」と表示された5、 [0 口をク U ックしまず。 

プ□ファイルびない場合にのみ表示されます。 

Q r 便利な使い方」と表示された5、記載された手順に従ってタスクバーにアイコン表 
示を固定させるための作業を行い、 [0 K ] をクリックしまず。 

b 「ネットワーク切替えツール」画面び表示された5、[追力のをクリックしまず。 

しソ降は、画面の指示に従って、プ□ファイルを登録してください。 
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プ□ファイルの切 D 替え 

必要なプ□ファイルを登録した後は、ネットワークの接続先に応じて、「ネットワーク切替えツー 
ル」でプ□ファイルを切り替えます。 

切り替え手順は、なのとおりです。 

fe| 切り替えたいネットワークに接続します。 

pk タスクバーの「ネットワーク切替えツール」アイコンをクリックし「ネットワーク 
切替えツール」画面び表示された5、接続したネットワークのプ□ファイルを選択 
して、[適用]をクリックしまず。 

国 

くネッ トワーク 切替え ツール アイコン> 

「ネットワーク切替えツール」アイコンをちク U ックして、表示された一覧からプ□ファイル 
を選択することをでをます。タスクバーにアイコンを表示していない場をは、[スタート]一 
「ネットワーク切替えツール」をク U ックし、「ネットワーク切替えツール」画面を表示してく 
ださい。 

■«! 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、[はい]をク U ックしまず。 

選択したプ□ファイルのネットワーク設定への切り替えび開始されます。 

D 「ネットワ-ク設定の切曾えを完了しました。」と表示された6、 [0K] をクリック 
します。 

プ□ファイルー巧変ちツール 

ネットワーク切替えツールに登録したプ□ファイルの情報を一括で変更することびでをます。 
使用するときは、[スタート]-「すべてのプログラム」一 「EPSON D 旧 ECT 」一 「プ□ファ 
イルー括変更ツール」をク U ックします。 

表おされた画面の指示に従って、プ□ファイル設定の一括変更を行って<ださい。 


が 動 


r ネットワーク切替えツール」画面を表示した状態では、プ□ファイルー括変更ツー 
ルを使用でをません。 

r ネットワーク切替えツール」画面を閉じてか6、「プ□ファイルー括変更ツール」 

をクリックしてください。 
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無線 LAN 機能 

本機には無線 LAN アダプターび搭載されています。 

無線 LAN とは、電波を利用して通信を行5ネットワークのことです。 

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、なの規格に準拠しています。 

• IEEE 802.11 b/g/n 


お線 LAN の概要 


無線 LAN の概要を図で表すと、なのよラになります（図は一例です)。 



無線 LAN お線 LAN ブ□-ドバンド 


アダプター アクセスポイントモデム 

(子徽 襯徽 


巧線 LAN の用語一覽 

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語び本書と異なる場合びあります。下記の 
用語一覧を参考にしてください。 


本書での表記 

別名 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称 

無線 LAN アダプター 

子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント 

SSID 

ESS - ID 、 ESSID 、 ネットワーク名、サービスセット識別子 

SSID 非通知 

SSID の隠蔽、 SSID を見せない設定、 SSID マスクビーコン、 

SSID ステルス、ステルス AP 、 ステルス機能、 ANY 接続拒否 

MAC アドレスフィルタリング 

MAC アドレスによる制限 
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お線 LAN 使用時のを意 


無線 LAN を使用する際は、なのミ主意事項をよ < お読み< ださい。 


A •無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止 
された区域に本機を持ち込むとさは、本機の電源を切るか電波を停止して<だ 
さい。 

電波が電子機器や医療用電気機器に彰響を及ぼす場合があ0ます。 

また、自動的に電源が入る機能が搭載されてし)る場合は、設定を解除してか5、本 
機の電源を切ってください。 

•無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するとをは、 
次のことを巧ってください。 

•手術室•集中治療室り CU ) •冠状動脈疾患監視室 （ CCU ) には、本機を持ち 
込まない。 

•病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。 

•病棟 L ソがの場巧でち、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切 
るか電波を停止する。 

-医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の指示に従ラ。 

•自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか5、本 
機の電源を切る。 

•植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、お 
線 LAN 機能を使用するとさは、装着部と本機の間を 22 cm 1•ソ上離してくだ 
さい。 

電波が、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に彰響を及ぼ 
す場合があります。 

満員電車など、付近にむ臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場 
巧では、本機の電源を切るか電波を停止してください。 

•無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近<で使用し 
ないで < ださい。 

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。 



•ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーか6切 
断されてしまラことがあります。 

このよラな場合は次のいずれかの方まをとつてください。 


• 再起動する 


-省電力状態に移行しないよラに設定する 
とす* P . 10日「時間経過で移行させない」 

•ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通 
甫の状態に復帰で走ない場合があります。 

-本機の無線 LAN 機能は 、 Wakeup On LAN とリモートプートには対応していま 
せん。 






電波に関するミち意 

無線 LAN は、なの電波に関するま意事項を確認して正しくお使いください。 

•本機には認証を取得した無線設備び内蔵されており、 2.4 GHz 旧02.11 b / 巨/ n ) の周波数帯 
を使用します。 


• 本機の無線設備は、電波法に基づ<ル電カデータ通信システムの無線局として技術基準適合証 
明を受けているため、本機を分解/改造しないで<ださい。なお、曰本国内でのみ使用でをます。 

•2.4 GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学•医療機器のほか、工場の製造ライン等 
で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定ル電力無線局、アマチュア無線 
局等（しツ下 r 他の無線局」と称す）び運用されています。 

1本機の無線設備をご使用になる前に、近<で「他の無線局」び使用されていないことを確 
認してください。 

2万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉び発生した場合には、まやかに 
本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止して< 
ださい。 

3電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことびおをたと をには、®©『ヴポート- 
サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。 


お線 LAN 機能の ON / OFF 方法 


無線 LAN 機能の日 N / 日 FF 方法について説明します。 


A 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区 

_ 域に本機を持ち込むと壬は、本機の電源を切るか電波を停止してください。 

警告 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があ0ます。 

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか5、本機 
の電源を切ってください。 


钟 •有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機旨陡日 FF にしてください。 

•バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が日 N になっていると、 
バッテリー駆動時間が短くなります。 

無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。 
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購入時、無線 LAN 機能は OFF になっています。 


無線 LAN 機能の ON / OFF 切り替えは、丘口 + ((が）で行います。 

キーを押して、画面に ON / OFF の切替アイコンび表示されたら、再度キーを押します。 WiFi 才 
ンのアイコンび青くなったら、 ON 状態です。 

無線 LAN 機能の ON / OFF は、無線 LAN 状態ランプ（（で)）で確認できます。 


無線 LAN 機能 

無線 LAN 状態ランプ 

ON 

点阿 

OFF 

消丹 



が 面 - •無線 LAN 状態ランプリリ 

己® 


















巧線 LAN 接続の設定をする 


ここでは無線 LAN アクセスポイント化•(降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげるち法（無 
線 LAN 接続方法）について説明します。 

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プ□バイダーから提供されたマニュアル 
をご覧になり、設定を行ってください。 


無線 LAN 接続の設定の流れは、なのとおりです。 



無線 LAN 巧続に化要な機おを用意する 

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。 


•無線 LAN アクセスポイント 

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。 
アクセスポイントにはルーター付をとルーター無しびあります。接続するフ□ー ドバンドモデ 
ムにルーター機能びない場合は、ルーター付きを選択します。 

• ブ□-ドバンドモデム （ ADSL 用や光ファイノ（一用の通信装置） 

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プ□バイダーと契約すると貸与され 
ます。 

• LAN ケーブル 

ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用しま 
す。 
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アクセスポイントにセキュリティー設定をする 


無線 LAN は電波を使用して通信するため、第兰者に侵入されたり、通信データを盗み見された 
りする可能性びあります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまラ可能性 
もあります。これらのことを防ぐため、セキュ U ティー設定を行います。 

セキュ U ティー設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。 

b 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぞます。 

h ずでにインターネットに接続している場合は、ブ□ードバンドモデムに接続されて 
いる電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。 

次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュ U ティーび確なされなくなります。イ 
ンターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを巧いてください。 

E ファイアウォールを一旦無効に設定しまず。 

ファイアウォールびち効になっていると、無線 LAN の設定び正常に行えないことびあります。 
設定方法は、使用されているセキュ U ティーソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

〇 アクセスポイントの電源を入れまず。 

b アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開 
をます。 


無線 LAN アクセスポイント設をメニュ ー 



ステータス 



アドレス設を 



高度な設を 



MAC フイルター 



メンテナンス 



パスワード 



設定ウイザード 



X X X X 

X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 


X X X X 

X X X X 

XXX 

X X X X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 


<イメージ> 
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円 アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュ U テイー設定を巧うことをお 
ずずめしまず。 


• SSID の変更 

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントの 
SSID (名前を自分だけびわかる名前に変更します。 SSID は他人にも見えています 
ので、個人名や会社名など、所有者び特定でさるよラな名前は避けて<ださい。 

•暗号化 

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機 
器同±のみび接続でさるよラになります。また、通信データび暗号化され、情報び傍受 
されにくくなります。 

暗号化にはい < つかのち式びあります。 

セキユ U ティーレベルの高い暗号化方式を選択することをおすすめします。 

暗号化ち式： WPA-PSK (パーソナル） 

アクセスポイントに rwpA 」 の機能びない場合は、 rwEP 」 を選択してください。 

暗号化の種類 ： AES 

アクセスポイントに 「 AES 」 の機能びない場合は、 「 T 口 P 」 を選択してください。 


IEEE 802 .1 In は WPA-PSK ( AES ) のみに対応しています。 


暗号化方式のセキュ U ティーレベル 

暗号化方式のセキュ U ティーレベルはなの表を参考にしてくださし、。 


レベル 

暗号化方式 

局 

WPA 

AES 

t 

TKIP 

低 

WEP 


Q 設定内容を下記の表に記入しまず。 

設定内容は本機側の設定時に使用します。 


項目 

設定内容 

SSID (ワイヤレスネットワーク名） 


暗号化方式（セキュ U ティー設定） 


暗号化の種類 


暗号化キー 

(ワイヤレスセキュ U ティパスワード） 


キーインデックス 
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本煤をアクセスポイントに接続する 

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にち入力し、本機をアクセスポイントに接続 
します。 

この作業は初めて接続するとをのほかに暗号化キーを変更したとをや、 Windows の再インス 
I ■'ールをした場合にち行います。 


n 本機のお線 LAN 機能を ON にします。 

とす =p.87 「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」 

ロ アクセスポイントに接続します。 

〇 通知領域の r 無線 LAN 」 アイコンまたは r ネットワーク」アイコンをク U ックします。 



く無線 LAN アイコン> 


坚 

<ネツトワークアイコン> 


0 アクセスポイントの一覧がま示された5、接続するアクセスポイント（設定した 
SSID ) をク U ックし、[接続]をク U ックします。 


法ちされていません 


接民は使巧巧をでず 


フイわレス不ジトつーク接爲 

A 

XXXXXX 


XXXXXXXX 

，如 

图 目お的に接括する ^ 

1 接拐 CQ h 

XXXXXXXXXX 

iidfl 

XXXXXXXXX 

ィ 9 

XXXXX 

店 


ネジトつークとなち它ンターを閱く 



<イメージ> 
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O 「ネットワークに接続」画面がまおされた5、アクセスポイントに設定した暗号化 
キーを入力し、 [0 K ] をク IJ ックします。 



ファイアウォールを有効に戻しまず。 

設定方法は、使用されているセキユ I 」テイーソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

D ブ□ー ドバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを巧いていた場さは、 
元に戻しまず。 

^ 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルをがしまず。 

これで接続作業は完了です。 


ネットワークプ□ファイル 


ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプロファイル」として自動的に保存されます。ネッ 
トワークプ□ファイルび作成されていると、な回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続 
することびでをます。 


お線 LAN を巧ラ 


無線 LAN 接続の設定び完了すると、な回からは無線 LAN 機能を ON にするだけで自動的にア 
クセスポイントに無線 LAN 接続することびでをます。 


インターネツト接続の設定 


インターネットに接続する場合は、プ□バイダーから提供されたマニュアルを 
ご覧になり、設定を行ってください。 
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u テイー設定をする 


•刊日王 f 

無線 LAN のセキュ U テイー機能には、ほかにもなのようなものびあります。 

• MAC アドレスフイルタリング 

• SSID が通知 


セキュ U テイーをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。 

アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポ 
イントのマニュアルをご覧ください。 

MAC アドレスフイルタリング 

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。 MAC ア 
ドレスフイルタ U ングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューターし:!がはア 
クセスポイントに接続でをないよラになります。 

MAC アドレスフイルタ U ングのち法は、なのとおりです。 


MAC アドレスの確認 


本機の MAC アドレスを確認します。 

b [スタ-卜]—「ずべてのプ□グラム」一「アクセサリ」一「コマンドプ□ンプト」 
を選択しまず。 

h コマンドプ□ンプトび表示された5、「じ¥ ••- >」のあとに次のとおり入力し、 
rm を巧しまず。 

ipconfig □ /all (□はスペースを意ほします） 
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FI 本機の無線 LAN アダプターの MAC アドレス顺理アドレス）び表示されまず。 



MAC アドレス 


くイメージ> 

MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておさましよラ。 
MAC アドレスフィルタリングの設定時に使用します。 


MAC アドレス 

〇 をク U ックして、コマンドプ□ンプトを閉じます。 


MAC アドレスフィルタリングの設定 

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタ U ングの設定をします。 

〇 アクセスポイントのマニュアルに従って、 MAC アドレスフィルタリングの設定をし 
まず。 

h ^P.92 「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続びでをていれば、すぐ 
に無線 LAN 接続をすることびでをます。 

SS 1 D 巧顔 

SSID 非通巧の設定を行ラと、コンピューター側に SSID びま示されなくなります。他人にアク 
セスポイント （ SSID ) び見えなくなるため、無断接続を防ぐことびでをます。 

SSID 非通巧の設定方法は、なのとおりです。 

b アクセスポイントのマニュアルに化って、 SSI □非通知の設定をします。 

h ^ P-92 r 本機をアクセスポイントに接続ずる」で一度接続びでさていれば、すぐ 
にお線 LAN 接続をすることびできます。 

まだ接続びでをていない場合は、巧の手順で接続してください。 
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SSID 非通知の:!犬態で本機をアクセスポイントに接続ずる 


初めて本機をアクセスポイントに接続するとをに SSID 非通巧の設定びされていると、本機にア 
クセスポイント ( SSID ) び表示されないため、 とす .日2 r 本機をアクセスポイントに接続する」 
のち法では接続びでをません。なの方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファ 
イルを作成してください。 

n 本機のお線 LAN 機能を ON にします。 

な P .87 「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」 

h 通知領域の r 巧線 LAN」 アイコンまたは r ネットワーク」アイコンをクリックします。 


进 I 植 

く無線 LAN アイコン> くネットワークアイコン> 


アクセスポイントの一覧び表示された6、画面下部にある「ネットワークと巧有セ 
ンターを開く」をクリックしまず。 

D 「ネットワ-クと共有センタ-」び表示された5、画面ち側にある「ワイヤレスネッ 
トワークの管理」をクリックしまず。 

^ 「使用するワイヤレスネットワークを管理します」と表示された5、「追加」をクリッ 
クします。 

「どのような方法でネットワークを追加しますか？」と表示された6、「ネットワー 
クプ□ファイルを手動で作成しまず」をクリックします。 












Q 「追加ずるワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示された5、アクセス 
ポイントに設定したセキュ U ティー情報を入力しまず。 


<イメージ> 

〇 「ネットワーク名」に SSID を入力します。 

0 「セキュ U ティの種類」で暗号化方式を選択します。 

0 ©で WPA を選択した場合は、「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。 

〇 「セキュ U ティキー」に暗号化キーを入力します。 

0 「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。 

©で WPA を逞おした場合は、自動でチェックび付いています。 

〇 「ネットワークがブ□—ドキャストを行っていない場合でち接続する」にチェックを 
付けて、[次へ]をク IJ ックします。 

円 「正常に…を追カロしました」と表示された5、[閉じる]をク U ックしまず。 

巧 ファイアウォールを有効に戻しまず。 

設定方法は、使用されているセキュ U ティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

Qij ブ□ー ドバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを巧いていた場合は、 
元に戻しまず。 

m 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルをがしまず。 

これで接続作業は完了です。 


I 口 ：]* 


@ けゴ ワイ V レスネ ジ トワークに手動で接括します 


追加するワイトレスネ■かトワークの情巧を入力します 
ネットワークる巧)： 


wlan—network 


它キユリテイの语 i ち)： 
暗号化の種寅脚： 

它キユ IJ テイキーに)： 


WPA- ノ ソナ J レ 


图义宇を巧表示にする ( H ) 


イ 图 I ) この倭巧を目動的に閱坦しまず江） 

• トワークがブ□-ドキでストを行つていなし巧合でち巧拐するり） 

R すると、このコンビューターのプライバシーがを除にすらすれる巧勘生がありまず • 


([ 巧へ化） |)丰で ンセ J レ—1 


0 0 9 〇 0 0 
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複数の無線 LAN 擇境を登録する 


複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておをたいとをは、 
手動入力でネットワークプ□ファイルを作成します。 

手動入力でネットワークプ□ファイルを作成するち法は、 とす = p .9 日 「 SSID 非通巧の状態で本 
機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。 


複数のネットワーク環境の設定を切り替えたい場合 

会社や自宅など、複数のネットワーク環境馆線 LAN ' 無線 LAN ) で本機をご使用の場合、 
接続するネットワークの設定を簡単に切 D 替えることびでさまず。設定方巧は、 と受=口.8 吕 
「ネットワーク切替えツールを使5」をご覧ください。 











インタ-ネットを使用するおのセキュリティ-巧ま 


本機には、インターネットに接続した際に起こりラる、コンピューターウイルス感染や不正アク 
セスなどのを険に対する、セキュ1」ティー機能び備えられています。 

ここでは、このセキュ1」ティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コ 
ンピューターのを全を守るため、おずセキュ1」ティー巧策を行ってください。 


Windows Update 


「Windows Update 」 は、本機の Windows の状態を確認し、 Windows の更新プ□グラムをイ 
ンターネットからダウン□ードしてインストールする機能です。 

Windows を最新の状態にするため 、 Windows Update を行ってください。 

自動ち巧の設定 

本機を使用する際は、自動で Windows Update び行われるように、自動更新の設定をするこ 
とをおすすめします。 

自動更新の設定びされていると、更新プログラムのダウンロー ドとインス I -ールび自動で行われ 
ます。 

Windows のセットアップ中に「コンピューターのな護と…」画面で「推奨設定を使用します」 
を選択した場合は、自動更新の設定びされています。そのまま使用して<ださい。 

自動更新の設定は、なの場巧で行います。 

[スタート]-「ずべてのプ□グラム」一 「Windows Update 」一 「設定の変更」 



選巧 
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インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セ 
キュ U テイーソフトウェアを必ず使用してください。 


マカフイー • PC セキュリティセンター 90曰期間限定版を使ラ 


本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた r マカフィー' PC セキュ U ティセンター 
90曰期間限定版」びインストールされています。 


マカフイー •PC セキュリティセンター①ユーザー登録 


マカフィー. PC セキュ1」ティセンター90曰期間限定版を使用するには、ユーヴー登録び必要 
です。インターネットに接続後、画面ち下、通巧領域の McAfee アイコン （ i @ ) をダブルク U ッ 
クして、ユーヴー登録を行ってください。 




ユーザー登録を行わないと、製品の更新がでさません。また、サポートセンターへ 
の問い合わせにちユーザー登録が必要です。登録しないまま2週間 L ソ上が経過する 
と、ソフトウエアの自動更新が停止し、最新のセキュリティで保護されなくなります。 


マカフィー •PC セキュリティセンターの使用方法 

マカフィー • PC セキュ1」ティセンター 90曰期間限定版の使用ち法は、「ヘルプ」をご覧くだ 
さい。 
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Windows ①セキュリティー機能の設定 | 

マカフィー ■ PC セキュ1」ティセンター 90曰期間限定版には Windows のセキュ U ティー機能 
と同等の機能び備えられています。マカフィー- PC セキュ U ティセンター90曰期間限定版び 
インス!ルされていると、なの Windows の機能は「無効」に設定されます。 

•Windows フアイアウォール 

•Windows Defender 

マカフィー' PC セキュ U ティセンター90曰期間限定版の機能によりコンピューターのセキュ 
U テイーは守られていますので、 Windows の機能は「無効」のままお使いください。 


マカフイー • PC セキュリティセンターを一時的に無効にずるには 


お使いのソフトウェアなどで、マカフィー. PC セキュ U ティセンター日0曰期間限定版を「無効」 
にするよう指示びあった場合は、一時的にマカフィー- PC セキュ U ティセンター 90日期間限 
定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。 

機能を「オフ」にすると、セキュ U ティーび確保されなくなります。安全を十分に確認した上で 
設定し、作業び終わったら、必ず r オン」に戻してください。 


マカフィー • PC セキュリティセンターのアンインス!ル 

市販のセキュ U ティーソフトウェアを使用する場合や、お使いのソフトウェアなどで指示びあつ 
た場合には、マカフィー. PC セキュ1」ティセンター90曰期間限定版をアンインス!ルします。 
アンインストールち法は、なのとおりです。 

■J [スタート]-「コント□-ルパネル」一「プ□グラムのアンインス!ル」をクリッ 
クします。 

4 「プ□グラムのアンインス!ルまたは変更」と表示された5、「マカフィーセキュ 
リティセンター」を選択して[アンインス!ルと変更]をクリックしまず。 

1(| 「 McAfee ソフトウェアを削除」と表示された5、削除するプ□グラムを選択し、悄リ 
除]をク U ックします。 

iJ 「警告」と表示された5、内容を確認し、悄 IJ 除]をクリックしまず。 

1^ 「ソフトウェアび削除されました。」と表示された5、[今ずぐ再起動]をクリックし 
まず。 

コンピューターび再起動したら、アンインス I -ールは完了です。 


101 








90 曰期間限定版（無料体験版）が期限切れした5 


マカフィー. PC セキュ U ティセンター日0曰期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始 
から90曰間）び設定されています。 

有効期限び切れた場合は、定義ファイルの更新やソフトウェアの自動バージョンアップび行われ 
なくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することびでをなくなり、大変 
危険です。 

90曰期間限定版の有効期限び切れた場合は、有効期限の継続手続をを行ラことをおすすめしま 
す。更新は有償になります。 

更新手続をを行ラことにより、最新の賣威に対応することびでをるよラになります。 


マカフィー •PC セキュリティセンターの再インス!ル 

Windows の再インス!ルをしたら、マカフィー- PC セキュ U ティセンター日0日期間限定 
版をインストールします。インス!ル方法は、 とす = p . l 已4「ドライバー/ソフトウェアのイ 
ンストール」をご覧ください。 


マカフィー製品①ヴポート 

正しく動作しない場合など、マカフイー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせく 
ださい。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

•マカフイー-インフオメーシヨンセンター 

マカ フイ 一製品購入前のマカフイー製品に関するお問い合わせ 

マ カ フイー • サポ ート Web 

http://www.mcaTee.com/japan/mcafee/support/ 

E-mail によるお問い合わせフオーム 

http://www.mcaTee.com/japan/mcafee/home/inTo_redirect.asp 

電言舌ナビダイヤ J レ ： 0570-010-220 

IP 電話、光電話の場合： 03-已 428- 1899 
受付時間9:00〜17:00 ( ± •曰•祝祭日を除く） 










•マカフイー • カスタマーオペレーシヨンセンター 

対応内容登録ち法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など 


マカフィー • サポート Web 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/ 

E-mail によるお問い合わせフォーム 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirectasp 

電言まナビダイヤ J レ ： 〇已 70-030-088 
IP 電話、光電話の場合： 03-已 428- 179吕 
受付時間9:00〜17:00 ( ± •曰•祝祭日を除く） 

•マカフィー • テクニカルヴポートセンター 

対応内容ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ 

マカフィー • サポート Web 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/ 

マカフィー • チャツトサポート 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp 

E-mail によるお問い合わせフォーム 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp 

電言舌ナビダイヤ J レ ： 〇已 70-060-033 
IP 電話、光電話の場合： 03-已 428-2279 
受付時間9:00 - 21:00 (年中お休） 

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません） 


市販のセキユリテイーソフトウェアをほ5 


市販のセキュ U ティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同±の競合を防ぐため、マ 
カフィー' PC セキュ U ティセンター 90曰期間限定版をアンインストール（削除）してください。 
な P .101 「マカフィー' PC セキュ1」ティセンターのアンインストール」 
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Web フイルタリングソフトウ〕 


Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないよラにするための技 
術です。 Web フィルタ U ングを行5と、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することびで 
をます。 

i - フィルター 30曰版をほラ 

本機には、 Web フィルタ U ング機能を持つ ri ーフィルタ ー30 曰版」び添付されています。 
家庭内でお子様びコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したい 
とをなどは、 i ーフイルター 30曰版を使用することをおすすめします。 


i — フイルター 30曰版のインストール 


購入時、 i ーフィルター 30曰版はインストールされていません。 

Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。 
ツールはなの場所から起動することびでをます。 

[スタート]-「ずべてのプ□グラム」一 r 初期設定ツール」 


Windows の再インストール時は、なの場巧をご覧ください。 

が 13.1已4「ドライバー/ソフトウェアのインストール」 

市販の Web フィルタ U ングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同±の競合を防ぐた 
め 、 i -フィルタ ー 30日版はインストールしないでください。 


1 -フィルタ ー 30曰版①ユーザー登録I 

i ーフィルター30曰版を使用するには、ユーヴー登録び必要です。 

ユーヴー登録はインターネットに接続した状態で行います。 

ユーヴー登録のちまは、なのとおりです。 

• I デスクトップ上の n- フィルター」アイコンをダブルクリックしまず。 
困 > 

< i -フィルターアイコン> 


口 n- フィルタ——」画面び表示された6、 r 使用許諾契約及び個人情報の取り扱い 
について」をよくお読みになり、 [n- フィルター…」お試し版を登録ずる]をクリッ 
クします。 

F1 m- フィルター」の開始」と表示された5、 LU 降は画面の指示に化ってユーザー登 
録を行ってください。 
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i -フィルター 30 曰版の使用方法 


i ーフィルター 30曰版をインストールすると、フィルター設定び有効になり、有害サイトにア 
クセスしよラとすると、自動的にブ□ックされます。 

初期設定では、フィルター強度は「ファミリー」です。フィルター強度は、利用者別に設定でき 
ます。必要に応じて、「フィルタ U ング設定」画面で設定を変更してください。 
r フィルタ U ング設定」画面の表示方法は、なのとおりです。 

〇 デスクトップ上の n- フィルター」アイコンをダブルクリックしまず。 

h □グイン画面び表示された5、 E-Mail アドレスと管理パスワードを入力して[□グ 
イン]をクリックしまず。 

i- フィルターのトップぺージび表示された5、「フィルタリング設定」をクリック 
します。 

「フィルタ U ング設定」画面び表示されます。 

i ーフィルター30曰版の詳しい使用方法は、「かんたんナビ」をご覧ください。 



かんたんナビ 


ファイアウォール機能による 警告 画面が表おされた場合は 

セキュ I 」ティーソフトウエアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インター 
ネッ 卜閲覧時に n —フィルタ ー 30曰版」でのインターネットアクセスに関する警晋び 
表示されることびあります。 

この場合は、 n — フィルタ ー 30曰版」の使用を許可してください。 
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i -フィルタ ~ 30 曰版の利用期限 1 

i ーフィルター30曰版の利用期限は、ユーヴー登録後30曰間です。利用期限び過ざると、フイ 
ルター機能び停止します。 


継続して利用する場合 

継続利用の手続を（有償）をオンラインで行ってください。 
とす = p . io 已 ri - フィルタ ー 30曰版のヴポート」 




本機に添付の i —フィルター 30日刷ま、 
手続きを行ラことはでさません。 


n — フィルター更新パック」で継続利用 


継続して利用しない場合 

i ーフィルター 30曰版のアンインストールを行ってください。 

i ーフィルター 30曰版のアンインストール方法は、デジタルアーツ社のホームページの「よく 
ある質問」をご覧ください。 

とす = p . io 日 n —フイルター 30曰版のヴポート」 


i -フィルター30曰版のサポート 


i ーフィルター30曰版のヴポートは、デジタルアーツ社で行います。 

よくあるご質問と回答-ヴポート窓□-継続利用手続を-サービスページなどについては、デジ 
タルアーツ社のなのホームページをご覧ください。 

なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合びあります。 

http :// www . daj . jp / cs/supporthtm 
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省電力機能 


ここでは、本機の電源プランや省電力状態について説明します。 


電源プランを切り替える 


本機には、なの4つの電源プランび用意されています。電源プランの選択により電力消費を抑 
えたり、ノ f フォーマンスを優先させたりすることびでをます。 

使いちにあわせた電源プランを選択して本機を使用して<ださい。 

•バランス（バランスモード） 

パフォーマンスと電力消費のバランスを考えたプランです。 

•省電力（省電カモード） 

コンピューターのパフォーマンスを化下させて、電力消費を抑えるプランです。 

•超省電カモード 

ファンスピード制御などで、電力の節約を最優先したプランです。 

•高パフォーマンス（高性能） 

電力消費は抑えずに、パフォーマンスを優先させるプランです。 

切日替る方法 

電源プランの切り替えは、電源プラン切り替えボタンで行います。 



電源プラン切り替えボタンを押すと、4つの電源プランび表示されます。再度ボタンを押して、 
電源プランを選択します。 



電源プランの選択は、なの場所からち行5ことびでをます。 


[スタート]-「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一「電源オプション」 
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本機を省電力が態にする 


本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることびでをます。 

省電力が態へ巧行する際の注意 

省電力状態に移行する際には、なのよラなミ主意事項びあ D ます。移行する前に確認して正しくお 
使いください。 

•省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の 
文書やデータなど）は保巧しておいてください。 

•次のよラな場合は、省電力状態に移行しないことがあります。 

•周辺機器を接続している 
-ソフトウェアを起動している 

•次のよラな場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態 
に移行しないよラに設定してください。 

と歹=* P . 109「時間経過で移行させない」 

•光ディスクメディアへの書を込み時；書を込みに失敗する可能性 
-ヴウンド機能で録音、再生時：録音や再生び途中で切断される可能性 
•メモ U —カードや外部接続記憶装置 （USB HDD など）へのデータ書を込み時；データ破 
損の可能性 

•ネットワーク機能を使っての通信時：通信び切断される可能性 

•動画再生時：コマ落ちしたりソフトウェアの動作び遅<なるなどの現象び発生する可能性 

•次のよラな場合は、省電力状態か5正常に復帰でさないことがあります。 

-省電力状態で、 Express カードや周辺機器などの抜を差しを行った場合 
. ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合 

• ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態か5の復帰時にサー 
バーか 5 切断されてしま ラ ことがあります。 

このよラな場合は、次のいずれかの方法をとって<ださい。 

-再起動する 


• 省電力状態に移行しないよラに設定する 
P .109 「時間経過で移行させない」 


省電力げ態の種類 


省電力状態には、主になのよラなちのびあります。 

•ディスプレイの電源を切る 

省電力の効果はス U —プより化いですび、通常の状態にすぐに復帰でをます。 

•ス|」ープ 

作業内容をメモ U —にな巧し、コンピューターを化電力の状態にします。通常の状態へは数秒 
で復帰でをます（使用環境により復帰時間は異なります）。 

ス1」ープの状態で己時間経過した場合、またはバッテ1」一残量び設定したパーセンテージま 
でお下した場合は、自動的にメモ1」一の内容び HDD に書を込まれ、本機は「イ木止状態」にな 
ります。 
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* 休止状態 

作業内容を HDD に保存し、コンピューターを化電力の状態にします。シャットダウン状態 
からよりち早<通常の状態へ復帰でをます（使用環境により復帰時間は異なります)。 


省電力が態にを行する方法 


本機を省電力状態にするには、時間経過で移行するち法と直ちに移行するち法びあります。 

時邸居過で巧行する 

コンピューターを操作しない状態で時間び経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行しま 
す。初期値ではまずディスプレイの電源び切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターび 
ス U —プになります。 

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをス U —プ状態にする）ま 
での時間は、なの場所で変更することびでをます。 

[スタート]-「コント□ールパネル」一「システムとセキュ U テイ」一「電源オプション」 
-备プランの「プラン設定の変更」 



時間を設定 


輝度を設定 


<イメージ> 


時間提過で巧巧をせない . 

光ディスクメディァに書を込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にしま 
す。時間をすべて「なし」に設定してください。 
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直ちにち巧する 


なの操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。 


操作 

省電力状態の種類 

電源スイッチ（（1))を巧ず 

スリープ（初期値） 

[ Fn 1+ ( F 1 1 ( ピ）を巧す 

LCD ユニットを閉じる 

[スタート] 一[|>]か5項目を選択する 

ス U —プ、休止状態 


電源ランプの表示 

本機の電源ランプ（白色）は、バッテ U - 充電ランプと共用です。 

とす = p . i 9 r 各部の名称」 

バッテ U —の充電中やバッテ U —残量な下時は、バッテ U —充電ランプ（オレンジ色）び優先で 
表示されます。 

とす = p .32 「バッテ U - 充電ランプの表示」 

本機の電源の状態は、電源ランプ（白色）の点な-点滅により確認でをます。 


電源の状態 

電源ランプの表示 

通常 

点灯 

ディスプレイの電源切 

点灯 

ス1」ープ 

点滅 

休止状態 

消好 

シャツトダウン（電源切） 

消灯 


省電力げ態からの復帰方法 


本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、なのとおりです。 


省電力状態 

電源ランプの表示 

復帰方法 

ディスプレイの電源切 

点灯 

タッチパッドやキーボードを操作する 

スリープ 

点滅 

♦電源スイッチを押す 

♦キーボードを操作ずる 

休止状態 

消好 

電源スイッチを押す 
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そのほかの機能 


ここでは、そのほかの機能について説明します。 


eSATA/USB コンボ コネクター 


本機左側面には eSATA / USB コンボコネクターび1個搭載されています。 eSATA / USB コン 
ボコネクターには、 eSATA 機器（が付け HDD など）を接続します。 

USB 機器を接続することもでをます。 

とす = p .62 「 USB 機器を使う」 



eSATA 機器が認識されなし化きは 

本機の電源び入っている巧態で eSATA 機器を接続すると、機器び認識されない場合び 
あります。 

この場合は、本機の電源び切れている巧態で接続をしてみてください。 


eSATA 煤おの巧 D かし 

eSATA 機器の取り外しは、通知領域の [ A ] - 「取り外し」アイコンから行ってください。 


(§) — 
カスタマイズ... 

謙。由 


取り外しアイコン 
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リテイー□ツクス□ツ 


本機左側面には、セキュ1」ティーロックス□ットび搭載されています。ここには、専用の盜難抑 
止ワイヤー(セキュ1」テイーロック）を取り付けます。 



当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュ1」ティーロック）を取り扱っています。詳しくは当 
社のホームページをご覧<ださい。 

ホームページのアドレスは、なのとおりです。 

http :// shop . epson . jp / 


112 




装置の増設-交換 

1 アップグレードサービスやメモ U - の増設-交換方法、本機に接続できる装置 
: について説明します。 


増設-交換でをる装置 

メモ U - の装着 . 

外付け可能な周辺機器 
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増設-交換でをる装置 


本機では、お客様ご自身でメモ U - ( SODIMM ) を増設-交換することびでをます。 


進 ■ 本機では、メモリ-な外の装置をお客様ご自身で増設•交換することはできません。 


メモ U- ス□ツト 



メモリース□ット 

本機には、メモ U —スロットび底面に2本用意されています。 



当社では、本機をお預かりしてメモ U - の増設•交換を行うアップグレードサービスを有償で行つ 
ています。 

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーヴービスセンターにご相談ください。力 
スタマーヴービスセンターの連絡先は、 IJM ) 『サポート.サービスのご案内』をご覧ください。 
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ゾモ u —の装着 


本機で使用可能なメモ1」一の仕様と、メモ1」一の取り付け-取り外し方法について説明します。 
本機にはメモ U - スロットび2本あり、メモ U - を最大 4 GB まで搭載することびでをます。 


メモリーの仕様 


本機で使用可能なメモ U —は、次のとおりです。 

• PC 3-8500 SODIMM ( DDR 3-1 066 SDRAM 使用) 
♦メモリー容量 2 GB 


♦ Non ECC 


•204 ピン 
♦ CL 二7 

最新メモリー情巧 

今後、使用可能なメモ1」一び追加される場合びあ D ます。また、それにとちない、最大搭載可能 
容量び変更になることびあります。メモ1」一の最新情報は、当社ホームページでご確認ください。 

http :// shop . epson . jp / 

http :// www . epsondirectco . jp / support / 

メモリー装着の組み合わせ 

本機はデュアルチャネルに対応しているため、同一容量のメモ U - を2枚1組で装着すると、デー 
夕転送速度のノてフォーマンスび最大になります。 

メモ U —装着の組み合わせとメモ U —の動作は、なのとおりです。 


メモ U —装着の組み合わせ 

メモ U —の動作 

同一容量のメモ U — 2枚 

デュアルチャネルで動作。転送速度最大。 

メモ U — ] 枚 

通甫の転ちま度で動作（シングルチャネル)。 
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メモリー取り付け•取りかし時のを意 


メモリーの取り付け'取り外しをする場合は、必ず;欠の点を確認してから作業を始めてください。 


A 

藝生 


•メモリーの取り付け-取り外しをするときは、電源プラグをコンセントから抜いて、 
バッテリーパックを取り外してください。 

取り付けたまま作業をすると、感電や火傷の原因となります。 

♦本機の分解-改造や、マニュアルで指示されている L ソ外の増設-交換はしないでく 
ださい。けが-感電-火災の原因となります。 


A 

ま意 


•メモリーの取り付け-取り外しは、本機の内部が高温になっているときには行わな 
いでください。火傷の危険があります。電源を切って10分似上待ち、本機の内部 
が十分冷めてから作業を行ってください。 

•不安定な場所（ぐらついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないで<ださい。 
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 




•作業を行ラ前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリーや本 
機に静電気が流れると、基板上の部品が破損するおそれがあります。 

•本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。 

• メモリーを持つときは、端テ部や素子に触れないでください。破損や接触不良に 
よる誤動作の原因になります。 

•装着するち向を間違えないでください。メモリーが抜けなくなるなど故障の原因 
になります。 

• メモリーを落とさないよラに注意してください。強い衝撃が、破損の原因になり 
ます。 

•メモリーの着脱は、頻繁に行わないでください。必要！;(上に着脱を繰り返すと、 
端子部などに負担がかか0、故障の原因になります。 


メモリーの取り付け•取りがし 


メモ U —の取り付け-取りがし手順は、なのとおりです。 

取 りはけ 

メモ1」一を取り付ける手順は、なのとおりです。 

n 本齡■源を切りまず。 

作業直前まで本機び動作していた場合は、本機内部びをえるまで、10分！;1上放置してください。 

h 本機に接続しているケーブル類 （ AC アダプターなど）を、ずべて外します。 
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FI 本機の底面を上にして置き、バッテ U - を取りがしまず。 

〇 左側のラッチを□ック解除位置（ぶ）に移動します。 

0 ち側のラッチを□ック解除位置（が）に移動した状態のまま、バッテ U - を矢印 
の方向にスライドさせ、取りがします。 



FI 底面カバーのネジ （3 本）を外しまず。 
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巧 底面カバーを矢印のち向に持ち上げて取りがします。 



〇 メモ U - ス□ット吕の位置を確認しまず。 

ここではメモ U - ス□ット2にメモ U - を取り付ける手順を説明します。 

メモリース□ツト1 
(メモリーが装着されていまず) 

メモリース□ツト2 


六モリース□ット1のメモ U —を交換する際、メモ U —ス□ット2に方モ U —が装着されて 
いるとをは、><モリース□ット2の><モリーを取り外してか6作業を行ってください。 

が 13.12日「取り外し」 

□ メモリーを取り付けまず。 

〇 メモリーを静電防止袋か5取り出します。 

メモ U —の端子部や素子に触れないよラに持ちます。 



端子部 
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0 メモリーを、メモ u - ス□ット2に差し込みます。 

切 D 夕さを突起に合わせ、メモ U - を約30度の角度でメモ U — ス□ットに差し込みまず。 



〇 メモ U - を静かに倒します。 

正しく装着ずると、「カチッ」と音びして両側の固定具で固定されまず。 



巧 底面カバーを取り付けます。 

〇 底面カバーのツメを本体に合わせます。 
白 底面カバーをはめ込みます。 
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巧 底面カバーをネジ （3 本）で固定しまず。 

マ 



圧] バッテリーを取り付けまず。 

とす = p .3 巳「バッテ U - の交換方法 」 D 

fn 本機の底面を下にして置さます。 

已で 取りがしたケーブル類 （AC アダプターなど）を接続します。 

続いて とす = P .121 「メモ U - 取り付け■取り外し後の作業」を行います。 

取りかし 

メモ U - の取りタルは、 が P .1 18「取り付け」の 回〜 Q をなの手順に読み替えて行って 
ください。 

ここでは、メモ U - スロット2のメモ U - を取り外す手順を例に説明します。 

Q メモリーの両側を固定している固定具を州則に広げまず。 

メモ U —び起さ上びります。 



h 起き上びったメモリーの両端を持って静かに引き抜きまず。 

取り外したメモ U —は、静電防止袋に入れてな管してください。 
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メモリー取り付け•取りかしをの作業 


メモ1」一の取り付け'取り外しをしたら、メモ1」一び正しく取り付けられているかどラか、必ず 
メモ1」一の容量を確認します。 

メモ1」一容量の確認ち法は、なのとお D です。 

本機の電源を入れて 「 EPSON 」 と表示された5、ずぐに CK ] を「トン、トン、 
トン…」と連続的に押して 「BIOS Setup ユーティリティー」を起動しまず。 

イ 「 Main 」 メニュー画面一 ["System MemoryJ でメモリー容量を確認しまず。 

& 臣查]を押して团 0 S Setup ユーテイリテイーを終了しまず。 

白 でメモ U - 容量び正しく表示されない場合は、メモ U - び正しく取り付け5れていないこ 
とび考えられます。すぐに電源を切り、メモ U —を正しく取り付けなおしてください。 
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か付け可能な周巧機器 


本機のス□ットやコネクターには、なのよラな周辺機器を取り付けることびでをます。各コネク 
ターへの接続方法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧<ださい。 



- eSATA 対応機器 
- USB 対応機器 

そのほかの接続可能な周辺煤お 

本機では、ケーブルを介さずに;欠の機器び接続でをます。 
-無線 LAN 対応機器 
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BIOS の設定 


コンピューターの基本状態を管理しているプ□グラム 「 BIOS 」 の設定を変更す 
る方まについて記載しています。 
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BIOS の設定を始める前に 





当社製な外の BIOS を使用すると、 Windows が正常に動作しなくなる場合があり 
ます。当社製 L ソかの BIOS へのアップデートは絶巧に行わないでください。 


BIOS は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マヴー 
ボード上に ROM として搭載されています。 

BIOS の設定は 「BIOS Setup ユーティ U ティー」で変更でをますび、購入時のシステム構成に 
合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。 BIOS の設定を変更す 
るのは、なのよラな場合です。 

•本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合 

•パスワードを設定する場合 

•マザーボード上の機能を有効/無効にする場合 

BIOS の設定値を間違えると、システムび正常に動作しなくなる場合びあります。設定値をよく 
確認してから変更を行ってください。 

BIOS Setup ユーティ U ティーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモ U — 領域 
に保存されます。このメモ U - は U チウム電池によってバックアップされているため、本機の電 
源を切った D 、 再起動してち消去されることはありません。 


U チウム 電池の寿命 

BIOS Setup ユーティ U ティーの内容は、 U チウム電池で保持していまず。 U チウム電 
池は消耗品でず。本機の使用状況によって異なりますび、 AC アダプターやバッテ IJ 一か 
6の電力供給びまったくない場合、電池の寿命は約已年です。日付や時間び異甫になっ 
たり、設定した値び変わってしま5ことび頻発するような場合には、 IJ チウム電池の寿命 
び考えられます。 

[ HD 『サポート•サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターま 
でご連絡くださし、。 


動作び不安定にはつた S 

設定値を変更して本機の動作び不ま定になった場合は、なのち法で設定値を戻すことびでをます。 

•購入時の設定と変更をの設定をあ5かじめ記録しておさ、手動で戻す。 

万一に備え、設定値を記録しておくことをおすすめします。 

とす =* p . l 38 「BIOS Setup ユーテイ U テイーの設定項目」 

•初期値や、前回保巧した設定値に戻す。 
i ^ pA 30 「設定値を元に戻す」 
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BIOS Setup ユーテイリテイーの操作 


ここでは、「日の S Setup ユーテイ U テイー」の;欠の操作方法について説明します。 
•基本操作（起動、操作、終了） 

•設定値を元に戻す 
•パスワードを設定する 
• HDD アクセス制限 

•起動 （ Boot ) デバイスの順番を変更する 


广 BIOS Setup ユーミ 

fw 

リテイーの起動 

■ 


本機の電源を入れる前に、キーボードのの位置を確認してください。 白では、 すばや< 
を押す必要びあります。 

n 本機の電源を入れまず。 

すでに Windows び起動している場合は、再起動します。 


口 本機の起動直後、黒い画面の中央に 「 EPSON 」 と表示されたら、ずぐに m を r 卜 
ン、トン、トン • • •」と連続的に押しまず。 

Windows び起動してしまった場合は、再起動して 白を をう一度実行してください。 

& 「BIOS Setup ユーテイ U テイー」び起動して 「 Main 」 メニュー画面び表示されます。 


Main 




System Firmware 


Set the Date. Use <Tab> to 

BIOS Version 

AM8-0201-EG1 

switch between Date elements. 

VBIOS Version 

01 1170540.004 

Press <Enter> to update the 

EC Version 

2300180001 

Date. Press <ESC>t i to 

ME FW Version 

6.0.3.1195 

escape Date Edit 

CPU Configuration 



Processor Type 

Intel (R) Core(TM) t5 CPU M 
520 @ 2.40GHz 


Processor Speed 

2399 MHz 


System Memory 



Total Memory 

1024 MB (DDR3:1067 MHz) 



[Mon /01/2010] 


System Time 

[14:05:06] 

一 : Select Screen 

: Select Item 

Enter : Select 

+/- : Change Opt. 

FI ;General Help 

F9 : Optimized Defaults 

FI0 : Save 

ESC : Exit 


opyright (C) 2008 


< 日 lOS Se 山 p ユーテイ U テイー画面（イメージ） > 
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仕樣び前回と異なるとを 


本機のが態び、前回使用していたとをと異なる場合は、本機の電源を入れたとをに、なのメッセー 
ジび表示されることびあります。 


Press F1 to continue, F 吕 to enter S ヒ i—UP 


このメッセージび表示されたらしを J を押して团 0 S Setup ユーテイ U テイーを起動します。 
通常は、そのままに ave Changes and Reset 」 を実行して BIOS Setup ユーテイ U テイー 
を終了し ます。 

とす ■ p .129「 B の S Setup ユーテイ U テイーの終了」 


广 BIOS Setup：!- ミ 


リテイーの操作 ， 

■ 


「BIOS Setup ューティ U ティー」の操作は、キーボードで行います。 

ここで説明している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。 

各メニュー画面と設定項目の説明は、 とす= P . 138 「BIOS Setup ユーテイ U テイーの設定項目」 
をご覧ください。 


BIOS Setup ユーテイ U テイーには、処理メニューに表71\された「メニュー画面」と、設定項 
目によって表示される「サフメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウィンドウ」 
びあ0ます。 



処理 一 

メニユ ー 


設定項目 


設定値 


<メニユー 画面> 
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BIOS Setup ユーテイ U テイーの操作方法は;欠のとおりです。 


n 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューか6選択し、設定項目を選択 
します。 

[—► 1 [) で六ニュー間を移動します。 
rnGH で設定値を変更したい項目まで移動します。 



処理 一 

メニユ ー 


設定項目 
を選択 


<メニュー画面> 


ヴブメニュー画面 

設定項目によっては、を巧すとヴプ方ニュー画面が表示される場合があります。 
on m で設定値を変更したい項目まで移動します。 



<ヴブメ ニュー 画面> 

サブメニュー画面から六ニュー画面に戻るには 、 f Esc 1を巧します。 
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曰 設定値を変更しまず。 

r ^ n を巧して選択ウインドウを表示し、 crnm で値を選択しで決定します。 



選択 — 
ウインドウ 




目 I 日 S の画面を操作するとをは、次のキーを使用します。 


キー 


Fesc] 


rrrm 





操作でさる内容 

•変更した内容を破棄し、終了します。 

-サブメニュー画面か5メニュー画面に戻ります。 

設定を変更する項目を選択します。 

処理メニューを選択します。 

項目の値を変更します。 

-サブメニュー画面を表示します。 

-選択項目の選択ウィンドウを表示します。 

•設定値を選択します。 

ヘルプを表示します。 


Cf 9 I 全設定項目の値を、目 I 日 S の初期値に戻します。 


Cfio I 変更した設定値を保存して終了します。 
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广 BIOS Setup ューミ 


リテイーの終了 

■ 


「BIOS Setup ユーテイ U テイー」を終了するには、なの2つの方法びあります。 


Save Changes and Reset 【変ちした巧客を瓶？しお了する） 

変更した設定値をイ呆存して 、 BIOS Setup ユーティ U ティーを終了します。 

(F 10 1 を巧す、または ["Save & Exit 」 メニュー画面—に ave Changes and 
Reset 」 を選択ずると、次のメッセージび表示されまず。 

- Save & reset - 

Save configuration and reset.' 

Yes No 


曰 [ Yes ] を選択し、のを巧しまず。 

「目 IOS Setup ューティ U ティー」び終了し、 Windows び起動します。 

Discard Changes and Reset 【巧ちした内容をお案しお了する) 

変更した設定値をイ呆存せずに 、 BIOS Setup ユーティ U ティーを終了します。 


[ Esc 1 を 巧す、またはに3乂6 & Exit 」 メ ニュー 画面 — 「Discard Changes and 
Reset 」 を選択すると、次のメッセージび表示されまず。 

〔 Es ^ を巧した場合 

- Exit Without Saving - 

Quit without saving? 

Yes No 


メニュ ー画面か 5 選択した場合 

- Reset Without Saving 

Reset without saving.' 

Yes No 


曰 [ Yes ] を選択し、のを押しまず。 

「巨 I 日 S Setup ユーティ U ティー」が終了し、 Windows が起動します。 
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設定値を元に戻す 


「BIOS Se む jp ユーティ U ティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作び不安定になっ 
てしまった場合などには、設定値を BIOS の初期値や前回な巧した値に戻すことびでをます。 

Load Optimal Defaults (BIOS の初期値に戻す） 

設定値を BIOS の初期値に戻す方法は、なのとおりです。 

《 「 Security 」 メこユー画面の項目を目 IOS の初期値に戻すことはでをません。 

( F9 1 を巧ず、または 「Save & Exit 」 メニユー画面一 「Load Optimal Defaults 」 
を選択ずると、次のメッセージび表示されまず。 

- Load Optimized Defaults - 

Load Optimized Detau 丄 ts? 

Yes No 


曰 [ Yes ] を選択し、のを巧しまず。 

これで設定値び 「 BIOS の初期値」に戻ります。 

Discard 饥 anges (前回瓶？した設定値に房す） 

設定値を前回な存した値に戻す方法は、なのとおりです。 

["Save & Exit 」 メニュー画面一 「Discard Changes 」 を選択すると、次のメッセー 
ジび表示されます。 

- Load Previous Values - 

Load Previous Values? 

Yes No 


曰 [ Yes ] を選択し、に^を巧しまず。 

これで設定値が r 前回保存した値」に戻ります。 
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パスワードを設定する 


に ecurity 」 メニュー画面でパスワードを設定すると、 BIOS や Windows の起動時にパスワー 
ドを要ホされるようになります。 

パスワードの設定は、なのよ5な場合に行います。 

•本機を使用するユーザーを制限したいとさ 

•パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき 
( HDD アクセス制限など） 


パスクードの種類 

パスワードには次の2種類があります。 

•Administrator Password (管理者パスワード） 

コンピユーターの管理者用のパスワードです。管理者ノ f スワードで B 10 S にログオンした場合 
は、すべての項目の閲覧と変更び巧能です。 


• User Password (ユーザーパスワード） 

一般ユーヴー用のパスワードです。ユーヴーバスワードで BIOS に□グオンした場合は、項目 
の閲覧や変更び制限されます（権限は、設定変更することびでをます)。 

な P . 132「ユーヴーノ f スワードの権限設定」 


パスワードの設定方法 

ドの設定ち法を説明します。 


パスワード任 


^ 設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、 
BIOS の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。 


管理者パスワードの設定 

管理者パスワードの設定ちまは、なのとおりです。 

管理者パスワードを設定すると、ユーヴーパスワードや HDD アクセス制限などび設定でさるよ 
ラになります。 

に8(；:リか乂」メニュー画面一 ！ "Setup Administrator Password 」 を選択して [ 1 
を巧すと、巧のメッセージび表示されまず。 


— Create New Password — 
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ロ パスワードを入力しまず。 

「*」び表示されない文字は、パスワードとして使用でさません。パスワードとして使用でさ 
るのは英数字だけです。アルファベットの大文字とル文字は区別されません。パスワードは8 
文字まで入力巧能です。 

パスワード入力時は、キーボードの入カモードにを意してください。たとえば、数値キー入力 
モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入カモードではない状態でパスワードを入力 
するとエラーになります。 

F 1 广^を押ずと、次のメッセージび表示されまず。もう一度同じパスワードを入力し、 
( TH を巧しまず。 

I— Confirm New Password — i 


同じパスワードを入力しないと、 「 ERROR 」 といラ><ッセージが表示されます。に k ] が選択 
された状態でを巧し、 D か6やりなおしてください。 

バスワードの設定び完了ずると 、 「Administrator Password :」項目の値び 「 INSTALLED 」 
に変わり、ユーヴーバスワードなどの新しい設定項目び表おされます。 


パスワード入カタイミング①設定 


BIOS Setup ユーテイ U テイー起動時や、 Windows 起動時など、どのタイミングでパスワード 
を要まするかを設定します。 

p . l 39 「Security メニュー画面 」- 「Password Check 」 


ューザーパスワー ドの設定 i 

ューヴーパスワードは、 zS =* P .131 「管理者パスワードの設定」 - a で rSetUser 
Password 」 を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。 


ユーザーパスワードの権限設定 

ユーヴーパスワードを設定した場合は、ユーヴーパスワードで BIOS にログオンしたとをの権限 
(項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。 

p . l 39 「Security メニュー画面 」- 「User Access Level 」 



















パスワードの削な方法 

パスワードの削除ち法は、なのとおりです。 

管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで BIOS に□グオンしてください。 

《 HDD アクセス制限やユーヴーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除する 
と、自動的に HDD アクセス制限やユーヴーバスワードも削除（解除）されます。 

に6加|-け乂」メニュー画面一 「Setup Administrator Password 」 を選択して 
m を押ずと、次のメッセージび表示されます。 

ユーヴーバスワードを削除する場合は 、 rSet User PasswordJ を還おします。 

I— Enter Current Password —i 


口 設定しているパスワードを入力してにのを巧ずと、次のメッセージび表示されます。 

I— Create New Password — i 


何も入力せずに m を巧ずと、次のメッセージび表示されまず。 

I— Confirm New Password — i 


Q 巧度、何も入力せずに m を巧します。 

「Administrator PasswordJ または 「User Password 」 項目の表示が 「NOT INSTALLED 」 
に変わります。 

これでノ スワードが削除されました。 

HDD アクセス制限を設定している場合、管理ちパスワードを削除すると 、 「Hard Disk 
Protection 」 項目の表示自体が削除されます。 
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HDD アクセス制限 


HDD アクセス制限を設定すると、なの状態になります。 

• BIOS や Windows 起動時、休止状態か5の復帰時に管理者 J くスワードの入力が必要になる 

• HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない 

HDD への無断アクセスや、万び一 HDD び盜難にあった場合の情報流出を防ぎたいとさは、 
HDD アクセス制限を設定します。 


HDD アクセス制旧の設定方法 

HDD アクセス制限の設定方法は;欠のとおりです。 




パスワードを忘れてしまラと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなり 
ます。登録したパスワードは絶対に忘れないよラにしてください。 


n 管理者パスワードを設定しまず。 

と易 =" p . i 3 ir パスワードの設定方法」 

HDD アクセス制限の設定をしまず。 

「 Security 」 メニュー画面一 「Hard Disk Protection 」 を Enabled 」 に設定します。 
とす^ P . 139 「Security ;><ニュー画面」 


解除方法 

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。 

• fc 「 Security 」 メニユー画面一 「Hard Disk Protection 」 を 「 Disabled 」 に設定しまず。 

とす^ P. 139に ecurity メニユー画面」 
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起動 ( Boot ) デバイスの順番を変更する 


US 目記憶装置 ( US 目フラッシュメモ U - や USB HDD など)から Windows を起動したい場合、 
「BIOS Setup ユーティ U ティー」で設定されている起動旧 oot ) デバイスの順番を変更すると、 
起動したいデバイスからシステムを起動することがでさます。 

起動 ( Boot ) デバイスの順巧とは 

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つ 
けたシステム （ Windows などの日 S ) から起動します。 

起動デバイスの順番の設定は、旧 00 りメこュー画面一旧 00 1 Option Priorities 」 で行います。 



この順番に 
デバイスを 
検出して起動 


くイメージ> 

r 目 00 1 日 ption Priorities 」 には、次のデバイスが表示されます。 

• P 1 :光ディスクドライブの型番 

• P 0 : HDD の型番 

• USB 記憶装置の型番 （USB FDD など、装置の種類による） 


•Atheros Boot Agent (ネツトワーク） 


• Disabled (検出するデバイスを割り当てないときに設定) 
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起動 ( Boot ) デバイスの順まの愛ち方法 


起動デバイスの順まの変更方法は、なのとおりです。ここでは、接続した USB 記憶装置を1ま 
目に設定するち法を説明します。 

FBootJ メニュー画面 — 「Boot Option Priorities 」 の 「Boot Option # 3」降 
に、 USB 記憶装置び表示されていないことをお認します。 

《 US 巨記憶装置によっては、「巨〇饥 Option PrioritiesJ の旧〇饥0内 ion #引！；!降に表 
おされます。その場合は、 [3 に進みます。 



表示がない 
ことを確認 


y 「 Boot 」 メニュー画面一 「Hard Drive BBS Priorities 」 を選択してを押します。 

E ヴブメニュー画面び表示された5 、 「Boot Option #1」を選択し、のを巧します。 

[Boot Option # IJ には、本機の HDD び表示されています。 

Q 「選択」ウィンドウび表示された5、 m m で USB 記憶装置を選択し、 n ; j~i 
を巧しまず。 


- Boot Option #1- 

P0: HDD の型番 

XXXX 赔続しを USB 記憶装置） 

Disabled 


く選択ウィンドウ画面> 

「Hard Drive BBS Priorities 」 で US 目記憶装置の順番が 1 番目になります。 
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[Esc 1 を巧して 、 「Hard Drive BBS Priorities 」 のヴブメニュー画面か 5 FBootJ 
メニュー画面に戻りまず。 

「Boot Option Priorities 」 の 「Boot Option #1」を選択し、 ( »j 1 を押しまず。 

Q 「選択」ウィンドウび表示された5、のので USB 記憶装置を選択し、の 
を巧しまず。 


- Boot Option #1- 

P1 : SlimtypeDVD... 

XXXX 腊続した USB 記憶装置） 

Disabled 


起動デバイスで、 US 目記憶装置の順番び1番目にな0ます。 



U 口瓦1を押して BIOS Setup ユーティリティーを終了します。 

とす = p.l 吕 9「巨 IOS Setup ユーティ U ティーの 終了」 

これで、起動デバイスの変更は完了です。 
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BIOS Setup ユ—テイリテイ—の設ま頃目 


ここでは、目 I 日 S Setup ユーティ U ティーで設定でをる項目と、設定方法などについて説明します。 
BIOS Setup ユーテイ U テイーの^こュー画面には、；欠の日つのメこューがあります。 

参 Main メニュー画面 
曰付、時間などの設定を行います。 

•Advanced メニュー画面 

シ U アル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。 

• Security メニュー画面 

パスワードに関する設定や、マヴーボード上のデバイスに関する設定を行います。 

• Boot メニュー画面 

システムの起動 （ Boot ) に関する設定を行います。 

• Save & Exit メニュー画面 

BIOS Setup ユーテイ U ティーを終了したり、目 lOS の設定値を初期値に戻します。 



「 Main 」 ^こュー画面では、曰付、時間などの設定を行います。 

設定頂目は、次のとおりです。 

は初期値 
* は項目表ののみ 


System 

Firmware 

* BIOS Version 

本機に搭載されている Bl 日 S のノージョンを表示します。 

* VBIOS Version 

VBIOS のバージョンを表をしまず。 

* EC Version 

EC のバージョンを表示します。 

* ME FW Version 

ME FW のバージョンを表をします。 

CPU 

Configuration 

* Processor Type 

本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。 

ぉ Procsssor 

Speed 

本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。 

System 

Memory 

* Total Memory 

メモ U —容量を起動時に自動的に計算して表示します。 

System Date 

日付を設定します。（曜日月/曰/年）の順で表示されています。 

System Time 

時刻を設定します。（時：分：秒）の順で表示されています。 
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rAdvanced 」 メニュー画面では、シ U アル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設 
定を行います。設定項目は、なのとおりです。 

は初期値 
* は項目表术のみ 


SATA Mode Selection 

シ U アル ATA 装置の動作モードを設定します。 

IDE : IDE モードで動作します。 

AHCI :シ U アル ATA モードで動作します。 

Internal Pointing Device 

本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 

Enabled :タッチパッドを使用します。 

Disabled :タッチパッドを使巧しません。 

Exchange L-Ctrl S L-Fn key 

キーボードの左下側にある （ Ctrl Iと、その隣にある （ Fn Iの機能を入れ替える 
かどうかを設定します。 

Disabled : ( Ctrl ) と （ Fn Iの機能を入れ誓えません。 

Enabled : ( Ctrl ] と [ Fn ] の機能を入れ誓えます。 

Exchange R-Alt S Win APP 
key 

キーボードの中央下側にある （ Alt Iと、その隣にあるI陽I(アプI」ケーシヨ 
ンキー）の機能を入れ誓えるかどラかを設定します。 

Disabled : [ Ait ] と【冒]の機能を入れ替えません。 

Enabled : [ Ait Iと f S ] の機能を入れ替えまず。 



「 Security 」 メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マヴーボード上のデバイスに関する設定を行 
います。パスワードの設定ち法は、 とで P .131 「パスワードを設定する」をご覧ください。 

設定項目は、なのとおりです。 


は初期値 
* は項目表术のみ 


Setup Administrator 

Password 

管理ちパスワードの設定や変更、削除を行います。 

Set User Password 

※管理者パスワードを設定すると 
表示されまず。 

ユーザーパスワードの設定や変更、削除を巧います。 

* Administrator Password/ 

Us 白「 Password 

Administrator Password (管理者パスワード）と User Password (ユーヴー 
パスワード）び設定されているかどラかを表示します。 

NOT INSTALLED :パスワードび設定されていません。 

INSTALLED :ノ くスワードび設定されています。 

Password Check 

ぷ管理者パスワードを設定すると 
表示されます。 

パスワード入力を要求ずるタイ S ングを設定しまず。 

Setup : BIOS 起動時にパスワード入力を要求します。 

Always :目I日 S や Wind 日 ws 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を 
要求します。 

User Access し 白 vel 

※管理者パスワードを設定すると 
表示されまず。 

ユーザーパスワードでの BIOS アクセス制限を3段階で設定します。 

FULL ACCESS :管理者と同一の権利を許可します。 BIOS のすベての項目を 
設定したり閲覧したりすることびできます。 

VIEW ONLY : BIOS を閲覧でをますび、設定項目の変更はでさません。 

LIMITED : BI 日 S を閲覧でをるほかに、一部の設定項目を変更でさます。 
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I/O Interface Security 

データの盗難を防ぐために、インタフ王ースの有効、無効を設定します。 

※管理者パスワードを設定すると設定巧能にな0ます。 


LAN Network Interface 

ネットワーク（有線 LAN ) 機能の使用を可能にするかどラかを設定します。 

UNLOCKED : LAN 機能の使用を可能にします。 

LOCKED : LAN 機能の使用を不可にします。 

Wireless Network 

Interface 

無線 LAN 機能の使用を巧能にするかどうかを設定します。 

UNLOCKED ；無線 LAN 機能の使用を可能にします。 

LOCKED :無線 LAN 機能の使用を不可にしまず。 

AUDIO Interface 

サウンド機能の使用を巧能にずるかどラかを設定します。 

UNLOCKED :サウンド機能の使用を巧能にします。 

LOCKED :ヴウンド機能の使用を不可にします。 

eSATA Port Interface 

eSATA 機能の使巧を巧能にするかどラかを設定します。 

UNLOCKED : e - SATA 機能の使用を可能にしまず。 

LOCKED : e - SATA 機能の使用を不可にします。 

SATA ODD Interface 

光ディスクドライブ機能の使用を巧能にするかどうかを設定します。 

UNLOCKED :光ディスクドライブ機能の使用を巧能にします。 

LOCKED :光ディスクドライブ機能の使用を不可にします。 

USB Interface 

USB 機能 ( USB コネクターやメモ U - 力ードス□ットの使用を巧能にするかど 
ラかを設定しまず。 

UNLOCKED : US 目機能の使用を可能にします。 

LOCKED : USB 機能の使用を不可にします。 

《 「 LOCKED 」 を選択すると 、 ["External Ports 」 と |"Card Reader 」 は表示 
されません。 

External Ports 

% ruSB Interface 」 で 
「 LOCKED 」 を選択す 
ると、表示されません 

USB コネクターの使巧を巧能にするかどラかを設定します。 

UNLOCKED : USB コネクターの使用を可能にします。 

LOCKED : USB コネクターの使用を不可にします。 

Card Reader 

《 ruSB Interface 」 で 
「 LOCKED 」 を選択す 
ると、表示されません。 

メモ U —力ードス□ットの機能を使用可能にするかどうかを設定しまず。 

UNLOCKED : メモ U —力ードス□ットの機能を使用可能にしまず。 

LOCKED : メモ U - カードス□ットの機能を使用不可にします。 

*HDC 

Security Configuration 

HDD 0 : (HDD の型番） 

サブメニュー画面には、 HDD のセキュ U ティー設定内容を表示しています。 

Hard Disk Protection 

※管理をパスワードを設定すると、 
表示されます。 

HDD への アクセス制限を設定しまず。 

と f = p . l 34 「 HDD アクセス制限」 

Disabled : HDD への アクセスを制限しません。 

Enabled : HDD への アクセスを制限します。 
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「 Boot 」 メニュー画面では、システムの起動 （ Boot ) に関する設定を行います。 

起動の順番の変更ち法については、 とす = P .1 3 已「起動旧〇〇りデバイスの順まを変更する」をご覧ください。 
設定項目は、なのとおりです。 

は初期値 
* は項目表示のみ 


Boot 

Donfi 旨 uration 

Full Screen Lo 呂〇 

起動時の画面に 「 EPSON 」 と表示するかどうかを設定します。 

Disabled :表示しません。 

Enabled :表示します。 

Boot Option Priorities 

接続搔赶しているデバイスで、 Windows の起動順まを設定しまず。 


Boot Option #1 

1番目に起動するデバイスを設定します。 

初期値は、 「 P 1 :(光ディスクドライブの型番)」でず。 

Boot Option #2 

2番目に起動するデバイスを設定しまず。 

初期値は、 「 P 日： （ HDD の型番)」です。 

Boot Option #3 

- USB FDD などを接続した場合、3番目に起動ずるデバイスとして接続した 

US 目機器の型番び表示されることびあります。 

-ネットワークか5起動する場合は、なのとお0設定します。 
fBootJ メ ニ:!一 画面 - 「Onboard LAN Boot Rom 」 を 「 Enabled 」 に設 
定してから fFT ^ を押して BIOS を終了します。再度日 IOS を起動すると 
[Atheros Boot A 呂 ent ] び表示されます。 

CD/DVD ROM Drive BBS 

Priorities 

光ディスクドライブの起動順番を設定します。 


Boot Option #1 

1番目に起動するデバイスを設定します。 

初期値は、 「 P 1 :(光ディスクドライブの型番)」でず。 

Boot Option #2 

外付け光ディスクドライブを接続した場合、2番目に起動するデバイスとして 
表示されます。 

Hard Drive BBS Priorities 

HDD やが付け記憶装置などの起動順番を設定します。 


Boot Option #1 

1番目に起動するデバイスを設定します。 

初期値は、 「 P 日： （ HDD の型番)」です。 

Boot Option #2 

USB HDD などの外付け記憶装置を接続した場を、2番目に起動するデバイス 
として表示されます。 

Network Device BBS Priorities 

^ [Onboard LAN Boot Rom 」 を 
「 Enabled 」 に設定ずると表おさ 
れまず。 

ネットワークから起動ずる場合の順番を設定しまず。 


Boot Option #1 

「 Atheros 巨 00 1 A 呂 ent 」 で使用します。 

Wake-Up On LAN 

( LAN か5の起動設定） 

シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークか5の信号により 
起動するかどうかを設定しまず。この機能を使用するときは、必ず AC アダプター 
を接続してください。 また、シャットダウン状態からの復帰は、 Windows を正 
常に終了した状態でのみ使用可能です。 

Disabled :設定しません。 

Enabled :設定します。 

Onboard LAN Boot Rom 

U モートブートを行う場をは 「 Embled 」 に設定します。 

Disabled :無効にします。 

Enabled :有効にします。 
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Save & Exit メニ 


「Save & Exit 」 メニュー画面では 、 BIOS Setup ユーテイ U テイーを終了したり、設定を初期値に戻した 
0します。 

設定項目は、なのとおりです。 


Save Changes and Reset 

変更した内容（設定値）を保存してか5 、 BIOS Se 山 P ユーティ IJ ティーを終了し 
まず。 

Discard Changes and 

Reset 

変更した内容（設定値）を保存せずに 、 BIOS Setup ユーティ U ティーを終了します。 

Discard Changes 

変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。 

Load Optimal Defaults 

「 Security 」 メニューがの設定を、初期値に戻します。 


BIOS の設定値 


BIOS Setup ユーティ U ティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購 
入時の設定は必ず記録して < ださい。 

Advanced メニユー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

SATA Mode Selection 

IDE 

AHCI 

IDE 

AHCI 

Internal Pointing Device 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Exchange L-Ctrl S L-Fn key 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Exchange R-Alt & Win APP key 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 
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Security メニユー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

Administrator password 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

User password 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

Password Check *i 

Setup 

Always 

Setup 

Always 

Us 白 「Access し 色 vel *1 

FULL ACCESS 

LIMITED 

FULL ACCESS 

LIMITED 



VIEW ONLY 

VIEW ONLY 

I/O Interface 
Security が 

LAN Network 

Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


Wireless Network 

Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


AUDIO Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


eSATA Port 

Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


SATA ODD Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


USB Interface 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


External Ports 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 


Card Reader 

UNLOCKED 

LOCKED 

UNLOCKED 

LOCKED 

Hard Disk Protection 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 


*1 管理をパスワードを設定すると表示されます。 

が管理をパスワードを設定すると、設定巧能にな0ます。 


Boot タニユー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

Full Screen Logo 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 

Boot Option 
Priority 

Boot Option #1 



Boot Option #2 



Boot Option #3 



CD/DVD ROM 

Drive BBS 

Priorities 

Boot Option #1 



Boot Option #2 



Hard Drive 

BBS Priorities 

Boot Option #1 



Boot Option #2 



Wake-Up On LAN 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 

Onboard LAN Boot Rom 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 
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ソフトウェアの再インストール 


ソフトウエアを再インストールする手順について説明します。 


再インストールの前に . 146 

Windows のインストール... ... 149 

ドライバー/ソフトウエアのインストール . 1己4 

再インストール後の作業 . 1已7 
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再インス I ^ールの前に 


ここでは、ソフトウエアの再インス I ルを行ラ前に化要な情報を記載しています。 

再インストールとは 

本書では、 HDD をフォーマットして、 Windows や本体ドライバーなどをインストールしなお 
す作業のことを、「再インストール」と記載します。 

再インス!ルは、「リカバリー」とも言います。 

再インストールが化要は場合 

再インス! -- ルは、なんらかの原因で Windows び起動しなくなり、修復しても問題び解ミ夫でき 
ない場合に行います。通常は必要ありません。 


感 寒考 ) HDD 領域の変更 

HDD 領域の変更は、再インス !-― ルをしなくてち、 Windows の「ディスクの管理」で 
行 5 ことびでさます。詳しくは、巧の場所をご覧ください。 

と受 =*P.179 「 HDD 領域の変更」 


Windows を修復する 

なんらかの原因で Windows び起動しなくなった場合は、再インス I ルを行ラ前に 「Windows 
回復環境」で Windows の修復を行ってみてください。再インス!-ールしなくてち問題び解ミ夫す 
る場合びあります。 

とす= 口.170 「 Windows 回復環境 (Windows RE ) を使う」 


システムイメージ①回復 


事前にシステムイメージをな巧しておいた場合は、 Windows やソフトウエアを、システムイメー 
ジな巧時の状態まで一度に U カバ U —することびでをます。 

※再インス!-ールと同様、イ呆巧されているデータは消去されます。事前にバックアップを行って 
<ださい。 

システムイメージの回復については、なの場所をご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち]- r カテゴ U か5選ぶ」一 「 Windows の操作」 
-「バックアップ」一 IT システムイメ ージの作成」のデータを復元ずる方法」 
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重要事頂 


再インストールする前に、なの重要事項を必ずお読み<ださい。 

当な製な巧の BIOS へのアップデート禁止 

当社製！;(外の B の S へのアップデートは絶対にしないでください。当社製し i (がの BIOS にアップ 
デートすると、再インストールびでをなくなります。 

Web フイルタリングソフトウエアの継続利用 

本機に添付の Web フィルタ U ングソフトウエア ri ーフィルタ ー 30曰版」で継続利用手続をを 
行っている場合、 Windows を再インストールすると利用期限び30日に設定されてしまいます。 
この場合は、デジタルアーツ社のホームページから最新版を入手し、契約済みのシリアルのを 
利用してインストールを行ってください。 

詳細は、デジタルアーツ社にお問い合わせください。 

http :// www . daj . jp / cs / support.htm 


就の慎巧 

インストール方法に関する最新情報を記載した紙類び添付されている場合びあります。巧包品を 
確認して、紙類び添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめて<ださい。 


必要なメディア 


再インス!ルには、なのメディアび必要です。 


•Windows 7 U カバ‘ U-DVD 


Windows び収録されています。 

•U カバ U - ツール CD 

本体ドライバーやソフトウェアを、 HDD の「消去禁止領域」からインストールするためのプ 
□グラムび収録されています。 

•そのほか必要なメディア 

お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。 

本体ドライバーやソフトウェアは HDD の消去禁止領域に収録されているため、専用のメディア 
は添付されていません。 

と多 = p .22 「添付されているソフトウェア」 
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再インストールの概要 


ソフトウエア再インストールの概要は、なのとおりです。 



IJ カバ IJ- ツール CD Windows 7 U カバ U—DVD 

本体ドライバーや 
ソフトウェア 

ミ肖去禁止領域 一 

〇 Windows 7 U カバ U — DVD か5、 Windows をインストールします。 

0 U カバ U - ツール CD か 5、 U カバ U — ツールをインストール します。 

〇 U カバ U - ツールを使用して、 HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライ 
バーやソフトウェアをインストールします。 



インストール作業における確認事頂 


再インストールを始める前に、なの点を確認してください。 

•インストール全般 

インストール作業は、 AC アダプターを接続して行ってください。 

•管理ち ( Administrator ) のアカウントで□グオン 
インストール作業は、管理者 （ Administrator ） のアカウントで□グオンして行ってください。 
•システム構成 

本章のインストール手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。インス!-ールは、 
BIOS の設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行5ことをおすすめします。 


* ドライブ名 

本章の説明では、ドライブ構成びなのよラになっているちのとします。 

実際の光ディスクドライブのドライブ名は、 HDD 領域の数によって異なります。 

C ドライブ： HDD 
D ドライブ：光ディスクドライブ 

•さ種設定やデータのノ（ックアップ 

再インス!-ールを行ラと、設定した事項び初期値に戻ってしまったり、データび消えてしまっ 
たりします。再インストールを行ラ前に必要に応じて設定を書を写したり、データのバックアッ 
プを行っておいてください。 

とす = p . l 已〇「バックアップを取る」 

•初期設定 ツール 

初期設定ツールは、 Windows を再インス I ルすると消まされます。 

初期設定ツールでインス I -ールしたソフトウエアは、しツ降で説明する手順に従ってインストー 
ルを行ってください。 
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Windows のインストール 

Windows のインストールについて説明します。 


インス I ルの流れ 


Windows のインストールのをな流れは;欠のとおりです。 


バックアップを取る 



本機を購入時の状態にずる 



インストールの開始 



HDD のフオーマツトとファイルのコピー 



セツトアップ 



終了 












バックアップを取る 


C ドライブの設定やデータは、 Windows の再インストールを行5と消えてしまいます。再イン 
ストールの前に、バックアップを行ってください。* 

• ネットワークの設定 

接続に関する設定を書を写しておいてください。 

• Internet Explorer の「お気に入り 」、 Windows Live メールの「アドレス帳」やメールデータ 

^ 「 PC お役立ちナビ」-[お役立ち]- r カテゴ U か5選ぶ」- 『 Windows の 操作』 
— 「バックアップ」一 「 Windows の転送ツールを使う」 

このほかの Web 閲覧ソフトやメールソフトをお使いの場合は、ソフトウエアのマニュアルを 
ご覧ください。 

•そのほか重要なデータ 

* 再インストール中に HDD 領域の変更を行ラと、 C ドライブし U 外のドライブ （ D や E など） 

のデータち消えてしまいますので、バックアップを行ってください。 

HDD 領域の変更を行わない場合でち、念のためバックアップすることをおすすめします。 


本機を購入時のが態にする 


周辺機器び接続されていたり、 BIOS の設定値び変更されていたりすると、正常にインストール 
び行われない可能性びあります。本機を購入時の状態に戻してから再インストールを行って<だ 
さい。 


Windows 7のインストール 


Windows 7のインストール方法は、次のとおりです。 

Windows 7 Professional の場含 、 Windows XP Mode も同時にインストールされます。 

〇 本機の電源を入れ 、 「Windows 7 U カバ U — DVD 」 を光ディスクドライブにセッ 
卜します。 

「自動再生」画面び表おされた 6 、 ^ をク | 」ックし、 画面を閉じてください。 

ここか6はインス I -- ルを行いません。 

口 [スタート]-[^] - 「再起動」をクリックして、本機を再起動しまず。 

「 EPSON 」 と表示後、黒し、画面に 「Press any key to boot from CD or DVD 」 
と表示された5、どれかキーを巧しまず。 

-定時間内にキーを巧さないと、 HDD 内の Windows び起動してしまいます。 Windows び 
起動してしまった場合は、 已へ 戻ります。 

「システム回復オプション」画面び表示された5、[次へ]をクリックしまず。 
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ロ オペレーテイングシステムの一覽画面び表示された5、 「 Windows の起動に伴う…」 
を選択し、[巧へ]をクリックします。 

「回復ツールを選択してください」と表示された5、 「 Windows の再インス!ル」 
をク U ックします。 

Wk 「インス!ルを開始しますか？」と表示された5、[はし VI をクリックしまず。 

& 「インス!^ールずるオペレーテイングシステムを選択してください」と表示された5、 
[次へ]をクリックしまず。 

E * 「ライセンスを項をお読みください。」と表示された5、内容をお詔し、「同意しまず」 
にチェックを付けて、[次へ]をク U ックします。 

¢1 「 Windows のインス!ル場所を選択してください。」と表示された6、「ドライブ 
オプション（詳細)」をク U ックします。 

※「消去禁止領域」には、ドライバーやソフトウェアの再インストール用データび収録されて 
いまず。絶対に削除しないでください。 



r ミ肖去禁止領域」は 
削除しないでぐだ 
さい 


クリック 


<イメージ> 


場合によって、次のとおり作業を続けます。 


領域変更を行わない場合（通常) 


〇 「ディスク0パーティシヨン2」 （ C ドライブ）が選択された状態で「フォーマット」 
をク U ックします。 


0 「パーテイシヨンには…」とま示された5、 [0 口をク U ツクします。 

フォーマツトび開始されます。 
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© フォーマットが終了すると、[次へ]がク U ックでさる状態になります。 

「ディスク0パーティシヨン2」にドライブ）が選択された状態で[次へ]をクリッ 
クします。 

Windows のインス!-ールび開始されます。システム構成にちよ D まずび、インス!-ールは 
吕〇分〜40分か占、0ます。 m の画面び表示されるまでキーボードやマウスは操作しないで 
ください。 

領域変更を行弓場合 

〇 「ディスク0 J ティシヨン2」 （ C ドライスが選択された状態で r 削除」をク U ッ 
クします。 

0 「パーティシヨンには…」と表示された5、 [0 口をク U ックします。 

削除したバーティシヨン （ C ドライブ）び「未割0当て領域」となります。 

〇 次のとおり作業を続けます。 

C ドライブを分割したい場合 

( 1 ) 「ディスク0モ割り当て領域」を選択し、 r 新規」をク IJ ックします。 

〇 に進みます。 

C ドライブの容量を増やしたい場合 

すでに HDD び分割されている場合は、 C ドライブ外のドライブを削除して未割り当ての領 
域を増やします。ただし、削除したドライブのデータは消えてしまいまず。 

(1) そのほかのパーティシヨンち C ドライブと同様に削除し、「ディスク0未割 
り当て領域」を増やします。 

(2) 「ディスク0未割り当て領域」を選択し、「新規」をク U ックします。 

〇 に進みます。 

〇 C ドライブのサイズを巧めます。サイズを入力し、「適用」をク U ックします。 

※じドライブの目安： 40 GB (40000 MB ) な上 

© r ディスク0パーティシヨン2」 （ C ドライブ）が選択された状態で、[次へ]をクリッ 
クします。 

Windows のインス!ルび開始されまず。システム構成にもよりまずび、インストールは 
20分〜40分かかりまず。 m の画面び表示されるまでキーボードやマウスは操作しないで 
ください。 

m r 新しいアカウントのユーザー名と…」と表示された6、ユーザー名、コンピューター 
名を入力し、[巧へ]をクリックします。 

m 「ユーザーアカウントのパスワードを設定します」と表示された5、パスワード（任意） 
を入力し、[次へ]をクリックします。 

「コンピューターの保護と…」と表示された5、更新の設定をクリックして選択しま 
ず。 

「推奨設定を使用します」を還択することをおすすめします。 
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m 「日付と時刻の設定をお詔します」と表示された5、「タイムゾーン」び r 大阪、札 
幌、ま尉になっていることをお詔し、旧付」、「時刻」を設定し、[次へ]をクリッ 
クします。 

[ El ネットワークに接続している場合、「お使いのコンピューターの現在の場所を選択し 
てください」と表示されまず。場所をクリックして選択しまず。 

の Windows のデスクトップ（下記の画面）び表示された 6 、rWindows 7リカバリー 
□ VDJ を光ディスクドライブか5取り出しまず。 



これで Windows 7のインストールは完了です。 

続いて、ドライバーやソフトウエアをインストールします。 
とす = p . l 巳4「ドライバー/ソフトウエアのインストール」 


領域変更を行った5 

Windows のインストール中に領域変更を行った場合は、すべてのインス I ル作業び終 
わった後で、 r ホ割り当て領域」をドライブにしまず。 

とす = p . l 巳7「ドライブを作成する」 
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ドライバー/ソフトウ I アのインストール 


Windows をインストールしたら、ドライバーやソフトウェアをインスI-ールします。 

購入時のインス!-ール状態は、 と歹 "P.22 「添付されているソフトウェア」で確認してください。 


U カパ u — ツールのインストール 


ドライバーやソフトウェアをインストールするためのツール「1」カバ U- ツール」をインストー 
ルします。 

U カバ U —ツールのインストール方法は、なのとおりです。 

「リカバリーツール CD 」 を光ディスクドライブにセットしまず。 

h 「自動再生」画面び表示された5、 rsetup.exe の実行」をクリックしまず。 

「自動再生」画面び表おされない場合は、[スタート] 一「コンピューター」一 fEPSON.CDJ 
をダブルク U ックします。 

& (降は画面の指示に従ってインス I ルを行ってください。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[はい]をク U ックします。 
インストールび完了すると、デスクトップ上に「1」カバ U- ツール」アイコンび表示されます。 

曲 

く リカバリー ツール アイコン> 

Eh 「リカバリーツール CD 」 を光ディスクドライブか目取り出しまず。 

これで n」 カバ U —ツール」のインストールは完了です。 


リカパリーツールか6インス I ^ールする 


次のドライバー和ソフトウェアは、 U カバ U —ツールを使用してインス!-ールします。 

♦本体ドライバー 
•Adobe Reader 

• Nero Multimedia Suite 10 Essentials 
•WinDVD 

♦ アプリケーション CD 

• Windows Live Essentials •マカフイー • PC セキュ U テイセンター目0 日 期間限定版 

• i —フイルター 3日日版 • 目 in 呂 Bar • Internet Explorer 9 
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マカフィー • PC セキュリティセンター9日曰期間限定版のインストール 

マカフィー ‘PC セキュリティセンター目日曰期間限定版は、マカフィー社の登録ユーヴー 
向けサービス「マイアカウント」か5最新版をインス!ルすることをおすすめします。 

https :// jp . mcafee . com / root / login.asp 

※サービスを利巧するには、事前にユーヴー登録び必要です。 

ユーザー登録をされていない場をは、 U カバ U —ツールか5インスIルしてくださし、。 
再インストール用データは、バージョンびちい可能性びあります。ライセンス契約中であ 
れば、オンラインで最新バージョンにアップデートび可能です。 


U カバ U —ツールからドライバー和ソフトウェアをインストールする方法は、次のとおりです。 

デスクトップ上の「リカバ U - ツール」アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、[はい]をク U ックしまず。 

& 「リカバリーツール」画面び表示された5、[インス!ル]をクリックしまず。 

£]■ ドライバーやソフトウェアの一覧び表示された5、インス!ルずる項目を選択し 
て[インス!^ール]をク U ックします。 

※最初は必ず「本体ドライバー」をインストールしてください。 



<イメージ> 

6 L ソ降は画面の指示に従ってインス I ルを行ってください。 


本体ドライパ~の場合 

「ドライバー•ソフトウェアのインストール」画面び表示された6、[インストール]をク U ッ 
クしてください。インストールび完了した6、 [PC 再起動]をク U ックして、コンピューター 
を再起動します。 
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アプリケーシヨン c □の場合 

「アプ U ケーシヨンのインス I -ール」画面が表示されたら、インストールする項目を選択して[イ 
ンストール]をク U ツクしてください。 


Windows Live Essentials の場合 

r インストールするプ□グラムの選択」と表示されたら、「インストールする製品の選択」をク 
U ックしてください。製品の一覧が表示されたら、そのまま[インストール]をク U ックすると、 
購入時と同じ製品がインス I -ールされます。 


リカバリーツールの[ファイル削除]の表示について 

U カバリーツールか5インストールを行ラ隙、ソフトウエアによっては一時的に HDD に 
インストール用データをコピーします。「リカバ U —ツール」画面で[ファイル削除]び 
黒字で表示されるとさは、コピーされた不要なインス I -ール用データび HDD に残ってい 
ます。[ファイル削除]をクリックしてデータを削除すると、 HDD の容量を節約するこ 
とびでさます。 


そのほかのメディアか6インストールする 


お使いのシステム構成によって、必要なドライバーやユーティ U ティー、ソフトウェアをインス 
トールします。インストールは、機器やソフトウェアのメディアを使用して行ってください。 

•マウスユーティ U ティー 
•ソフトウェア （Office など） 

•プリンターのドライバー 
•デジタルカメラのソフトウエア 


など 


at 日 K のインストール 

ATOK 無償試用版 （3 日曰間）は、下記のページか5ダウン□ー ドして<ださし、。 

http :// www . atok . com / try / 
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再インストールをの作業 

再インスI-ールび完了したら、必要に応じて;欠の作業を行ってください。 


バックアップしたデータの復元 


再インストールを行う前にノ（ックアップしたデータを復元します。 

• Internet Explorer、Windows Live メールのデータ 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち]- r カテゴ U か5選ぶ」一 「 Windows の操作」 
—「バックアップ」一 「 Windows 転送ツールを使う」 

•そのほか重要なデータ 

パックアップ先のメディアなどから元に戻します。 


ドライブを作がする 


Windows のインス!ル中に HDD 領域を変更した場合、「未割り当て領域」はそのままでは 
使用でをません。 Windows の「ディスクの管理」でドライブを作成すると、使用でさるよラに 
なります。ドライブの作成方法は、なの場所をご覧ください。 

とす =P .182 「 HDD 領域の変更けに張/縮ル/削除/作成)」一「ドライブを作成する場合」 


r ネットワークの設定 


m 


再インストールを行ラ前に書を写しておいた設定を元に、ネットワークの設定を行います。 


Windows やソフトウエアをアップデートする 


再インストールをすると、今までに行った Windows やソフトウェアの更新び元の状態に戻って 
しまいます。最新の状態になるよラ、アップデートを行ってください。 

《アップデートをするにはインターネットへの接続び必要です。 

•Windows 

自動更新の設定びされていると、更新プログラムび自動的にダウンロード、インス!-ールされ、 
最新の状態になります。 

とす" P.99 「インターネットを使用する際のセキュ U ティー巧策」 

• ソフトウェア 

アップデートちまは、ソフトウェアのヘルプやマニュアルをご覧ください。 


最新のドライバーを入手する 


当社ユーヴーヴポートページでは、本機の最新ドライバーを提供しています。必要に麻じ、ダウ 
ンロー ドしてご利用ください。 

http://www.epsondirect.co.jp/support/ 
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困ったとさの確認事項や対処方法などについて説明します。 
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トラブルび巧生した 6 


困ったとを、トラブルび発生したとさは、なのよラに巧処方まを探してください。 


起動•画面表示でをる場合… PC お役立ちナビで調べる 


コンピューターを起動、画面表示でをる場含は、 「PC お役立ちナビ」の[トラブル解決]で対 
処方法を探して < ださい。 


トラブルの 
種類を選択 
しまず 




イ误補の中か5見たい項目を選択ずると、 
内容が表示されまず 
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システム診がツール 

「 PC お役立ちナビ」の[トラブル解ま]には、システム診断ツールび搭載されています。 
とす = P .172 「システム診断ツールを使ラ」 



Windows のトラブルシユーティングツール 

Windows 7にはトラブルシューティングツールを集めたコーナーび用意されています。 

[スタート]—「コント □ —ルパネル」一「システムとセキュリティ」一「コンピューター 
の一般的な問題のトラブルシューティング」 



トラブルシューテイングツールの一覧び表示されたら、トラブルに応じたツールをク U ックして、 
トラブルシューテイングを行ってみてください。 


起動•画面表巧でをない場合 


コンピューターを起動、画面表示できない場合は、 ^ P . 1日2「起動•画面表示できないときは」 
をご覧ください。 
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起動 • 画面表おでをないとまは 


コンピューターを起動、画面表示でをない場をは、診断を行い、各診断結果に応じた对処をして 
<ださい。 


診断をする 


なの診断を行ってください。対処ち法びままったら、 とす = p . l 日3「対処をする」へ進んでください。 


スタ—卜 


コンピユーターの 
電源が入る 

V_ ； 

Yes み 

黒し、画面に EPSON □ ゴび 
, 表示される ， 


Yes み 

黒い画面に エラー 
メッセージび表示される 


No 





Windows に不具合び 
発生している可能性び 
ありまず 


し 


システム修復を促ず画面が 
表示される 


Yes 


No 


Windows 起動 • 使用時に 
不具合が発生ずる 


Yes 
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巧処をする 


コンピューターを起動、画面表示でをないとさの対処方法は、なのとおりです。 

対処後も不具合び解消しない場合は、 OTD 『サポート•サービスのご案内』をご覧になり、ヴポー 
卜窓□までお問い合わせください。 

巧巧 A 

なの対処を順まに行ってみてください。 

n コンピューターの電源を入れなおす 

電源を入れなおす場合は、20砂程度の間隔を空けてか6電源を入れてください。20砂!;1内 
に電源を入れなおすと、電源び異常と判断され、システムび正常に起動しなくなる場合びあ 
ります。 


I ■^イ 電源コード / AC アダプター/バッテリーパックを接続しなおず 

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切って 
から、電源コード、 AC アダプター、バッテリーパックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、 
問題が解決されるかどラか確認してください。 

バッテリーパックのみで使用している場含は、完全放電している可能性があります。 AC アダ 
プターを接続して使用してみてください。 

n 周辺機器や増設した装置を取り外ず 

本機をご購入後に、プ U ンターやスキャナーなどの周辺機器、方モ U —など、お客様ご自身で 
増設された装置びある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどラ 
か確認してください。 

巧伽ま B 

次の対処を順番に行ってみて<ださい。 

b 電源コード/ AC アダプター/バッテリーパックを接続しなおず 

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切って 
から、電源コード、 AC アダプター、バッテ U —パックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、 
問題が解決されるかどラか確認してください。 

バッテリーパックのみで使用している場含は、完全放電している可能性があります。 AC アダ 
プターを接続して使用してみてください。 

口 周辺機器や増設した装置を取り外ず 

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、><モリーなど、お客様ご自身で 
増設された装置がある場をは、装置を取0外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどラ 
か確認してください。 
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巧巧 c 

まず、なの表をご覧になり、エラーメッセージに応じた対処をしてください。 


メッセージ 

内容および巧処方ま 

Reboot and Select proper Boot 
device or Insert Boot Media in 

selected Boot device and press 
a key 

• ブートデバイスにシステムびない場合は 、 「BIOS Setup ユー 
ティリティー」-「巳日日りメニュー画面—旧〇日 t 日 ption 
Priorities 」 で、システムの入ったデバイスを割り付けてくだ 
さい。 

♦ブートデバイスにメディアび挿入されていない場合は、システ 
ムの入った方ディアをブートデバイスに挿入してください。 

CMOS Battery Low 

バックアップ用電池の容量び不足して 、 CMOS RAM の内容を保 
持でをません。カスタマーヴービスセンターまでご連絡<ださい。 

CMOS Checksum Bad 

CM 日 S の設定び正しく行われていません 。 「BIOS Setup ユー 
ティ U ティー」 一 「 Save Si Exit 」 メニュー画面 一 「 Load 
Optima ! Defaults 」 を選択してください。 

CMOS Date/Time Not Set 

日付と時間の設定び正しく行われていません。「巨 IOS Setup ユー 
ティリティー」一 「 Main 」 メニュー画面で曰付と時刻の設定をな 
おしてか5 [Save & Ex け」メニュー画面 - 「Save Changes 
and Reset 」 を選択してください。 


あてはまるメッセージびない場合は、なのとおり対処してみてください。 

1, 周迈機器や増設した装置を取りがず 

本機をご購入後に、プ U ンターやスキャナーなどの周辺機器、メモ U —など、お客様ご自身で 
増設された装置びある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題び解ミ夫されるかどラ 
か確認してください。 

巧巧 D 

なのとおり対処してみてください。 

n 表示された画面の指示に従ってシステムを修復ずる 

4 Windows を再インス!ルずる 

HDD 内に記録されている、起動部分のプ□グラムび破損している可能性びあります。 
Windows の再インストールを行って、問題び解ミ夫されるかどうか確認してください。 

グ弓 = P .14 巳「ソフトウェアの再インス!ル」 
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巧巧 E 

なの対処を順まに行ってみて<ださい。 

n コンピューターの電源を入れなおず 

電源を入れなおす場合は、20砂程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20秒!;1内 
に電源を入れなおすと、電源び異常と判断され、システムび正常に起動しなくなる場合びあり 
よす 0 

口 周辺機器や増設した装置を取りがず 

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、六モリーなど、お客様ご自身で 
増設された装置がある場をは、装置を取0外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどラ 
か確認してください。 

(¢1 セーフモードで起動し、常駐ソフトを停止したり、システムの復元を行う 

必要最低限の状態であるセーフモードで起動してみて<ださい。 

と易 = p . l 日7「セーフモードでの起動」 

セーフモードで起動でさた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト） 
を一時的に停止させることで問題び解決するかを確認してください。 

とす =» P .168 「常駐ソフトの停止」 

常駐ソフトが原因ではなかった場をは、「システムの復元」を行ってみてください。前のコ 
ンピューターの状態に戻すことで、問題び解決でさる可能性があります。 

とす = p . l 目8「システムの復元」 

[ I 前回正常起動時の構成で起動ずる 

セーフモードで起動でさない場合は、前回正常起動時の構成で起動でをるかどラかを確認します。 
とす =* P .169 「前回正常起動時の構成で起動する」 

曰 BIOS の設定を初期値に戻ず 

BIOS の不整をが原因で問題が発生している可能性があります。目の S の設定を初期値に戻し、 
問題び解決されるか確認してください。初期値に戻す前に BIOS の設定を;><モしておいてくだ 
さい。 

と尹* P . 13 日 fLoad Optimal Defaults ( Bl 日 S の初期値に戻す)」 

曰 Windows RE を使う 

「 Wind 日 WS 回復環境 （Windows RE )」 の回復ツールを使用して、 Windows を修復してみて 
ください。 

£^ p . l 70 「 Wind 日 WS 回復環境 （Windows RE ) を使う」 

kJ Windows を再インス! -- J レずる 

HDD 巧に記録されている、起動部分のプ□グラムが破損している可能性があります。 
Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどラか確認してください。 

伤 P . M 日 r 再インストールの前に」 
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トラブル時に効果的な巧処方法 


トラブル時に効果的な対処方法を紹介します。 


機能 

こんなとさに 

再起動と す =^P.16 色 

本機を再起動しまず。 

-使用しているソフトウェアで指示びあった場合 
-ソフトウェアや Windows の動作び不安定になっ 
たとさ 

ソフトウエアの強制終了 な P.167 

ソフトウエアを強制終了しまず。 

-ソフトウェアや Windows び、キーボードやタツ 
チパツドか 6 の入力を受け付けず、何ち反応しな 
<なったとさ 

セーフモードで起動 と易 P. 1 色 7 

必要最低限の状態で Windows を起動しまず。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとさ 

常駐ソフトの停止と 歹 = 口 .1 68 

不具合のある常駐ソフトを停止しまず。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとさ(セーフモードで起動でをたとを） 

システムの復元と 易 3 P.1 色 8 

Windows を凹前に作成した復元ポイントの状態に 
民します。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとさ（セーフモードで起動でさたと 
さ） 

前回正常起動時の構成で起動 と易^ P. 1 色 9 

Windows を前回正常起動できた状態に戻します。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとを（セーフモードでを起動でをな 
し、とを） 

BIOS の初期化と 易^ P. 130 

BIOS の設定を初期値に戻しまず。 

-目 I0S の設定を誤って本機び起動しなくなったと 
さ、動作び不安定になったとさ 

リチウム電池の交換 と多 = P. 1 色 9 

リチウム電池を交換しまず。 

-曰時や時間びおかし<なる 
- BIOS で設定した値び変わってしまラ 

Windows 回復環境 （Windows RE ) 
Z ： f ^ p . l 70 

Windows を修復します。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとさ 

ソフトウエアの再インス1 ルと す =* p . l 4 已 

本機を購入時の状態に戻しまず。 

- Windows び正常に起動でをないとき、動作び不 
安定になったとを（上記項目の对処をしてわ起動 
でさないとさ） 

システム診断ツール とす = P. 172 

八ードウエアに不具合があるかどラかを診断しまず。 

-不具合の原因び八ードウェアにあるかどラかを調 
ベたいとさ 


再起動 


電源び入っている状態で、本機を起動しなおすことを「再起動」と言います。 

なのよラな場合には、本機を再起動する必要びあります。 

•使用しているソフトウエアで指示があった場合 

•Windows の動作が不安定になった場合 

本機の再起動ち法は、なのとお0です。 

n [スタート]-[^] - 「再起動」をクリックしまず。 

再起動してち状態び改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れてく 
ださい。 
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.アの強制終了 


ソフトウエアや Windows びキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しな 
くなつたが態を「八ングアップ」と言います。 

八ングアップした場合は、ソフトウエアの強制終了を行います。 

ソフトウエアの強制終了ち法は、なのとおりです。 


k j 区^ +臣互]+區互)を巧します。 

h 表示された項目か5「タスクマネージヤーの起動」をクリックしまず。 

「 Windows タスクマネージヤー」が起動します。 

F 1 「アプリケーシヨン」タブか 5 A ングアップしているソフトウェアを選択して[タス 
クの終了]をクリックします。 

ソフトウェアび終了します。 

強制的に電源を切る 

+ + iDeletel を押してち反応びない場合は、強制的に本機の電源を切ります。 

強制的に本機の電源を切る方法は、なのとおりです。 

本機の電源スイッチ （（!）） を已秒じ(上巧し続けまず。 

本機の電源び切れます。 


r セーフモー ドでの起動 


■ 


本機を正常に起動でをない場合は、セーフモードで起動してみてください。 

セーフモードで起動する方法は、なのとおりです。 

Q 本機の電源を切り、20秒程放置してか5電源を入れます。 

口 EPSON と表示され、 消えた直後に口の を「トン、トン、トン…」と連続的に巧 
します。 

F 1 r 詳細ブートオプション」画面び表示された6、 CTJ または CTD を巧して r セー 
フモード」を選択し、にのを巧しまず。 

セーフモードで起動でをた場合は、不具合に対処してください。 
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常駐ソフトの停止 


セーフモードで起動でをた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を 
一時的に停止させることで問題び解まするかを確認してください。 

常駐ソフトを停止する手順はなのとおりです。 

n [スタート]- r 検索ボックス」に rmsconfi 邑」と入力して、にを巧します。 

h 「スタートアップ」タブをクリックし、一覧か5問題の原因となっている可能性のあ 
る項目（常駐ソフト）のチェックをがし、 [0 口をクリックします。 

E 「再起動び必要な場合びあります」とい弓メッセージび表示された6、[再起動]を 
クリックします。 

常駐ソフトび原因ではなかった場合、がしたチェックは元に戻してください。 


システムの復元 


本機の動作び不を定になった場合、「システムの復元」を行って Windows をし U 前の状態（復元 
ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題び解までをることびあります。復元ポイン 
卜は通常、ソフトウエアのインス I -ールなどを行った際に自動的に作成されます。 

システムを復元ポイントの状態に戻すち法は;欠のとおりです。 

n [スタート]-「すべてのプ□グラム」一「アクセサリ」一「システムツール」一「シ 
ステムの復元」を選択しまず。 

口 「システムの復元」画面に r 巧奨される復元」か r 別の復元ポイントを選択する」の 
選択肢び表示された場合は、 r 推奨される復元」を選択します。 

復元ポイントを自分で指定したい場合は、「別の復元ポイントを還おする」を還おします。 

曰 [次へ]をクリックしまず。 

Q 復元ポイントの一覧び表示された場合は、復元ポイントを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

巧 r 復元ポイントの確認」と表示された5、内容をお詔し、院了]をクリックしまず。 

「いったんシステムの復元を開始した6…」と表示された5、[はい]をクリックし 
まず。 

本機び再起動します。 

Wk 再起動後、「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示された5、[閉じる] 
をクリックします。 

これでシステムの復元は完了です。 
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前回正常起動時の構がで起動する 


セーフモードで起動でをない場合は、前回正常起動時の構成で起動でをるかど5かを確認します。 

Q 本機の電源を入れまず。 

口 「 EPSON 」 と表示され、 消えた直後に口の を「トン、トン、トン • • •」と連続 
的に押しまず。 

F 1 r 詳細ブートオプション」画面び表示された5、 m または m を巧して、「前回 
正常起動時の構成（詳細)」を選択し、 G のを押しまず。 


リチウム電池の交換 


「BIOS Setup ユーテイ U テイー」で設定した情報は、マヴーボード上の U チウム電池により保 
持されています。 

U チウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況により異なりますび、 AC アダプターや 
バッテ U —からの電力供給びまったく無い場合、本機の U チウム電池の寿命は約已年です。 

曰付や時間びおか しくなった0、 BIOS で設定した値び変わってしまラことび頻発するよラな場 
合には、 U チウム電池の寿命び考えられます。 [ HD 『サポート-サービスのご案内』をご覧に 
なり、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。 
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Windows 回復環境 (Windows RE ) を使う 


本機の HDD と 「Windows 7 U カバ U — DVD 」 には、 「 Windows 回復環境 (Windows 
RE )」 び設定されています 。 Windows RE を使用して、修復を行ってみてください。 


Windows RE の項目 

Windows RE には、なの項目びあります。 



<イメージ> 


•スタートアップ修復 

Windows を起動でをない問題を自動的に修正します。 Windows び起動でをないとさは、ま 
ずスタートアップ修復を行ってみてください。問題び解ミ夫しない場合は、「システムイメージ 
の回復」を行ってください。 

•システムの復元 

コンピューターを！;(前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻します 。 Windows 
の動作び不ま定な場合に行ってみて<ださい。 

と受=口.1 己 8 「システムの復元」 

問題び解ましない場合は、「システムイメージの回復」を行ってください。 

•システムイメージの回復 

事前にシステムイメージを保巧しておいた場合は、 Windows やソフトウェアを、システムイ 
メージなを時の状態まで一度に U カバ U —することびでをます。 

※再インス!-ールと同様、イ呆存されているデータは消去されます。事前にバックアップを行っ 
て < ださい。 

システムイメージの回復については、なの場所をご覧ください。 

^ 「 PC お役立ちナビ」一[お役立ち]-「カテゴリか5選ぶ」一 「 Windows の操作」 
-「バックアップ」一 IT システムイメージの作成」のデータを復元ずる方法」 

•Windows メモ U 診断 

メモ U —に八ードウェアエラーび発生しているかどラかを確認します。 

•コマンドプ□ンプト 
コマンドプロンプトウィンドウを開をます。 
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HDD 巧の Windows RE を起動する 

HDD 内の Windows RE を起動するち法は、なのとおりです。 

n 本機の電源を切り、20秒程放置してか5、電源を入れまず。 

口 「 EPSON 」 と表示され、 消えた直後に を「トン、トン、トン • • •」と連続 
的に押しまず。 

■(| 「詳細ブートオプション」画面び表示された5、「コンピューターの修復」を選択し、 
E を巧しまず。 

FI 「システム回復オプション」画面び表示された5、[次へ]をク U ックしまず。 

巧 「回復オプションにアクセスずるには…」と表示された6、「ユーザー名」を選択し、 
パスワードを設定していた場合には、 r パスワード」にパスワードを入力して、 [0 口 
をクリックしまず。 

「回復ツールを選択してください」と表示された5、実行したい項目をクリックしま 
ず。 lii 降は、画面の指示に従って作業を行ってください。 

/^ p . l 70 「Windows RE の項目」 


DVD の Windows RE を起動する 

Windows RE は 、 「Windows 7 U カバ U — DVD 」 にも収録されています。 HDD 内に設定さ 
れている Windows RE を消去してしまった場合などに使用してください。 

DVD に収録されている Windows RE の起動ち法は、なのとおりです。 

n 「Windows 7リカバリー DVD 」 を光ディスクドライブにセットして、本機を再起 
動します。 

トイ 「 EPSON 」 と表示後、黒し、画面に 「Press any key to boot from CD or DVD 」 
と表示された5、どれかキーを巧します。 

FI 「システム回復オプション」画面び表示された6、[次へ]をクリックしまず。 

FI オペレーティングシステムの一覧び表示された5、[次へ]をクリックしまず。 

6 「回復ツールを選択してください」と表示された5、実行したい項目をクリックしま 
ず。 lil 降は、画面の指示に従って作業を行ってください。 

/^ p . l 70 「Windows RE の項目」 
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システム該断ツールを使 5 


システム診断ツールを使ラと、八ードウエアに不具合が発生しているかどラかを診断することが 
でをます。 

システム診巧ツールの種類 

システム診断ツールには、なの2種類びあります。 

• PC お役立ちナビか5起動するシステム診断ツール 

PC お役立ちナビからシステム診断を行5ことびでをます。 Windows を起動でをる場合に使 
用します。 

• CD か5起動するシステム診断ツール 

Windows び起動でをない場合に、「1」カバ U - ツール CD 」 からツールを起動してシステム診 
断を行います。光ディスクドライブの接続び必要です。 

システム診巧を実行する 

Windows を起動でをる場合とでをない場合で、システム診断の実行ちまは異なります。 


Windows を起動できる場合 

PC お役立ちナビからシステム診断を行います。 

実行方法は、なのとおりです。 

〇 デスクトップ上の 「 PC お役立ちナビ」アイコンをダブルクリックします。 

m 

く PC お役立ちナビアイコン> 

口 PC お役立ちナビび起動した5、[トラブル解ミ夫]-[システム診断ツール起動]を 
クリックします。 

& 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい（続行)]をクリックし 
まず。 

D システム診断ツ-ルび起動した5、診断したい項目をクリックしまず。 

該当項目の診断び開始されます。 

口 診断び終了した5、診断結果をお詔しまず。 

「 Passed 」 と表おされた場合、八ードウエアは正常に動作しています。 

「 Failed 」 と表おされた場合は、該当項目に不具合びある可能性びあります。 

Q 1 D 『サポート'サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。 
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Windows を起動できない場合 

ru カバ U - ツール CD 」 からシステム彭断 ツールを 起動します。 

実行ち法は、なのとお D です。 

b 「リカバリ—ツ—ル CD 」 を光ディスクドライブにセットして、本機を再起動しまず。 

pi 黒い画面の中央に 「 EPSON 」 と表示され、消えたあと 、 「Kernel Loading - -- 
Press any key to run PC TESTJ と表示された目、どれかキーを巧しまず。 

システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。 

F 1 診断び終了した5、診断結果を確認しまず。 

「 F 」 び表示された場含は、表示された項目に不具合がある可能性があります。 HM ) 『ヴポー 
卜•サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。 

〇 光ディスクドライブか5 C □を取り出し、電源を切りまず。 

これでシステム診断は完了です。 
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お手入れ 


本機は精密な機械です。取り扱いにま意して、定期的にお手入れを行って<ださい。 


引|ぉ, お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってくださし、。 


本機のお手人れ 


本機のお手入れち法について説明します。 


戦 


コンピューター本体の外装の巧れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい巧で、軽く拭を取ってく 
ださい。キーボードやマウスの外装のミちれち同様です。 



•本機をたたいたり、硬いちのでこすったりしないでください。 

変形やキズ、破損の原因となります。 

• ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。 

変色や変形の可能性があります。 



LCD 画面は乾いた巧やティッシュペーバーなどでないてください。水やミ先剤などは使わないで 
ください。 
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<リカバリーツールアイコン > 


r ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、[はい]をクリックしまず。 


r リカバリーツール」画面び表示された5、[バックアップ]をクリックしまず。 


本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面び表示された5、一覽か5バックアッ 
プしたい項目を選択してに□へ]または[外付け USB 機器へ]をクリックしまず。 

-[外付け US 目機器へ]を選択すると、 HDD 内 （D ドライブなど）へをバックアップが巧能 
ですが、万一に備え、データはが付けの機器に保存しておくことをおすすめします。 

• が付け US 目機器の場をは、消ま禁止領域内のすべてのデータが一括でバックアップされます。 

バックアップに必要な空さ容量は約 2GB です。容量は機種の構成により異なります。 

• CD の場含は、1項目につさ1枚必要です。ただし、項目名の前に「*」のついたソフトウェアは、 
すべて 本体ドライバーの CD 巧に収録されます。個々に CD を作成する必要はありません。 



消ち禁止領域のデータを/1’ックアップする 

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウエアのインストール用データ 
は、 CD や USB 記憶装置にバックアップすることびでをます。 

HDD び故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えて 
しまいます。万一に備え、バックアップをおすすめします。 


バックアップ方法 


バックアップは U カバ U —ツールを使用して行います。 

バックアップち法は;欠のとおりです。 

〇 バックアップメディア （ USB 記憶装置または空の CD ) を本機にセットしまず。 

「自動再生」画面び表おされた場合は、閉じておをます。 

h デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。 


日口日 


<イメージ> 
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ここで、バックアップするデータが一時的に HDD にコピーされます。コピーには数分かかり 
よ9 〇 

円 (降は画面の指示に従って書き込みを行ってぐださい。 


バックアップデータか6インストールを巧うには 


バックアップデータからドライバーやソフトウェアをインス!ルするち法はなのとおりです。 

CD か S のインストール 

〇 バックアップ CD を光ディスクドライブにセットします。 

口 「自動再生」画面び表示された5、 rins ね ll . exe * の実行」をクリックしまず。 

「自動再生」画面び表おされない場合は、[スタート] 一「コンピューター」一 「EPSOKLCD」 
をダブルク U ックします。 

*CD により項目名は異なります。 

F 1 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、[はい]をクリックしまず。 

〇 インス!^ール画面び表示された5、1•ソ降は画面の指示に従ってインス!ルを行っ 
てぐださい。 

USB 機器か5のインストール 

USB 機器か5のインストール方法は巧のとおりです。 

fe I バックアップデータの入った USB 機器を本機に接続しまず。 

口 「自動再生」画面び表示された5、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリッ 
クします。 

「自動再生」画面び表示されない場合は、[スタート] 一「コンピューター」一 「US 目機器」 
をダブルク1」ックして開をまず。 

& バックアップデ-夕び表示されたら、 「 EPSONInstexe 」 をダブルクリックします。 

Q 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、[はい]をクリックしまず。 

巧 lit 降は z ^ p . l 已4「リカバ U - ツールか5インス!ルずる」と同様の手順でイン 
ス I ルを行ってください。 
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HDD 綱の密更 


ここでは、 HDD 領域の変更ち法について説明します。 


HDD 領域を分割して使用する(概要) 


HDD 領域は、いくつかに分割して使用することびでをます。 

分割したひとつひとつの領域を「パーテイシヨン」と言います。また、 Windows で使えるよラ 
に作成した領域を「ドライブ」と言います。 


C ドライブ 



C ドライブ 

D ドライブ 



消去禁止領域 

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどをちインス!■'ールするための 
データと 「 Windows 回復環境 （Windows RE )」 び設定されています。この領域を削除 
ずると再インス I ''ールびでさなくなりまずので、ごを意ください。 


HDD 領域分割のメリジトとデメリット 

HDD 領域を分割すると、なのよ5なメ U ット•デメ U ットびあります。 
HDD 領域を分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。 


メ U ツト 


HDD 領域を分割してデータのイ呆巧先を分けておくことで、 Windows の再インストール（リカ 
バ U —）時に最小限の作業で元の環境に復帰することびでをます。 


HDD 領域び1 つの 場合 



U カバ U —を行ラと、 C ドライブのデータはすべて消去されます。 
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HDD 領域を分割した場合 



リカバリー前 フォーマット後 IJ カバ’ IJ - 後 

たとえば、 Windows やソフトウェアは C ドライブに、作成したデータなどは D ドライブに保 
存しておをます。 

この状態で U カバ U —を行ラと、消去されるのは C ドライブのみとなるため、 D ドライブのデー 
夕は、 U カバ U —後、すぐにそのまま使用することびでをます。 






リカバリーを行ラときは、万一に備え、 C ドライプに I 外のドライプの重要なデータ 
ちバックアップしておくことをおすすめします。 


デメリット 


• HDD 領域変更の際、ドライブを削除すると、ドライブ内のデータはすべて消去されます。 

• HDD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用でをな 
いため、それぞれの領域により、容量び制限されます。 


HDD 領域の変更(おお/縮か/削除/作が) 


HDD 領域の変更は、 Windows の「ディスクの管理」で行います。 

C ドライブ （ Windows びインストールされているドライスの領域変更も、「ディスクの管理」 
で行ラことびでをます。 


Windows の再インストール中に領域変更する 

HDD 領域の変更は、 Windows の再インストール中に行5ことちでさます。 
と f =" p . l 4 日 「 Windows のインス！ -- ル」 

ドライブの作成は、「ディスクの管理」で行ってくださし、。 



-作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。 
•拡張は、一番後ろのドライプで、かつ r 未割り当て」領域がある場合のみ巧能です。 
• 縮ルできるサイズには限界があります。 

• C ドライブ （ Windows がインス!ルされているドライプ）は削除できません。 

-ドライプを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。 

•作成は、 r 未割0当て」領域がある場合のみ巧能です。 




























HDD 領域の変更けに張/縮ル/削除/作成）ち法は、なのとおりです。 

〇 [スタート]-「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一 r 管理ツール」 
-「コンピューターの管理」一「ディスクの管理」を開をます。 



<イメージ> HDD 領域の状態 


口 HDD 領域の変更（拡張/縮ル/削除/作成）を行います。 


ドライブを拡張する場合 


〇 化張するドライブをちク U ックして、まおされたメニューから「ボ U ュームの化張」 
をク U ックします。 

0 「ボ U ュームの化張ウィヴードの開始」と表おされた5、[次へ]をク U ックします。 

© 「ディスクの選択」と表おされた5、「ディスク領域 （ MB ) を選択」で化張する容 
量を入力し、[次へ]をク U ックします。 

〇 「ボ U ュームの化張ウィザードの完了」と表おされた5、[完了]をク U ックします。 

ドライブびあ張され、ドライブの容量び増えまず。 


ドライブを縮ルずる場合 


〇 縮小するドライブをちク IJ ックして、表おされたメニューか5「ボ U ュームの縮ル」 
をク U ックします。 

0 r (ドライブ文字）の縮ル」画面が表おされた5、 r 縮ルする領域のサイズ」を入力し、 
[縮ル]をク U ックします。 

ドライブび縮ルされ、「未割0当て」領域び増えます。 

※ごドライブの目安： 40 GB (40000 MB ) U 上 
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ドライブを削除ずる場合 


〇 削除するドライブをちク IJ ックして、表おされたメニューか5「ボ U ュームの削除」 
をク U ックします。 

0 r •続行しますか？」とまおされた5 [はい]をク IJ ックします。 

ドライブび削除され、「モ割0当て」領域び増えます。 


ドライブを作成ずる場合 


〇 r 未割り当て」をちク U ックして、表おされたメニューか5 r 新しいシンプルボ U ュー 
ム」をク U ックします。 

0 「新しいシンプルボ U ュームウイヴードの開始」と表おされた5、[次へ]をクリッ 
クします。 

〇 「ボ U ュームサイズの指定」と表おされた5、サイズを指定して、[次へ]をクリッ 
クします。 

〇 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表おされた5、ドライブ文字を選択して[次 
へ]をク U ックします。 

0 「パーテイシヨンのフォーマット」と表おされた5、[次へ]をク U ックします。 

0 「新しいシンプルボ U ュームウイヴードの完了」と表おされた5、[完了]をクリッ 
クします。 

フォーマットび開始します。フォーマットび完了した5、ドライブび使用でさるよ5にな0ま 
ず。 


樣 J ティションの種類 

•パーティションには、「プライマ U パーティション」と「拡張パーティション」びあり 
まず。 

• 1つの HDD に作成できるパーティションは最大で4つです。 

-「消去禁止領域」もパーティションの1つです。 

•パーティションを作成すると、自動的に3つ目まではプライマ U パーティションとな 
り、4つ目は拡張パーティションとなります。 

-拡張パーテイシヨンには、論理ドライブをいくつむ作成でさます。 


< ノ くーテイシヨンの組み合わせの例> 



C 

D 

拡張パーティション 

E 

F 

G 


1 1 1 1 

1 

1 



消去禁止領域 プライマリパーティション 論理ドライブ 
























コンピューターを巧案するとをは 

本機を廃棄する際のま意事項や、 HDD のデータ消去ち法について説明します。 

パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。 

http://shop.epson.jp/pcrecycle/ 


コンピューターの廃棄•譲渡時の HDD 上のデータ消去に関ずるご注意 


コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるよラになつてをています。 
これらのコンピューターの中の HDD とい5記憶装置に、お客様の重要なデータび記録されてい 
ます。 


したびって、そのコンピューターを譲;度あるいは廃棄するとをには、これらの重要なデータを消 
去するといラことび必要です。 

ところび、この HDD 内に書を込まれたデータを消去するといラのは、それほど簡単ではありま 
せん。 

r データを消去する」とい5場合、一般に 

〇 データを「ごみ箱」に捨てる 

© 悄 y 除」操作を行う 

0 「ごみ箱を空にずる」コマンドを使って消す 
〇 ソフトで初期化（フォーマット）ずる 
© 付属の U カバリ ー CD / DV □を使い、工場出荷:!犬態に戻ず 


などの作業を行5と思います。 

まず、「ごみ箱」にデータを捨ててち、 0 S のちとでファイルを復元する事びでをてしまいます。 
更に 0 〜 © の操作をしても、 HDD 内に記録されたデータのファイル管理情報び変更される 
だけで、実際はデータび見えな<なっているだけの場合びあります。 

つまり、一見消去されたよラに見えますび、 Windows などの 0 S のちとで、それらのデータを 
呼び出す処理びでさな<なっただけで、本来のデータは残っているといラ状態にあるのです。 

したびいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読 
みとることび可能な場合びあります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの 
HDD 内の重要なデータび読みとられ、予期しない用途に利用される恐れびあります。 

コンピューターユーヴーび、廃棄•譲渡等を行5際に、 HDD 上の重要なデータび流出するとい 
ラトラブルを回避するためには、 HDD に記録された全データを、 ユーヴーの責任においてミ肖去 
することび非常に重要です。 ミ肖去するためには、専用ソフトウェアあるいはヴービス（有償）を 
利用するか、 HDD 上のデータを物理的•磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 

なお、 HDD 上のソフトウェア （0 S 、 アプ U ケーシヨンソフトなど）を削除することなく〕ンピュー 
夕一を譲; 度すると、 ソフトウェアライセンス使用許諾契約に巧触する場合びあるため、十分な確 
認を行ラ必要びあります。 
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HDD のデータを 消去す る 


本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。 

U カバ U- ツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、 HDD 内のデータをすべ 
て消去することびでをます。 

消去を開始すると、 HDD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップし 

てください。 




データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。 
HDD のデータ消去-廃棄は、お客様の責任において行ってください。 


データの消 去 

HDD 内のデータを消去する手順は、なのとおりです。 

〇 本機の電源を入れ、リカバ U - ツール C □を光ディスクドライブにセットしまず。 

「自動再生」画面び表おされた場合は、 ^をク U ックして画面を閉じてください。 

4 [スタ-卜 ]- [W - 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。 

回 「 EPSON 」 と表示後、黒い画面に 「Kernel Loadin 邑 • • • Press any key to run 
PC TEST 」 と表示された目、どれかキーを押しまず。 

システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。 

FI 应 ^ + CZD を巧して診断を中止した後、どれかキーを巧しまず。 

Wi 選択項目画面び表示された5、 m で 「HD Erase 」 を選択して厂; n を巧します。 
選択項目画面び表示された5、ので 「Full Erase 」 を選択してにのを巧しまず。 

Q 選択項目画面び表示された5、「 N0 Verify 」 を選択してにのを巧します。 

niWARNINGIIJ 画面び表示されまず。 

消去び開始されると、途中で止めることはでをません。 

消去を中止する場合は、 ri^ を巧ずと、「システム診断ツール」画面に戻りまず。 

1：] キーボードで 「 Yes 」 と入力しまず。 

消まが始まります。 

消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります （4 日 G 目 
の HDD の場合で約3日分)。 

回 に rase of HDO : Passed Press any key to continue 」 と表示された5、リカ 
バリーツール C □を光ディスクドライブか5取り出して、本機の電源を切りまず。 

これでデータの消まは完了です。 
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機能仕様-覧 


型番 

NY 2100 S 

CPU 

プ□セッサー 

インテル Core 记プ□セッサ ー、 Celeron プ□セッヴー(種類は購入時の選択による） 

ソケット 

Socket G 

チップセット 

モバイルインテル HM 已己 Express チップセット 

BIOS 

AMI BIOS 

メイン 

メモリー 

規格 

PC 3-8 己00 ( DDR 3-1066 SDRAM ) 

搭載可能容量（最大） 

4 GB 

ス□ット 

S 日 DIMM ス□ット （2 日4ピン） X 2 

(同容量2枚]組で使巧の場合、デュアルチャネルで動作） 

ビデオ 

機能 

コント□—ラー 

インテル HD グラフィックス 

メモリー（メインメ 
モリーと共用） 

メインメモ U — 2 GB 時：最大7目 2 MB 

メインメモ U - 4 GB 時：最大]已目 2 M 巨 

液晶タイプ、液晶 
表示解像度（最大） 

14.日型 WXGA カラー液晶]3目日 X 768 

True Col 日「32ビット（約]，日 77 万色）# ^ 

外部ディスプレイ 
表ぉ解像度撮大 )*3 

1白 20 X 1080 (HDMI 接続時） 

1白20 X 1200 ( VGA、DVI 接続時） 

True Color 32ビット（約！.日77万色）* ^ 

HDD 

シ U ア J レ ATA 3日日 MB / S 対応2.已型 HDD 

光ディスクドライブ 

シ1」アル ATA 対応ス U ムスーノてーマ J レチドライブ 

サウンド機能 

インテル八イ•デフィニション•才ーディオ対応 Realtek 製 ALC 2 目目コント□-ラー、 
ステレオスピーカー(出力 2.0 WX 2)、 モノラルマイク 

ネットワーク機能 

1日日0巨 ase - T /1 日日 Base - TX /1 日 Base - T 対応 Athems 製 AR 8131 コント□-ラー 

キーボード 

曰本語対応88キー 

ポインティングデバイス 

タッチパッド 

インタ 

フェース 

USB 

3 (ち側面 X 2、左側面 X 1) : USB 2.0 左側面のコネクターは eSATA と共用 

eSATA 

1: 7ピン 

LAN 

1: RJ -4 已 

サウンド 

マイク入力 X 1、ヘッドホン出力 X 1 

ディスプレイ 

VGAS 二 D - SUB 1已ピン X 1、 HDMI 1日ピン X 1(オプションの HDMI-DVI 
変換アダプター使用で、 HDMI をデジタル DVI-D 24ピンに変換） 

メモリーカードス□ット>^ 

1: SD メモリーカード ( SDHC 対応)、マルチメディアカード ( Plus 対応)、メモリー 
スティ ック ( PR 日対応） 

電源 

AC アダプター *5 
( ADP -6 已 JH ) 

入力 ； AC ] 日 0 V 〜 240 V ±10% (巳日/6日 Hz ) 、 1.曰 A 

出力； DC ] 目 V 、 3.42 A 、 色已 W 質量：約29日 g (電源コード含む） 

標準バッテリー 
(巨 T 3207-巨） 

容量； 44日日 mAh U チウムイオン]日. 8 V 

駆動時間* U :約 4.3 時間 （ Core お搭載時)、約3.日時間 （ Celeron 搭載時） 

外形ゴ法 

本体： 340 (幅） X 240 (與行） X 22.8 〜33.目（高さ ） mm 

質量 

本体：約 2. 1 kg 

消費電力 （ AC 側） 

最大定格出力時（理論値）： 76.5 W 

動作環境 

動作温度： ] 日〜3已む、動作湿度： 2日〜8日％ (ただし、結露しないこと） 


今後、使用可能な方モリーび追加される場合びあります。また、それにとわない、最大搭載巧能容量び変更になるこ 
とびあ0ます。メモ U —の最新情報は、当社ホームページでご確認くださし、。 

ビデオコント□ーラーのディヴリング機能によ0実現。 

本機搭載のビデオコント□ーラー出力解像度（実隙の表示は接続するディスプレイの仕様による)。 

SD メモ U - カード、メモ U - スティックの著作権保護機能、またメモ U —スティックおよび方モ U —スティック 
PR 日の高速転送、セキュ U ティー機能には非対応。 

標準添付の電源コードは、 ACIOOV 用（曰本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保記対象外。 

動作時間は JEITA 測定方法 Verl .0 に基づく測定値（システム構成や使用環境により異なる)。 


※無線 LAN の仕様は、 FT 別冊") 『スタートアップガイド』に記載されています。 
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